Zatacznik nr 5 do Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia -
OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Dostawa fabrycznie nowego samochodu specjalistycznego do czyszczenia kanalizacji.

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiajgcego PU/1/2025
I. Podwozie

1. Rok produkcji 2025

2. Podwozie fabrycznie nowe, czteroosiowe z napedem 8x4/4

3. Administracyjna dopuszczalna masa catkowita 32 000 kg

4. O$ przednia

a) przednie zawieszenie resory min. 2x8 000 kg.
5. O$ tylna
a) dwie osie napedowe,
b) blokada mechanizmu réznicowego tylnej osi,
c) tylne zawieszenie mechaniczne - resory min. 2x13 000 kg,
d) stabilizator osi tylnej ostatniej.
6. Uktad hamulcowy
a) uktad hamulcowy z systemem ABS,
b) hamulce tarczowe wszystkich kot,
c) hamulec silnikowy.
7. Rozstaw osi max. 4250 mm (miedzy 1 a trzecig osiq).
8. Przedni zaczep do holowania
9. Kabina:
a) kolor lakieru kabiny biaty,
b) elektrycznie sterowane i ogrzewane lusterka wsteczne,
c) elektrycznie sterowane szyby boczne,
d) tempomat,
e) przednie lusterko rampowe/kraweznikowe,
f) lusterko dojazdowe przednie,
g) zdalnie sterowany centralny zamek oraz fabryczny immobiliser,
h) siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym,
i) pokrowce na siedzeniach,
j) ostona przeciwstoneczna po stronie kierowcy i pasazerow,
k) klimatyzacja,
1) gérny schowek z przodu kabiny,
m) tachograf cyfrowy spetniajacy wymagania ustawowe,
n) radio o zasilaniu 24 V,
0) komputer pokfadowy z menu w j. polskim,
p) gniazdo OBD do diagnostyki w kabinie,
q) oswietlenie kabiny kierowcy,

r) gumowe dywaniki podtogowe,



10. Min. 2 stopnie wejsciowe od strony kierowcy i pasazerow.
11. Przystawki odbioru mocy spetniajace wymogi zabudowy:

a) przystawka typu NMV,

b) druga przystawka od skrzyni biegow.
12. Silnik

a) moc silnika zapewniajgca jednoczesng prace wszystkich urzadzen zabudowy (uktad

wysokoci$nieniowy, ssania i odzysku wody) min. 500 KM,

b) norma emisji spalin — zgodna z obowigzujacymi przepisami,

c) uktad chtodzenia napetniony ptynem niezamarzajacym do temp. co najmniej -30° C.
13. Zbiornik paliwa min. 290 litrdw z zamykanym korkiem,
14. Zbiornik adBlue o pojemnosci min. 25 |, z zamykanym korkiem,
15. Skrzynia biegéw: automatyczna lub zautomatyzowana
16. Ukfad kierowniczy

a) koto kierownicy z regulowang wysokoscig i pochyleniem,

b) przekfadnia kierownicza ze wspomaganiem, przystosowana do ruchu prawostronnego.
17. Min. trzy komplety kluczykdéw
18. Instalacja elektryczna 24V

a) alternator dostosowany do instalacji elektrycznej pojazdu,

b) sygnat ostrzegawczy zataczonego biegu wstecznego,

c) ogranicznik predkosci do 90 km/h.
19. Oswietlenie

a) $wiatta do jazdy dziennej,

b) oswietlenie zgodne z obowigzujgcymi przepisami ruchu drogowego z regulacjq zasiegu

Swiatet,

c) belka sygnalizacyjna LED mocowana na przedniej belce bazowej lub dachu kabiny,

d) swiatta obrysowe LED barwy zéttej,

e) ostrzegawcza lampa stroboskopowa LED umieszczona na przedniej masce pojazdu,
20. Kota

a) $rednica: 22,5, dostosowane do podwozia i uktadu napedowego,

b) dostosowane do két podwozia koto zapasowe montowane prowizorycznie.
21. Kamera jazdy wstecznej zamontowana z tytu pojazdu wraz z monitorem w kabinie kierowcy
22. Wykonawca zezwoli w razie potrzeby Zamawiajacego na montaz monitoringu wybranego przez
Zamawiajqcego bez utraty gwarancji na przedmiot zamédwienia:

a) interfejs CAN,

b) lokalizator GPS,

c) sonda paliwa lub czujnik na ptywaku.

II. Zabudowa

1. Zbiornik:
a) zbiornik w catosci wykonany ze stali nierdzewnej 1.4301 (AISI 304),
b) catkowita pojemnos$¢ zbiornika min. 13,0 m3 , w tym zbiornik na osad min. 10,0 m3,
c) ptywakowy wskaznik poziomu napetnienia zbiornika nieczystosci,

d) wskaznik poziomu wody czystej,



e) dodatkowy zawér do odwadniania osadu w potowie zbiornika,
f) kat podniesienia min. 400,
g) pokrywa tylna zbiornika wykonana ze stali nierdzewnej, 1.4301 (AISI 304) otwierana
i zamykana hydraulicznie, dodatkowo ryglowana, ze sterowanym hydraulicznie pierscieniem
zaciskajacym, zapewniajacym rownowazny docisk na catym obwodzie lub ryglowanie dennicy
za pomocag hydraulicznych rygli zaciskowych bez koniecznosci stosowania pierscieni
dociskowych,
h) nozowy zawor spustowy umieszczony w dolnej czesci dennicy DN 150, otwierany
pneumatycznie,
i) ruchoma, cynkowana $cianka dzielaca zbiornik nieczystosci na 2 czesci — pozwalajaca
na prace w sposéb konwencjonalny tj. ssaco-ptuczacy,
j) dysze ptuczace wewnatrz zbiornika.
2. Ostony przeciwrowerowe, zapobiegajgce wjechaniu pod pojazd miedzy osiami, wykonane
z aluminium lub kompozytu widkna szklanego w kolorze zabudowy.
3. Lampa ostrzegawcza LED z kloszami w kolorze zéttym, umieszczona na goérze tytu zabudowy -
min. 2 szt. Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym usytuowanie lampy (doktadne miejsce na
zabudowie, w ktéorym ma ona zosta¢ zamontowana. Zamawiajacy wymaga, aby lampa byta
usytuowana w takim miejscu, zeby samochdd pracujacy na postoju byt mozliwie jak najlepiej
widoczny).
4. Zabudowa wyposazona w system zapewniajacy prace w zimie, przy temperaturze do -15°C
zawierajacy uktad cyrkulacji wody obu wezy ci$nieniowych oraz system ogrzewania powietrznego
newralgicznych elementéw umieszczonych w skrzynce.
5. Zabudowa ci$nieniowo-ssgca z odzyskiem wody.
6. Koryto zrzutowe szlamu:
a) wykonane z blachy stalowej nierdzewnej, z wzmocnionymi krawedziami,
b) zamontowane pod dennicg oprdzniajacq jako przedtuzenie ptaszcza zbiornika.
7. Uktad ssania:
a) pompa prézniowa - pierécieniowa z ptaszczem wodnym. Pompa moze pracowaé przy
regulowanym podcisnieniu od -0,85 do 0,5 bar, wyposazona w dodatkowy uktad chtodzacy
(intercooler),
b) naped pompy prézniowej hydrauliczny,
c) wydajnos$¢ min. 4000 m3/h. w swobodnym przeptywie,
d) zabezpieczenie pompy przed zasysaniem osadu,
e) waz ssacy,
¢ $rednica wewnetrzna DN 150 mm
e dtugos$¢ min. 16 m
f) obrotowy beben do magazynowania weza ssacego
e umieszczony poziomo na zbiorniku,
e na bebnie umieszczony waz ssqcy prowadzony na ramieniu obracanym o 180°,
z wysuwem teleskopowym min. 2 500 mm, podnoszonym o min. 20°. Zasieg pracy
ramienia od siodta obrotu min. 4 000 mm,
e naped bebna hydrauliczny,

* wspdlne prowadzenie weza ssqcego oraz cisnieniowego.



g) dodatkowe 2 weze ssace stuzace jako przediuzki — 1x150mm oraz 1x125mm - ktérych
dtugos¢ dostosowana bedzie do miejsca na zabudowie ,
h) redukcja 150/125 mm do potgczenia dodatkowych odcinkéw weza,
i) bezposredni przetacznik ssanie - ttoczenie w kazdym zakresie obrotéw silnika samochodu
podczas pracy pompy ssacej.
8. Uktad wysokocisnieniowy:
a) pompa wysokocisnieniowa - typ przemiennik ci$nienia - trzysekcyjny o wydatku min. 400
I/min i ci$nieniu 200 bar,
b) ptynna regulacja wydatku i ci$nienia wody,
c) beben na waz DN 32 mm,
e 7z nawinietym wezem ci$nieniowym o $rednicy DN 32 i dtugosci 180 m,
e umieszczony w przedniej czesci zbiornika,
* naped bebna hydrauliczny z ptynna regulacja predkosci pracy,
e waz cisnieniowy kierowany poprzez prowadnice weza ci$hieniowego umieszczong z
tytu zbiornika - hydraulicznie odchylang o kat 180° - wyposazong w system
automatycznego uktadania weza na bebnie,
d) lampy min. 2 szt. do o$wietlenia miejsca pracy na ramieniu z wezem ci$nieniowym,
e) dodatkowy beben na waz cisnieniowy DN13 - 2”0 pojemnosci min. 80m,
* naped bebna hydrauliczny z bezstopniowg regulacja predkosci nawijania/rozwijania
weza
9. Beben maty (pomocniczy)
a) z wezem cisnieniowym o $rednicy DN 2" i dtugosci min. 10 m, do umycia zbiornika,
b) zasilany oddzielng pompa pneumatyczna.
10. Sterowanie
a) panel sterowania wodoszczelny umieszczony z tytu pojazdu w szafce
e wyposazony w wys$wietlacz pokazujacy aktualne procesy pracy pojazdu
e umozliwiajacy obstuge pojazdu
b) zdalne sterowanie radiowe obstugujace nastepujgce funkcje:
* wytacznik bezpieczenstwa,
¢ wigczanie/wytaczanie zdalnego sterowania,
» sterowanie wszystkimi funkcjami wiezy ssacej i ramienia ssgcego,
e sterowanie bebnem ci$nieniowym z bezstopniowg regulacjqg predkosci
(wraz funkcjg pamieci) wiaczanie/wytgczanie przemiennika ci$nienia,
e ustawianie cisnienia pracy,
¢ wigczanie/wytaczanie pompy ssacej,
® przetgczanie pompy ssacej — ssanie/ttoczenie,
e start - stop silnika samochodu,
e regulacja obrotéw silnika + / - (wraz z funkcja pamieci),
e otwieranie/Zamykanie zbiornika,
e podnoszenie/opuszczanie zbiornika,
e wigczanie/wytaczanie czyszczenia zbiornika i filtra odzysku wody.
c) na wyswietlaczu Zamawiajacy wymaga nastepujacych informacji i ostrzezen:

e parametry pracy przemiennika i pompy ssacej,



ci$nienie pracy: przemiennika cisnienia i gtowicy wysokocisnieniowej,

wydatku wody w danym momencie,

licznika metréw wprowadzenia weza ciSnieniowego,

stanu pracy gtéwnych elementéw zabudowy,

licznika pracy poszczegdlnych gtéwnych elementdw zabudowy (przemiennika
ci$nienia, pompy ssacej, systemu recyklingu i catej zabudowy),
e obrotomierza silnika pojazdu,
e spalania paliwa oraz stanu paliwa w zbiorniku z ostrzezeniem o rezerwie ilosci
paliwa,
e temperatura oleju hydraulicznego i stanu oleju,
e nawijania weza ci$nieniowego bez cisnienia,
e stan zanieczyszczenia filtra przemiennika ci$nienia,
» potrzeba konserwacji przemiennika ci$nienia,
e temperatura oleju hydraulicznego i stanu oleju,
e stan natadowania baterii zdalnego sterowania
d) zapasowy pilot zdalnego sterowania,
e) wszystkie sSruby i opaski wykonane ze stali nierdzewnej, przy czym Zamawiajacy
dopuszcza zastosowanie $rub i opasek ze stali ocynkowanej w miejscach nienarazonych
na staty, bezposredni kontakt ze Sciekami i woda,
f) opisy dotyczace obstugi urzadzenia na panelu sterowania i catej zabudowie w j. polskim,
g) topata - 1 szt.
h) szczotka - 1 szt.
i) drabina o dt. 3 m - 1 szt.
j) pachotki ostrzegawcze (drogowe) - 6 szt.
k) uchwyty transportowe dla:
¢ pachotkdédw ostrzegawczych
e fopaty i szczotki
e drabiny
I) imadto umieszczone z tytu zabudowy,
m) haki do otwierania studzienek - 3 szt.
11. Odzysk wody
a) jednokomorowy lub wielokomorowy (jednostopniowy lub wielostopniowy) system odzysku
wody zapewniajqcy ciggta prace urzadzenia
b) gtéwny element (filtr) uktadu odzysku wody wykonany ze stali nierdzewnej
c) dodatkowe elementy ptuczace filtr:
e wysokim cisnieniem (min. 190 bar) podczas pracy urzadzenia bez koniecznosci
stosowania mechanicznego czyszczenia filtréw
d) sekwencyjne sterowanie procesami ssania, ciSnieniowego mycia i odzysku wody,
12. Wyposazenie
a) zestaw gtowic czyszczacych z wkiadami ceramicznymi dla odzysku wody:
¢ glowica typu Granat/Bomba z przytaczem 5/4”
e glowica do zatorow typu Quatro z przytagczem 5/4”

e gtowica kanatowa do ogdlnego czyszczenia z przytgczem 5/4”



e gtowica obrotowa ,antywybiciowa”
e gtowica kanatowa typu samopoziomujgcego 5/4” do duzych $rednic
e glowica stozkowa 5/4", zakres $rednic powyzej 300mm
¢ gltowica bomba typu wydiuzonego 5/4”,
e gtowica typu Big Power 5/4", zakres $rednic 400-1000 mm
e glowica - tancuchowa wycinarka do korzeni do $rednic 200-500 mm z regulowang
prowadnica
e komplet 4 glowic do weza 2"
b) pistolet wysokocisnieniowy z przytaczem V2",
c) zabezpieczenie weza przed tarciem o krawedzie studni, gorne i dolne,
14. Inne
a) zabudowa wyposazona w niezbedne urzadzenia pomiarowe takie jak: manometry oraz
liczniki czasu pracy pomp
b) mozliwos$¢ pracy urzadzenia jako przepompownia
c) odktadane zaczepy na min. 3 szt. wezy ssacych lub innych elementéw wyposazenia,
obudowane ze strony zewnetrznej tablicg reklamowa po jednej stronie zbiornika. Po drugiej
stronie zbiornika réowniez tablica reklamowa. Tresci reklamowe do zamieszczenia na tablicach
zostang uzgodnione z zamawiajacym po podpisaniu umowy.
d) zabudowa wyposazona w zamykane pojemniki na osprzet po obu stronach pojazdu oraz
dodatkowa skrzynka na odpady umozliwiajgca zabranie ich z miejsca pracy. Pojemniki
wykonane ze stali nierdzewnej
e) punkty smarne wyprowadzone w 2 miejscach
f) dodatkowy pakiet $wiatta roboczego
e 2 reflektory robocze LED po lewej i prawej stronie korpusu u gory
e 2 diodowe Swiatta cofania zamontowane z tytu pojazdu
g) miejsce do mycia ragk o pojemnosci okoto 30 |
h) urzadzenie do filtrowania oleju hydraulicznego podfgczone do urzadzenia
i) inne wyposazenie
e dodatkowa skrzynka narzedziowa

imadto

uchwyt do przewozenia narzedzi

przytacze pneumatyczne do pompowania korkow

uchwyt na pachotki uliczne

rozktadane znaki drogowe szt. 2 (typu parasolki)
e gasnica
j) petne zabezpieczenie antykorozyjne zabudowy,
k) opisy na panelu sterowania i catej zabudowie w jezyku polskim lub piktogramach

(dotyczace obstugi urzadzenia),



III. Inne dodatkowe wyposazenie

. Podnosnik hydrauliczny o min. ciezarze podnoszenia 10 000 kg
. Waz do pompowania két o dt. min. 10 m

. Apteczka z wyposazeniem

. Gasnica z aktualng homologacjq

. Tréjkat ostrzegawczy

. Komplet kluczy oczkowo-maszynowych o wym. 8-32 mm

. Kliny do zabezpieczenia két - 2 szt.

o N O Ul A WN

. Przenosna lampa robocza akumulatorowa
IV. Niezbedne dokumenty, ktére Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ najpdzniej w dniu dostawy

1. Komplet dokumentéw niezbednych do rejestracji pojazdu jako specjalnego w Wydziale
Komunikacji Miasta Gliwice
2. Instrukcja obstugi podwozia i zabudowy w j. polskim
3. Swiadectwo homologacji pojazdu, przy czym Zamawiajacy dopusci $wiadectwo homologacii
podwozia wraz z koniecznym do rejestracji pojazdu kompletnego tzw. dopuszczeniem jednostkowym
wydanym przez Transportowy Dozor Techniczny, jezeli wymienione dokumenty sg wystarczajaca
podstawa do rejestracji kompletnego pojazdu zgodnie z pkt 1
4. Deklaracja zgodnosci z CE
5. Zaswiadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym samochodu specjalnego wraz z
dokumentem identyfikacyjnym pojazdu
6. Dokumenty podwozia
a) katalog czesci zamiennych — w postaci papierowej i elektronicznej
b) wykaz ptynéw eksploatacyjnych - w postaci papierowej i elektronicznej
c) szczegdtowy wykaz czynnosci serwisowych - w postaci papierowej i elektronicznej
d) wykaz stacji obstugi (nazwa, adres, telefon, e-mail)
e) wykaz czynnosci obstugowych i drobnych napraw, ktére nie wymagajg posiadania
autoryzacji producenta przedmiotu dostawy i ktorych wykonanie nie spowoduje utraty
gwarancji dla pojazdu
7. Dokumenty zabudowy
a) katalog czesci zamiennych - 2 egz. w postaci papierowej, 1 plik w postaci elektronicznej
b) schematy zespotéw zabudowy - 2 egz. w postaci papierowej, 1 plik w postaci
elektronicznej
c) rysunki techniczne ztozeniowe - 2 egz. w postaci papierowej, 1 plik w postaci
elektronicznej
d) wykaz ptynéw eksploatacyjnych - 2 egz. w postaci papierowej, 1 plik w postaci
elektronicznej

8. Ksigzka gwarancyjna

V. Gwarancja i serwis



1. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu odbioru koricowego pojazdu przez
Zamawiajacego. Za date odbioru koncowego pojazdu uznaje sie dzien podpisania Protokotu odbioru
koncowego dostawy bez uwag przez upowaznione osoby ze strony Zamawiajgcego i Wykonawcy.
Okres gwarancji i rekojmi wynosi min. 36 miesiecy, bez limitu godzin pracy i kilometréw.

2. Dostawca zapewnia, w cenie przedmiotu umowy, w zaoferowanym okresie gwarancji i rekojmi,
serwis gwarancyjny przedmiotu umowy w autoryzowanych, stacjonarnych serwisach producenta
podwozia lub wykonawcy zabudowy lub za posrednictwem serwisu mobilnego.

Zamawiajacy wymaga, aby miejsce, w ktorym beda sie odbywaty stacjonarne przeglady serwisowe,
znajdowato sie w odlegtosci nie wiekszej niz 100 km od siedziby Zamawiajacego. Koszt dojazdu do
miejsca serwisu stacjonarnego po stronie Zamawiajacego.

3. Serwis gwarancyjny, o ktéorym mowa w pkt 2 powyzej obejmuje przeglady podwozia i zabudowy
oraz wykonanie wszystkich innych czynnosci, w tym wymiane wszystkich czesci i materiatéw

eksploatacyjnych (zaréwno zabudowy jak i podwozia), niezbednych do utrzymania gwarancji.

VI. Dostawa

1. Odbiér czesciowy, na warunkach okreslonych we wzorze umowy, stanowigcym zatacznik nr 2 do
SWZ.
2. Dostawa i roztadunek do Przedsiebiorstwa Wodociggdw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Gliwicach, przy
ul. Rybnickiej 47. Koszty dostawy i roztadunku ponosi Dostawca.
3. Termin wykonania przedmiotu zamdwienia: nie pdzniej niz do 30.12.2025 r., przy czym:
a) odbiér czesciowy - do 6 miesiecy od dnia podpisania Umowy, lecz nie pozniej niz do dnia
31.10.2025 r.;
b) odbiér koncowy - do 8 miesiecy od dnia podpisania umowy, lecz nie pdzniej niz do dnia
30.12.2025r.

VII. SZKOLENIA
Wykonawca zapewni wykonanie szkolen przedstawicieli Zamawiajacego na warunkach okreslonych
w zatgczniku nr 2 do SWZ - Wzorze umowy.



