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URZAD MARSZALKOWSKI

Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez /
dla Pomorza - Polska Unig Europejskq WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Zatgcznik nr 1.4 do SWZ

»Zakup materiatow i pomocy dydaktycznych niezbednych do realizacji zadan w projekcie pt. ZDOLNI Z POMORZA W POWIECIE SZTUMSKIM”

Czes$¢ 4: Zakup pomocy dydaktycznych, sprzetu komputerowego i elektronicznego do prowadzenia zajeé specjalistycznych w Centrum Nauczania

Kreatywnego i Doradztwa Zawodowego w Sztumie oraz materiatow eksploatacyjnych.

Doradztwa Zawodowego w Sztumie.

Zakup pomocy dydaktycznych, sprzetu komputerowego i elektronicznego do prowadzenia zajec¢ specjalistycznych w Centrum Nauczania Kreatywnego i

Drukarka 3D z podajnikiem
wieloszpulowym oraz
zestawem materiatéw do
Drukarki 3D

Drukarka 3D podajnik (8 Kolor) na filament.
W zestawie:
e 8kg Filament
e Wymienny obcinak do filamentu do Drukarki 3D
e Kamera do Drukarki 3D
e Hotend do Drukarki 3D
e Objetos¢ druku 420*420*500mm
e  program do druku w 8 kolorach
®  Precyzyjne automatyczne poziomowanie i ochrona przed utratg krokéw
e Pudetko na filamenty z funkcja suszenia
¢ Drukowanie z predkoscig 600mm/s
e Zalecana predko$¢ 300 mm/s; maksymalna predkosé 600 mm/s;
e Machine leveling
e W petni automatyczne poziomowanie, bez potrzeby kompensacji osi Z
e Cooling fan rom 7000RPM
e Nozzle
e Standard 0,4 mm. Obstuguje rozszerzenie 0,2/0,6/0,8 mm

kpl.
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e Extruder

e Woyciskanie na krétkich dystansach

e Build platform

e  Stal sprezynowa PEI

e Hotbed temperature<90°C

e QOperating screen: 4,3-calowy ekran dotykowy

e Slicing software

e Materiat: Obstuga PLA, PETG, ABS, ASA, PET, PA, PC, PP, HIPS.

e  Power supply 300W

e  Connection method: Wi-Fi, AC Cloud, Local area network

Materiaty eksploatacyjne do drukarki 3D :

e Filament PLA Basic z funkcja RFID paczka 10 kg. X 6 paczek po 10 kg

Zestaw 10 kilowy zawiera :

w zestawie 10 szpul - kazda po 1 kg w nastepujacych kolorach:

e czarny —szpula 1kg

e biaty —szpula 1kg

e szary—szpula 1kg

e zielony —szpula 1kg

* niebieski—szpula 1kg

e fioletowy —szpula 1kg

e czerwony —szpula 1kg

e  przezroczysty —szpula 1kg

e srebrny —szpula 1kg

e rozowy —szpula 1kg

e W przypadku braku okreslony kolor mozna zastgpi¢ innym kolorem ale réznym od pozostatych.
Filament PETG z funkcja RFID paczka 10 kg. X 1 paczka po 10 kg
Zestaw 10 kilowy zawiera :

e wzestawie 10 szpul - kazda po 1 kg w dowolnych kolorach
Filament PLA+ z funkcja RFID paczka 10 kg. X 1 paczka po 10 kg
Zestaw 10 kilowy zawiera :

e wzestawie 10 szpul - kazda po 1 kg w dowolnych kolorach

Robot Sledzacy Al z Nvidia
Jetson Nano

Platforma robota ggsienicowego Waveshare JeTank oparta na minikomputerze Nvidia Jetson Nano Dev Kit.

Dotgczony do zestawu modut kamery IMX219. Robot JeTank wyposazony w metalowe ramie oparte na
wysokiej jakosci cyfrowych serwomechanizmach SCS15-AP z metalowymi trybami. Rozszerzenie do Jetson

Szt.
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Nano w postaci modutu komunikacji bezprzewodowej AC8265 z antenami, karta microSD o pojemnosci 64
GB, wyswietlacz OLED oraz chwytak.
Nvidia Jetson Nano. Minikomputer z modutem z 472 GFLOPS pozwalajgcymi na szybkie wdrozenie
algorytmow Al (sztucznej inteligencji). Nvidia Jetson Nano wyposazony w cztero-rdzeniowy procesor ARM
Cortex-A57 oraz 128-rdzeniowy uktad graficzny Maxwell. Obstuguje wiele frameworkodw, takich jak
TensorFlow, PyToch, Caffe / Caffe2, Keras, MXNet i wiele wiecej.
Robot wykorzystujacy algorytmy sztucznej inteligencji Al
Sztuczna inteligencja w JeTank
Platforma robota JeTank wyposazona w kamere 8 MPx 3280 x 2464 px z sensorem |IMX219, ktora w
potgczeniu z Nvidia Jetson Nano jest w stanie wykorzystywacé sztuczng inteligencje do omijania przeszkdd i
podazania za danymi obiektami. Robotem mozna rowniez sterowac za pomocg kontrolera drogg radiowg, z
wykorzystaniem odbiornika USB.
Specyfikacja ptytki JeTank
Zasilanie: 3x akumulator 18650 (brak w zestawie), do 12,6 V
Uktad fadowarki: S-8254AA + AO4407A z zabezpieczeniem przed przetadowaniem, przecigzeniem i zwarciem
Regulator napiecia 5 V: APW7313, do zasilenia Nvidia Jetson Nano
Regulator napiecia 5 A: SY8286, pozwala na zasilenie napedow
Sterownik silnika: podwdjny mostek H TB6612FNG
Wyswietlacz: OLED 0,91" 128 x 32 px
Uktad akwizycji: INA219 do monitorowania w czasie rzeczywistym napiecia akumulatora i pradu tadowania
Zawartos¢ zestawu:

¢ Nvidia Jetson Nano Dev Kit

e  Karta microSD 64 GB

e Zestaw platformy aluminiowej

e  Ptytka gtdéwna JeTank

e Modut komunikacji bezprzewodowej AC8265 z anteng

e Kamera IMX219-160

e Akrylowy uchwyt kamery

e Tasma FFC do kamery

e Wyswietlacz OLED 0,91"

e Zasilacz12.6V /2 A + adapter EU

e  Chwytak ramienia robota

e tozysko oporowe

e tozysko kotnierzowe - 2 szt.
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e tacznik - 2 szt.

e Przewdd serwa

e  Zestaw gasienic (w tym $ruba, nakretka, srubokret) - 2 szt.
e Przewdd 2x 5-pin

e Klucz

e Klucz imbusowy - 2 szt.

e Serwo SCS15-AP - 4 szt.

e Srubokret - 2 szt.

e  Serwo SCS15-S

e Czytnik kart microSD

e Klucz krzyzowy

e Podwdjny przewdd potgczeniowy 4-pin PH2.0
e  Zestaw srub montazowych

Robot Programowalny wraz z
Ptytkg Ard Uno Rev3 wraz z
wyposazeniem oraz kursem
ONLINE

Zestaw do budowy robota + Ptytka Arduino i wposazenie
Zestaw do budowy robota + kurs ON-LINE
Wyposazenie:

e Arduino Uno Rev3 — AO00066

e  Ptytka stykowa justPi - 830 otworow

e FORBOT - obudowa z pleksi do Arduino Uno

e Ultradzwiekowy czujnik odlegtosci HC-SR04 2-200cm — justPi

e Zasilacz justPi 12V/2,5A do Arduino - wtyk DC 5,5/2,1mmJolly Dev - ATmega328PB z WiFi - ESP8285H16

- do Arduino Uno

Arduino Uno jest podstawowag i zarazem najpopularniejszg wersjg z catej serii.
Ptytka zawiera mikrokontroler ATmega328, wyposazony w 14 cyfrowych wej$é/wyjsé z czego 6 mozna
wykorzystac jako wyjscia PWM (np. do sterowania silnikami) oraz 6 analogowych wejsé. Uktad taktowany jest
sygnatem zegarowym o czestotliwosci 16 MHz, posiada 32 kB pamieci programu Flash oraz 2 kB pamieci
operacyjnej SRAM.
Specyfikacja wymagan
Zainstalowany bootloader Dzieki zainstalowanemu bootloaderowi do zaprogramowania urzgdzenia wystarczy
odpowiedni przewdd USB oraz oprogramowanie ze strony producenta.
Arduino Shield
Rozktad ztagcz umozliwia montaz dedykowanych naktadek tzw. Arduino Shield.
Wyprowadzenia cyfrowe - 14 cyfrowych wejsé/wyjs¢ umozliwia m.in. sterowanie diodami LED, przekaznikami
oraz odczytywanie standw przyciskow.

kpl.

12

Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

str. 4



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez y URZAD MARSZALKOWSKI
dla Pomorza - Polska Unig Europejskq WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

Wydajnos¢ pragdowa - Maksymalna wydajnos¢ pragdowa pojedynczego wyprowadzenia wynosi 40 mA.
Wyjscia PWM - 6 wyj$s¢ PWM pozwala np. na sterowanie silnikami oraz regulowanie jasnosci diod.
Wejscia analogowe - 6 wejs¢ wbudowanego przetwornika analogowo-cyfrowego o rozdzielczosci 10-bitéw
obstuguje m.in. czujniki z wyjsciem analogowym.
Komunikacja szeregowa - Urzgdzenie obstuguje popularne interfejsy komunikacyjne, m.in.: UART, 12C i SPI.
Funkcje specjalne - Niektére piny posiadajg funkcje specjalne, ktérych krotki opis dostepny jest w naszym
przewodniku.
Pamie¢ wbudowana
Uktad Atmega328 taktowany jest sygnatem o czestotliwosci 16 MHz, posiada 32 kB pamieci programu Flash,
1 kB EEPROM oraz 2 kB pamieci operacyjnej SRAM.
Zasilanie ztgcze DC - Do zasilania Arduino mozna wykorzysta¢ dowolny zasilacz o napieciuod 7V do 12 V ze
ztgczem DC 5,5 x 2,1 mm.
Zasilanie port USB - Ptytke mozna zasila¢ z komputera poprzez przewdd USB pamietajgc przy tym, ze
maksymalna wydajnos¢ pragdowa portu USB wynosi 500 mA. Arduino posiada system chronigcy gniazdo przed
zwarciem oraz przeptywem zbyt wysokiego pradu.
Ztacze ICSP - Modut posiada wyprowadzenia ICSP stuzgce do podtgczenia zewnetrznego programatora AVR.
Pin IOREF - Pin IOREF umozliwia bezposredni dostep do napiecia z jakim pracujg wyprowadzenia I/O.
Whbudowana dioda LED - Podtgczona dioda LED na pinie 13 umozliwia debuggowanie prostych programow.
Wyijscie 3,3 V.
Whbudowany regulator napiecia umozliwia zasilanie zewnetrznych urzagdzen napieciem 3,3 V o poborze pradu
do 50 mA.
Mikrokontroler w THT - Dzieki zastosowaniu obudowy przewlekanej THT w przypadku uszkodzenia
mikrokontrolera gtéwnego Atmega328P mozna go w prosty sposéb wymienic.

e Specyfikacja ptytki Arduino Uno Rev3

e Napiecie zasilania: od 7V do 12 V

e Model: Arduino Uno

e Mikrokontroler: ATmega328

e Maksymalna czestotliwos¢ zegara: 16 MHz

e Pamie¢ SRAM: 2 kB

e Pamiec Flash: 32 kB (5 kB zarezerwowane dla bootloadera)

e  Pamie¢ EEPROM: 1 kB

e Portyl/0: 14

e Wyjscia PWM: 6

e |lo$¢ wejs¢ analogowych: 6 (kanaty przetwornika A/C o rozdzielczosci 10 bitdw)
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e Interfejsy szeregowe: UART, SPI, 12C

e Zewnetrzne przerwania

e Podfaczona dioda LED na pinie 13

e  Gniazdo USB A do programowania

e Ztgcze DC5,5 x 2,1 mm do zasilania

e W zestawie przezroczyste nézki samoprzylepne
e Arduino Uno Rev3 - Wymiary: 68,6 x 53,4 mm

Rzutnik przenosny

Projektor, 1000 ANSI, rozdzielczo$¢ natywna 1080P, Google TV, auto fokus, auto korekta Keystone
Wyposazony w 1000 ANSI lumendw, obstuguje rozdzielczo$¢ natywng 1920*1080 i dekodowanie 4K.
Posiada autoryzowany system Google TV i obstuguje inteligentng interakcje gtosowg Google Assistant.
Funkcja auto fokusu oraz funkcja auto korekty Keystone

Wykorzystuje gtosniki dualne 2*10W, aby zapewnia¢ jakos¢ dZzwieku w wielu trybach.

Wyposazony w interfejs HDMI 2.1, obraz jest ptynniejszy, a opdznienie wynosi mniej niz 30 ms.

Projektor, 1000 ANSI, rozdzielczo$¢ natywna 1080P, Google TV, auto fokus, auto korekta Keystone Natywna
rozdzielczo$¢ 1080P i 1000 ANSI, dekodowanie 4K

Whbudowany autoryzowany system Google TV, masywne tresci takie jak Netflix, HBO, YouTube, Prime video,
Disney+, wspotpraca z inteligentng interakcjg gtosowg Google Assistant

Personalizacja regulacji przy pomocy pilota. Rzutuje kwadratowy, stabilny i wyrazny obraz z niemal
dowolnego kata. Zblizenie cyfrowe od 50% do 100% mozna g rzutowac obraz wypetniajacy ekran. Obstugujac
dystanse projekcji od 1,1 do 5,4 metréw, obrazy od 40 do 200 cali dla elastycznej i réznorodnej rozrywki
wizualnej.

Dualne gtosniki 2*10W

Dwupasmowa projekcja bezprzewodowa WiFi 2.4G i 5G

Obstuguje Android, iOS, PCiinne urzadzenia w tej samej sieci z bezprzewodowg projekcjg ekranu, z tym
samym rozmiarem ekranu oraz swobodnym udostepnianiem. Dwupasmowe WiFi 2.4G i 5G, kompatybilne z
99% ruterdw na rynku, z szybszymi predko$ciami i bardziej stabilnym potaczeniem.

Zintegrowany w petni szczelny silnik optyczny

Typ: Projektor

Procesor i Grafika: MT 9630 & Mali G52

System: Google TV 3.0

RAM & ROM: 2GB+16GB

Klonowanie Ekranu: Chromecast, Airplay (wersja ATV)

Jasnos$¢: 1000 ANSI

Rozdzielczos¢ Natywna: 1080P

szt.
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Wspdtczynnik Kontrastu: 3000:1

Wspotczynnik Proporcji: Domysinie 16:9, opcjonalnie 16:10 / 4:3
Wspdtczynnik Rzutu: 1.22:1

Dystans Projekcji: 1,1~5,4m

Rozmiar Projekcji: 40-200 cali

Gtosnik: 2*10W

Jednorodnosé: 85%

Tryb Skupiania: Auto skupianie & cyfrowe skupianie

Metody Projekcji: Przednia / biurkowa / tylna / sufitowa

Korekta Keystone: +40° auto korekty & cyfrowej korekty Keystone & 4-punktowa korekta Keystone
Zblizenie: 50%~100%

WiFi: 2.4G & 5G

Interfejs: 1 x USB; 1 x HDMI; 1 x wyjscie AV & audio; 1 x 24V DCin
System Obrazu: Pojedyncze LCD 4,4 cali (w petni szczelny i pytoodporny silnik $wietlny)
Zrédto Swiatta: LED

Zywotno$¢ Lampy: 30 tys. godzin (tryb standardowy)

Moc i Napiecie: AC 100-240V / 50-60hz

Pobdr Mocy: 180W (maks.)

Waga i Rozmiar

Waga Produktu: ok. 4,7kg

Wymiary Produktu (D x S x W):ok. 25,7 x 19,2 x 17,8cm
Zawartos$¢ Zestawu

1 x Projektor

1 x Zasilacz

1 x Kabel Zasilajgcy

1 x Pilot

1 x Podrecznik Uzytkownika

Drukarka wielofunkcyjna

Drukarka wielofunkcyjna laser kolor, skaner
w zestawie dodatkowo:
e  Kabel USB do drukarki Czarny A-B 1,8 metr
e Tonery XL CMYK 6500 stron
e  Bebny Zestaw 30000 stron
e Kolorowe urzadzenie laserowe + druk dwustronny oraz praca w sieci bezprzewodowej
e Technologia druku laserowa, kolorowa

szt.
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Funkcje urzadzenia:

Wielofunkcyjne - drukowanie, skanowanie, kopiowanie
Skanowanie automatyczne dwustronne (Podajnik DADF)
Dostepne tanie zamienniki

Druk dwustronny (Duplex)Automatyczny

Wireless - druk przez WiFi

Ethernet - druk w sieci LAN

Drukowanie ze smartfona

Android i iOS

NFC

Apple AirPrint

Wyswietlacz wbudowany

Maksymalny format papieru A4

Maksymalna rozdzielczos¢ druku 2400 x 600 dpi
Maksymalna rozdzielczos¢ skanowania 2400 x 1200 dpi
Szybkos$¢ druku w mono min. 31 stron na minute
Szybkos¢ druku w kolorze min. 31 stron na minute
Szybkos¢ kopiowania min. 31 stron na minute

Szybkos¢ skanowania min. 28 stron na minute lub 56 przy skanowaniu dwustronnym

Obstugiwany typ nosnika Papier zwykty
Obstugiwane formaty nos$nikow A4
Maksymalna gramatura papieru 163 g/m?

Podajnik papieru Gtowny: 250 arkuszy | Uniwersalny: 50 arkuszy | DADF: 50 arkuszy

Odbiornik papieru 150 arkuszy

Miesieczne obcigzenie 40000 stron na miesiac
Drukowanie z no$nikow USB

Drukowanie dokumentéw poufnych
Skanowanie do chmury

Skanowanie bezposrednio do e-mail

Funkcja faksu

Eksploatacja:

Tonery: TN421 lub TN423 | Bebny: DR421CL
Liczba wktadow drukujgcych 4
Jezyk menu Polski, angielski i inne
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e Obstugiwane systemy operacyjne Windows 11, 10, 8, 7, Server, macQOS, Linux, Android, iOS
e Szerokos$¢: ok. 435 mm
e Wysokos¢: ok. 538 mm
e Gtebokosé: ok. 526 mm
e Waga: ok. 27,5 kg
Dotgczone akcesoria Kabel zasilajgcy, Kabel telefoniczny, Tonery startowe
Kolor urzadzenia Biato-czarny

Tablet

System operacyjny: Android 12

Procesor: MediaTek Helio G80, 8-rdzeniowy,

Dysk Pojemnosc¢: 128 GB

Pamie¢ RAM: 4 GB

Wyswietlacz Przekagtna ekranu: 10,61 "

Rozdzielczos$¢ ekranu: 2000 x 1200 pikseli

Format ekranu: 16:10

Jasnosc¢ ekranu: 400 nitow

Typ matrycy: IPS

Funkcje ekranu: Multi-touch 10 punktowy, matryca IPS

Funkcje dodatkowe Obstuga Asystenta Google.

Czujniki: akcelerometr, czujnik Halla, czujnik oswietlenia, zyroskop

Funkcje dodatkowe: GPS, wbudowane 4 gtosniki

Obstuga rysika

Aparat przedni:8 Mpix

Aparat tylny:8 Mpix

Funkcje aparatu: autofocus, nagrywanie filmow

Wejscia/wyjscia

Czytnik kart pamieci: microSD/SDHC do 1 TB

Ztacze USB:USBtyp Cx 1

Ztacze stuchawkowe:

instrukcja obstugi, kabel USB, zasilacz

Instrukcja uzytkownika:

Tablet powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania techniczne:
e wydajnosc¢ w tescie: CrossMark — co najmniej 700 punktéw lub Geekbench — co najmniej 2500 (multi-

core score) punktow;

e pamie¢ masowa (SSD, eMMC, UFS);

szt.
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e uniwersalny port komunikacyjny;
e zasilacz sieciowy przystosowany do polskiego systemu energetycznego;

e  Dateria;
e czas pracy tabletu przy zasilaniu bateryjnym i srednim obcigzeniu powinien wynosi¢ co najmniej 10
godzin;

e Wi-Fi—co najmniej wersja 6;

e Bluetooth — co najmniej wersja 5;

e wbudowane mechanizmy bezpieczeristwa wspierane przez zainstalowany system operacyjny.
Oprogramowanie antywirusowe wraz z jego aktualizacjg co roku do najnowszej wersji w okresie 5 lat od dnia
rozpoczecia uzytkowania lub inne rozwigzania systemowe minimalizujace ryzyko uruchomienia
niebezpiecznego oprogramowania na tablecie.

Oprogramowanie powinno by¢ zaktualizowane do wersji wspieranej przez twércéw i by¢ kompatybilne z
technologiami asystujgcymi.

W przypadku potrzeby realizacji ustug w zakresie AAC (komunikacji wspomagajacej i alternatywnej) nalezy
zapewnic oprogramowanie:

1) pozwalajgce wydrukowac znaki graficzne i pomoce komunikacyjne oraz tworzy¢ tablice dynamiczne;
2) wspierajgce nauke obstugi przetacznikow;

3) wspierajgce nauke obstugi eyetrackeréw (urzadzen do komunikacji z komputerem przy pomocy
wzroku);

4) jezykowe text-to-speech;

5) z mozliwoscig zainstalowania dodatkowego czytnika ekranu lub oprogramowania powiekszajgcego w

zaleznosci od potrzeb uzytkownika.

Oprogramowanie powinno by¢ zaktualizowane do wersji wspieranej przez tworcéw i by¢ kompatybilne z
technologiami asystujgcymi.

Producent tabletu powinien posiadac:

1) certyfikat ISO 9001 systemu zarzgdzania jakoscig;

2) certyfikat ISO 14001 zarzadzania Srodowiskiem.

Tablet powinien posiadac deklaracje zgodnosci UE i oznakowanie CE.

Tablet powinien by¢ objety co najmniej 24-miesiecznym okresem gwarancji producenta. Serwis gwarancyjny
powinien by¢ zlokalizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku naprawy realizowanej poza
miejscem uzytkowania tabletu wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem tabletu do serwisu i z powrotem do
uzytkownika powinny by¢ pokryte przez gwaranta w ramach gwarancji. Wymogu gwarancji producenta nie
stosuje sie w przypadku, gdy szkofa lub organ prowadzacy zapewni obstuge serwisowga na co najmniej tych
samych warunkach.

Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

str. 10



Fundusze Europejskie Rzeczpospolita Dofinansowane przez y URZAD MARSZALKOWSKI
dla Pomorza - Polska Unig Europejskq WOJEWODZTWA POMORSKIEGO

Laptop

Zestaw powinien sktadac sie z:

1) laptopa;

2) bezprzewodowej myszy komputerowe;j.

Laptop powinien spetniaé nastepujgce wymagania techniczne:
1) wydajnos¢ w tescie:

a CrossMark — co najmniej 1400 punktow lub

b Procyon Office Productivity — co najmniej 5700 punktéw, lub

c) Geekbench 6 Single-core — co najmniej 2300 punktéw oraz multi-core — co najmniej 8700 punktow;
2) pamie¢ RAM— co najmniej 16 GB ;

3) pamie¢ masowa (SSD, eMMC, UFS) — co najmniej 512 GB;

4) ztgcza komunikacyjne — co najmniej 4 (w tym 1 ztgcze umozliwiajgce podtgczenie wideo oraz 1 port
obstugujacy standard USB 3.0 HDMI,);

5) klawiatura w uktadzie QWERTY;

6) zasilacz sieciowy przystosowany do polskiego systemu energetycznego;

7) bateria;

8) czas pracy laptopa przy zasilaniu bateryjnym i srednim obcigzeniu powinien wynosi¢ co najmniej 6
godzin;

9) Wi-Fi — co najmniej wersja 6;

10) Bluetooth — co najmniej wersja 5;

11) ekran:

a) kolorowy wyswietlacz,

b) przekatna — co najmniej 15 cali

c) rozdzielczo$¢ — co najmniej 1920 x 1080 (1080 p),

d) jasno$é co najmniej 250 cd/m?,

e) matryca matowa (powtoka matujgca) lub btyszczaca;

12) wbudowany mikrofon;

13) wbudowana kamera;

14) wbudowane gtosniki stereo;

15) waga laptopa wraz z baterig nie powinna przekraczac 2,5 kg;

16) wbudowane mechanizmy bezpieczenstwa dostepu do danych.

Oprogramowanie zainstalowane na pamieci masowej lub udostepnione do nieodptatnego pobrania przy
rozpoczeciu uzytkowania:

1) 64-bitowy system operacyjny posiadajgcy polskg wersje jezykowg (oprogramowanie dostepne w
ramach zakupu laptopa) - Windows 11

szt.
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2) edytor tekstu z mozliwoscig osadzania zewnetrznych obiektow i mozliwoscig zapisywania plikow
rowniez w formacie PDF; Microsoft Office 2021 Professional

3) arkusz kalkulacyjny;

4) aplikacja do tworzenia prezentacji;

5) przegladarka internetowa;

6) aplikacja do obstugi poczty elektronicznej;

7) aplikacja do tworzenia i edycji grafiki rastrowej;

8) aplikacja do tworzenia i edycji grafiki wektorowej;

9) aplikacja do tworzenia i obstugi baz danych1);

10) narzedzia do programowania;

11) edytor wideo;

12) edytor dzwieku;

13) oprogramowanie antywirusowe wraz z jego aktualizacjg co roku do najnowszej wersji w okresie 5 lat

od dnia rozpoczecia uzytkowania.

Oprogramowanie powinno by¢ zaktualizowane do wersji wspieranej przez tworcow i by¢ kompatybilne z
technologiami asystujgcymi. Laptop musi mie¢ zainstalowany 64-bitowy system operacyjny z polskg wersjg
jezykowa

W  przypadku  potrzeby realizacji ustug w  zakresie AAC  (komunikacji wspomagajacej
i alternatywnej) nalezy zapewnic¢ oprogramowanie:

1) pozwalajgce wydrukowac znaki graficzne i pomoce komunikacyjne oraz tworzy¢ tablice dynamiczne;
2) wspierajgce nauke obstugi przetgcznikow;

3) wspierajgce nauke obstugi eyetrackeréw (urzgdzen do komunikacji z komputerem przy pomocy
wzroku);

4) jezykowe text-to-speech;

5) z mozliwoscig zainstalowania dodatkowego czytnika ekranu lub oprogramowania powiekszajacego w

zaleznosci od potrzeb uzytkownika.

Oprogramowanie powinno by¢ zaktualizowane do wersji wspieranej przez tworcéw i by¢ kompatybilne z
technologiami asystujgcymi.

Producent laptopa powinien posiadac:

1) certyfikat ISO 9001 systemu zarzgdzania jakoscig;
2) certyfikat ISO 14001 zarzgdzania srodowiskiem.
Laptop powinien posiadac:

1) deklaracje zgodnosci UE i oznakowanie CE;

2) certyfikat TCO lub EPEAT.
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Zestaw mikrofonow
bezprzewodowych

4x bodypack

Zestaw mikrofondow bezprzewodowych UHF 4x bodypack

4x 50-kanatowy zestaw mikrofondw bezprzewodowych UHF z 4 mikrofonami typu bodypack

Obstuga 4 mikrofony jednoczesnie. Kazdy mikrofon jest kodowany, co pozwala na szybka identyfikacje
mikrofonu,

W zestawie: odbiornik, cztery bodypacki, cztery zestawy stuchawkowe i cztery mikrofony do krawata.
Nadajniki wyposazone w funkcje wyciszania, dzieki ktorej potaczenie z odbiornikiem nie zostaje utracone, ale
mikrofon nie przekazuje zadnego dZwieku. DZwiek odbierany przez mikrofon jest przetwarzany na postac
cyfrowg w bodypacku i przesytany cyfrowo do odbiornika. Zasieg bodypackdow okoto 25- 30 metrow w "czystej
widocznosci".

Odbiornik

Odbiornik wyposazony jest w cztery wyswietlacze, na ktérych mozna m.in. odczyta¢ wybrang czestotliwoscé.
Dostepny jest prosty system transmisji danych na podczerwienn do dopasowania czestotliwosci miedzy
odbiornikiem a nadajnikiem / bodypackiem, dzieki czemu przetgczenie na inng czestotliwosé mozna wykonaé
szybko i tatwo. Odbiornik wyposazony jest w kolorowe przyciski ufatwiajgce rozrdznienie ustawien czterech
mikrofonéw. Gtosnos¢ mikrofondw mozna regulowad oddzielnie na odbiorniku. Dostepne sg cztery
symetryczne ztgcza XLR do podtgczenia odbiornika do stotu mikserskiego. Korzystajac z wyjscia MIX jack 6,3
mm, odbiornik mozna podtaczy¢ do jednego ztgcza mikrofonowego.

Opis produktu:

4x bodypack z mikrofonem nagtownym oraz krawatowym

4x 50 kanatow UHF do wyboru

Transmisja danych IR

Wejscie mikrofonowe 3,5mm

4x wyjscie XLR

Sterowanie CPU

Oscylator PLL

Przetworniki z wyswietlaczem wskazujgcym czestotliwo$¢ i stan natadowania akumulatora

Wyposazony w wyswietlacz LCD

Main product banner

Dane techniczne:

Czestotliwosé: 826.300 - 831.200 / 863.000 - 865.000

Wyjscie RF: <10mW

Pasmo przenoszenia: 60Hz- 18kHz

Stabilnos$¢ czestotliwosci: <15ppm THD: <1%

Stosunek sygnatu do szumu: >97dB

kpl.
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Bateria: 2x AA (bodypack)

Zasilanie: 100- 230VAC/ 50Hz

Wymiary (odbiornik): ok. 235x 420x 44mm

Wymiary (bodypack): ok. 75x 60x 23mm

Waga (odbiornik): ok. 1700gr

Waga (bodypack): ok. 200gr

Przechowywanie za pomoca dotgczonej dedykowanej aluminiowej walizki.

Zestaw mikrofonow
bezprzewodowych

2x bodypack

Zestaw mikrofonowy bezprzewodowy 2x bodypack UHF

Zestaw 2x bodypack mikrofon nagtowny lavalier UHF

Dwa bezprzewodowe mikrofony nagtowne UHF z 16 kanatami

Kompletny system mikrofonéw bezprzewodowych z dwoma bezprzewodowymi nadajnikami (bodypackami),
w ktdrych mozna wybra¢ miedzy zestawem stuchawkowym a mikrofonem do krawata. System pracuje na
czestotliwosci UHF i ma 16 kanatéw. Gwarantuje transfer bez zaktdcen. Interferencja z systemami
mikrofonowymi pracujgcymi w wyzszym pasmie czestotliwosci UHF nigdy nie stanowi problemu. System jest
dostarczany w komplecie z odbiornikiem, ktory mozna podtaczy¢ do systemu dzwiekowego za pomoca
dostarczonego kabla jack 6,3mm.

Opis produktu:

Odbiornik z 2x bodypack i mikrofonem nagtownym oraz lavalier

Bodypack z wyswietlaczem wskazujgcym czestotliwosc i niski poziom natadowania baterii

16 kanatow z mozliwoscig wyboru czestotliwosci

Oscylator PLL

Wyrazny wyswietlacz

2x zrébwnowazone wyjscie XLR i jedno niezbalansowane wyjscie 6,3mm

W zestawie zasilacz sieciowy i gniazdo 6,3mm

Main product banner

16 kanatow UHF

System ma 16 kanatéw (czestotliwosci) do wyboru. W mato prawdopodobnym przypadku wystgpienia zaktocen
na wybranej czestotliwosci, wystarczy wybrac inng czestotliwos$é. Wybér innej czestotliwosci jest bardzo tatwy
dzieki komunikacji na podczerwien miedzy odbiornikiem a bodypackami. Po prostu wybierz jeden z 16 kanatéw
w odbiorniku, a nastepnie trzymajac odpowiedni bodypack w poblizu odbiornika, odbiornik i odpowiedni
bodypack sg ze sobg zsynchronizowane, to nie moze by¢ prostsze.

Dane techniczne:

Zakres czestotliwosci: 863.000- 865.000 MHz

Pasmo przenoszenia: 40Hz - 17.000Hz

kpl.
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Zakres dynamiczny: >85dB

Stabilnos¢ czestotliwosci: 0.002%

Czutosé: -90dB

Stosunek sygnatu do szumu: >90dB THD: <1%
Zasilanie: 100- 240VAC 50/ 60Hz (5V Micro-USB)
Zuzycie energii: 0.022 - 0.011A

Wymiary (odbiornik): ok. 185x 215x 40mm
Wymiary (bodypack): ok. 30x 68x 100mm
Informacje o bezpieczenstwie Certyfikat CE

10.

Mikser 16- kanatowy
estradowy wraz z kompletem
okablowania

Mikser estradowy 16 kanatowy

Zarowno do wystepow na zywo, jak i do studia.

Funkcje: DSP, odtwarzacz mp3 USB, odbiornik Bluetooth, korektor itp. Wejscia

Mikser 10 wejs¢ mikrofonowych XLR, 8 wejs¢ liniowych mono i 4 wejscia liniowe stereo. Dodatkowo
wbudowany modut Bluetooth, ktéry umozliwia nawigzanie bezprzewodowego potgczenia np. z telefonem lub
tabletem. Muzyka odtwarzana na potgczonym urzadzeniu jest przesytana bezprzewodowo do miksera w celu
wykorzystania w miksie na zywo. wbudowany odtwarzacz USB MP3. Ten odtwarzacz odtwarza muzyke MP3
bezposrednio z pamieci USB, Na wyswietlaczu widoczne sg informacje o odtwarzanym utworze MP3.
Potgczenie USB zapewnia réwniez opcje nagrywania. Ostateczny miks mozna nagra¢ w formacie MP3 na
podtgczonej pamieci USB bez dalszej interwencji sprzetu nagrywajgcego.

Kazdy kanat ma 3-pasmowy korektor (niski, sredni i wysoki), a gtosnos¢ na kanat jest rowniez regulowana.
Whbudowany procesor DSP (Digital Sound Processor) ma nie mniej niz 256 efektéw, ktore mozna tatwo
przywota¢. Poziom wybranego efektu mozna okredli¢ na kanat. Funkcja panoramowania zapewnia
zrbwnowazong scene dzwieku, umozliwiajgc ,,umieszczenie” instrumentdw w celu uzyskania optymalnego
obrazu stereo podczas nagrywania wystepu na zywo. Funkcja AUX pozwala uzytkownikowi na podtgczenie
dodatkowego procesora efektow, jesli wewnetrzny procesor DSP nie jest jeszcze wystarczajgcy.

9-pasmowy korektor stereo

Opis produktu:

10 symetrycznych wejs¢ mikrofonowych mono (XLR)

8 symetrycznych wejs¢ mono-line (gniazdo 6,3 mm)

4 symetryczne wejscia liniowe stereo (gniazdo 6,3 mm)

+ 48V mocy fantomowej

Wejscie liniowe stereo (RCA) 75 Hz Niski kanat filtrujgcy 1-8

Procesor Multi-FX z 256 ustawieniami

Przetgcznik Solo na kanat (PFL)

szt.
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Przetgcznik wigczania / wytgczania na kanat Kontrola tondw wysokich, $rednich oraz niskich dla kazdego kanatu
Regulowane efekty FX, Pan, Trim na kanat Aux wysytanie na kanat 9-pasmowykorektor
Stereo zbalansowane wyjscia gtéwne (XLR + 6.3mm Jack)

Oddzielna sterownia, stuchawki i wyjscia stereo

Whbudowany odtwarzacz USB z cyfrowym wyswietlaczem

Odbiornik bluetooth do strumieniowego przesytania dzwieku

Miernik LED VU i Peak LED

W komplecie z uchwytem na telefon

Dane techniczne:

Pasmo przenoszenia 10Hz- 45 kHz (+ 3dB)

THD <0,01%

Rozdzielczos¢ DSP 24-bitowa

Rodzaj efektow Sala, Pokdj, Kaplica, Talerz, Wiosna, Zamkniete, Rewers, Wczesny refl, Ambience, Stadium,
Opdinienie, Echo, Brama, Chor, Flanger, Phaser, Pitch, Reverb, Leslie, Flang, Ping pong delay
Ustawienia wstepne 256

Stosunek sygnatu do szumu> 112 dB

Poziom wyjsciowy +/- 1V

Wejscie: Linia +/- 150mV

Wejscie: Mic +/- 1,5mV

Zasilanie 100- 240VAC / 50- 60Hz

Wymiary 335x 520x 95mm

Waga ok. 5,4kg

Komplet okablowania:

Kabel mikrofonowy XLR, 6m — 20 szt.

XLR (F) do zbalansowanego kabla Jack, 3m — 10 szt.

2 biegunowy kabel gtosnikowy - Jack , 1m — 4 szt.

2 biegunowy kabel gtosnikowy Pro, 1m — 4 szt.

Adapter z XLR Meskiego - XLR Meskiego — 6 szt.

Adapter z XLR Meskiego - XLR Zeriskiego — 6 szt.

Adapter z XLR Zeniskiego - XLR Zenskiego — 6 szt.

Kabel Phono - Dual Mono Jack Pro, 1m — 2 szt.

11.

Aktywne kolumny gto$nikowe

Aktywne kolumny gtosnikowe
Seria aktywnych kolumn gtosnikowych, wyposazonych w cyfrowe wzmacniacze z procesorem DSP.

szt.
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Urzadzenia oferujg wybdr 3 gotowych presetéw gwarantujgcych optymalne dopasowanie dzwieku do
charakteru pracy. Wysokiej jakosci obudowy wykonane sg z brzozowej sklejki i wyposazone w ergonomiczne
uchwyty do przenoszenia.

Profesjonalna aktywna kolumna gtosnikowa z 2-kanatowym wzmacniaczem 200W oraz procesorem DSP
Kompaktowy, petnopasmowy system 8/2 w obudowie z brzozowej sklejki

2-kanatowy wzmacniacz sterowany procesorem DSP (basowy: klasa D, wysokotonowy: klasa A/B)
3 gotowe presety

FLAT (liniowe ustawienie)

MUSIC (lekko podbite basy oraz wysokie tony)

LOW CUT (filtr dolnozaporowy przy wspotpracy z subwooferem)

20cm (8") gtosnik niskotonowy z odlewanym koszem oraz 25mm (1") wysokotonowy

Doskonata jakos$¢ dzwieku

Wysoka jako$¢ wykonania, wytrzymata warstwa zewnetrzna

Mozliwo$¢ wielorakich ustawien i sposobéw montazu

Gtosnik wysokotonowy o jednolitym rozktadzie promieniowania

Otwory gwintowane M8 do zawieszenia oraz gniazdo na statyw

Regulacja gtosnosci

2 symetryczne wejscia liniowe

2 zréwnoleglone symetryczne wyjscia

1 symetryczne wyjscie mix out

Diodowy wskaznik zasilania oraz przesterowania

Specyfikacja

Aktywny/pasywny

Technika przewodowa

Moc muzyczna MAX 400 W

Moc znamionowa RMS  sterowany DSP 200 W (140 + 60)

bas: 140 W

treble: 60 W

Pasmo przenoszenia 60-20 000 Hz

Sygnat wejsciowy 790 mV/40 kQ (line, sym.)

System 8/2 petnopasmowy

Gtosnik niskotonowy 20 cm (8") gtosnik basowy

Gtosnik wysokotonowy 25 mm (1") wysokotonowy tubowy

Liczba przetwornikéw 2
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Rozmiar gtosnika 20 cm (8")

Skutecznosé 98 dB/W/m

Max SPL 122 dB

Kat promieniowania poz.: 90°/pion.: 60°, obracany tweeter
Kat promieniowania w poziomie  90°

Kat promieniowania w pionie 60°
Materiat obudowy brzozowa sklejka
Kolor  czarny

Sposéb montazu gniazda gwintowane M8, gniazdo na statyw
Dopuszcz. temp. otoczenia 0-40°C
Zasilanie230 V~/50 Hz/250 VA

Wymiary ok. 270 x 460 x 290 mm
Szerokosé ok. 270 mm

Wysokos¢ ok. 460 mm

Gt. Waga ok. 9.4 kg

Wejscia 1 x combo XLR/6.3 mm (line)

1 x XLR (line)

Wyijscia 2 x XLR (zréwn. out)

1 x XLR (mix out)

Inne cechy - limiter sterowany DSP

3 gotowe presety

12.

Zestaw statywow
gto$nikowych

Zestaw statywow gtosnikowych Sktada sie z dwdch aluminiowych statywédw i nylonowej torby na statywy.
Specyfikacja

wersja z lekkiego aluminium, lakierowanego na czarno, regulowana wysokos¢ 140-200cm, blokada skoblem w
6 pozycjach, max obcigzenie w punkcie centralnym: 30kg, waga 1.6kg.

Opis produktu:

Zestaw statywoéw gtosnikowych z nylonowa torbg

Materiat - aluminium

Kolor czarny

Max obcigzenie w punkcie centralnym 30 kg

Srednicarury @ 35mm

Regulowana wysokos¢ 140-200 cm

Wymiary po ztozeniu 103 x 14 cm

kpl.
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Dodatkowe wtasciwosci adjustable in 6 steps

13.

Wzmacniacz miksujgcy 6-
strefowy

6-strefowy wzmacniacz miksujgcy PA, mono 1 x 240WRMS

6 stref, sterowanych osobno

5 wejs¢ sygnatowych oraz 2 dodatkowe wejscia na mikrofony pulpitowe
Komora na modut przytgczeniowy mikrofonu

Mozliwos¢ pracy jako wzmacniacz 1-strefowy (wyjscie HIGH IMP)

Gong, dzwiek ciggty, automatyczne wyciszanie; do wyboru gong 2 lub 4-tonowy
Korektory barwy, regulatory gtosnosci master, diodowe wskazniki poziomu, sterowany temp. wentylator
Mozliwo$¢ zamontowania réoznych modutow audio

Modut komunikatéw gtosowych oraz rézne moduty odtwarzaczy dostepne jako wyposazenie dodatkowe .
Zasilanie phantom 17V dla mikrofondw elektretowych Na panelu tylnym 3 komory na moduty z nastepujacymi
funkcjami:

detekcja uszkodzen

monitorowanie uszkodzen

eliminator sprzezen

Zasilanie sieciowe lub awaryjne 24V

Zdejmowane uchwyty montazowe

Specyfikacja

Moc szczytowa (peak) 340 W

Moc znamionowa RMS 240 W

Moc znamionowa RMS przy 4Q 240 W

Kanaty wejsciowe 5 Strefy 6

Wejscia 2.5mV/5kQ, 0.3V/5kQ (mic/line), 0.3V/15kQ (line) (przedwzmacniacz)
Pasmo przenoszenia 55-16 000 Hz

Korektor niskie  +10dB/100Hz

Korektor wysokie +10dB/10kHz

Stosunek S/N > 70dBA (mic),> 80dBA (line)THD < 1 %

Zasilanie Phantom 17 V

Zasilanie 230V~ /50Hz/750VA, 24V DC/20A

Napiecie zasilajgce ~ 230V

Zasilanie sieciowe 50 Hz

Pobdr mocy w trybie pracy 750 VA

szt.
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Alternatywne napiecie zasilania  DC 24V
Alternatywne zasilanie  DC20A
Dopuszczalna temp. otoczenia 0-40°C
Szeroko$¢ 430 mm

Wysokos¢ 133 mm

Gteboko$¢ 352 mm

Wysokos¢ (U) 3

Waga ok. 15 kg

Ztacza 3 x Combo 6.3mm/XLR (mic/line),
2 x RCA L/R (line),

1 x 6.3mm (przedwzmacniacz),

1 x RJ45 (mikr. push-to-talk),

terminale Srubowe (telefon),

terminale Srubowe (gtosniki)

1x 6.3mm (zewn. wzmacniacz),

1 x RCA L/R (rec)

14.

Pakiet do podcastu

Kluczowe cechy
Mikrofony o hiperkardioidalnej charakterystyce kierunkowej eliminujgce szumy tta
Interfejs audio zapewniajgcy krystalicznie czyste nagrania
Zawiera :

e dwa mikrofony studyjne do podcastow

e dwie pary stuchawek monitorujgcych

e interfejs audio USB

o dwa statywy mikrofonowe z ramieniem studyjnym

e dwa kable XLR(6m) i rozdzielacz stuchawkowy 1/4" Jack, Stereo,

e Dynamiczny mikrofon studyjny do podcastow
Cechy:
Hiperkardioidalna charakterystyka kierunkowa mikrofonu eliminuje szumy tta
Mikrofony zapewniajg zoptymalizowane nagrania dzieki technologii antywibracyjnej
antywstrzagsowemu
tatwy w uzyciu interfejs audio - nie wymaga instalacji sterownikéw
Interfejs zasilany z magistrali z dwoma studyjnymi przedwzmacniaczami typu combi jack
Mozliwo$¢ nagrywania w 24-bitowej rozdzielczosci 96 kHz
Zamkniete nauszniki stuchawek zapewniajg skuteczng izolacje dzwieku

mocowaniu

kpl.
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Studyjnej jakosci stuchawki monitorujgce

Zawiera mikrofony, stuchawki, statywy mikrofonowe, interfejs audio i kable
Specyfikacja

Dynamiczny mikrofon studyjny do podcastéw

Typ kapsuty: Dynamiczny

Wzér biegunowy: Hyper Cardioid

Czutosé: -56dB+3dB

Impedancja wyjsciowa : 250 omdw

Przetgczniki: low cut, mid emphasis

Ztacze: 3 pin XLR

Waga : 675g

Wymiary (wys. X szer. X gt.): 172mm x 53mm x 53mm
Interfejs audio USB

Przedwzmacniacz: 1 na kanat

Typ: 2x wejscia kombinowane XLR/TRS (podtacz mikrofon do kazdego kanatu)

Pasmo przenoszenia: 20Hz-20kHz

Impedancja : 10kOhm wejscie liniowe, 3.3kOhm wejscie mikrofonowe, 500kOhm wejscie Hi-Z
Maksymalny poziom wejsciowy: +20dBu wejscie liniowe, +4dBu wejscie mikrofonowe, +12dBu wejscie Hi-Z

Zasilanie Phantom: +48v Przetgczane

Typ wyjscia: Typ 2 x XLR

Maksymalny poziom wyjsciowy: +4dBu
Audio: 24-bit / 96kHz

Zakres dynamiki ADC: 102dBA@48kHz
Zakres dynamiki DAC: 108dBA@48kHz
Wymiary: H: 47mm x W: 180mm x D: 117mm
Waga: 1 kg

PC: Windows/Vista/7 /8 /8.1 1ub 10 (32 lub 64 bit)
Mac: OSX 10.7 lub nowszy

Akcesoria: USB 2.0, kabel typu B

Stuchawki monitorujace

Rozmiar przetwornika : 53 mm

Czutoscé : 94 +/- 3dB

Impedancja : 60Q

Maksymalna moc : 1200 mW
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Zakres czestotliwosci: 20Hz - 20kHz

Waga : 300g

Dtugos¢ kabla : 3m

Typ kabla: Dotaczony, prosty

Wtyk: Poztacany 3,5 mm stereo

Adapter: Poztacane ztgcze stereo 6,3 mm
Wytrzymaty statyw mikrofonowy z ramieniem studyjnym
Maks. Obcigzenie: 1 kg

Materiat: Stal

Dtugos¢ dolnego ramienia: ok. 450 mm
Dtugosc¢ gérnego ramienia: ok. 450 mm
Maksymalna szerokos¢ zacisku: ok. 60 mm
Waga: 1.4kg

Rozgateznik stuchawkowy 1/4" Jack, Stereo,
Ztacza: 1/4" (6.35mm) jack meski, 2x 1/4" (6.35mm) jack zenski
Kolor: Czarny

Kabel XLR, 6m

Dtugosé: 6 m / 20 stop

Powtoka iizolacja: PVC

Ekran spiralny : 64 x 0,12 mm

Przewodniki: 20 x 0,12 mm

Ztacza: Zeriski XLR do meskiego XLR

15.

Lampa pierscieniowa 18" LED
55W ze $ciemniaczem i
regulacjg temperatury ze
stojakiem

Lampa pierscieniowa 18" LED 55W ze sciemniaczem i regulacjg temperatury ze stojakiem.
Wspdtczynnik odwzorowania barw Ra>90, a temperatura Swiatta odpowiada swiattu dziennemu.
Na konstrukcji lampy, poza pokrettem Sciemniacza, znajduje sie rowniez pokretto, dzieki ktéremu mozemy
regulowac temperature barwowg w zakresie od 3200 do 5500K.
Mocowana na mocnym ramieniu, umozliwiajgcym szybkg prace z lampg w studiu lub przy stole czy namiocie
bezcieniowym. Na konstrukcji lampy znajdujg sie adapter gwintowy pozwalajgcy zamontowanie uchwytu do
telefonu (w komplecie).
Do uniwersalnego mocowania lampy jest statywy z gtowicg 16mm, ktére majg szeroki rozstaw ndzek dajgcych
duza stabilnos¢ zestawu.
Specyfikacja:

e  Temperatura barwowa: 3200-5500K

e Moc (pobdr pradu): 55W

kpl.
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e  Zasilanie: 230V
e Ra:>90
e Jasnosé: 5800Im
e Lliczba ledow: 448
e Trwatos¢ lampy: ~6000h
e Srednica wewnetrzna: 35,5cm
e Srednica zewnetrzna: 48,5cm
e Wysokos¢ lampy z uchwytem: 57,5cm
e Mocowanie: na gwint statywowy 16mm
e Waga: ok. 1,9kg
e Odbtysnik: Wokét palnika
e Regulacja mocy Swiatfa
e Torba transportowa
Futerat przygotowany specjalnie do przenoszenia lampy pierscieniowej 50W oraz 65W.
Specyfikacja torby:
e Dedykowana: do lampy 40W, 50W, 65W
e Wymiary futeratu: 49x49x11cm
e Raczka: nareke
e Pasek: regulowany na ramie
W komplecie:
e Lampa pierscieniowa z dyfuzorem 1szt.
e Uchwyt do telefonu z mocowaniem do lampy 1szt
e Statywy z gtowicg 16mm 1 szt.
e Torba transportowa 1szt.

16.

Interaktywna platforma do
nauki informatyki

Interaktywna platforma do nauki informatyki np. CyberSkiller lub réwnowazna.

Program nauczania informatyki w petni zgodny z podstawg programowsg dla szkdét podstawowych, licedw i
technikéw. Rozwigzanie od CyberSkiller to nie tylko praktyczne i interaktywne zajecia, lecz takze rozwijanie
kreatywnosci i pasji do technologii. CyberSkiller otwiera przed uczennicami i uczniami nowe mozliwosci
edukacyjne i zawodowe.

Konta dla uczniéw na platformie CyberSkiller.

Darmowe konta dla nauczycieli.

Szkolenie stacjonarne z wykorzystania platformy w klasie dla nauczycieli.

Dostep do materiatow na platformie:

ustuga
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e Kursy online z funkcjg automatycznego sprawdzania w przypadku zadan programistycznych i materiatami
audio-wideo do kazdej lekgji.

e  System rankingowy oraz system wsparcia procesu dydaktycznego dla nauczycieli.
Materiaty bedg obejmowac zakres

e Architektura i organizacja komputeréw —

e Podstawy komunikacji w sieci komputerowej i protokoty komunikacyjne

e  Pierwsze kroki z systemem operacyjnym GNU/Linux

e Konfiguracja i administracja w systemie operacyjnym Linux nauki

* Projektowanie stron internetowych

*  Projektowanie i administrowanie bazami danych

e  Podstawy programowania w jezyku Python

e Zaawansowane struktury w jezyku Python

e  Podstawy programowania w jezyku Java

Okres subskrypcji — 4 lata
lloé¢ kont — 30 szt.

Zakup materiatéw eksploatacyjnych do do Centrum Nauczania Kreatywnego i Doradztwa Zawodowego w Sztumie

17.

Toner czarny

Toner kompatybilny z drukarkg Canon imageRUNNER C1225iF.

Wydajnos¢ 12000 stron

Produkt fabrycznie nowy, nie regenerowany, nie refabrykowany, wczesniej nieuzywany.
Toner musi zapewniaé¢ petng kompatybilno$¢ z urzadzeniem drukujgcym, gwarantujgc bezawaryjne
dziatanie oraz wydruki o wysokiej jakosci - zaréwno w zakresie ostrosci tekstu, jak i rownomiernosci
pokrycia tonerem. Produkt musi by¢ wyposazony we wszystkie niezbedne elementy do prawidtowego
dziatania, bez koniecznosci adaptacji czy modyfikacji.

szt.
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Toner kompatybilny z drukarkg Canon imageRUNNER C1225iF.
Wydajnos¢ 7300 stron
Produkt fabrycznie nowy, nie regenerowany, nie refabrykowany, wczedniej nieuzywany.

18. | Toner magenta Toner musi zapewnia¢ petng kompatybilnos¢ z urzadzeniem drukujgcym, gwarantujgc bezawaryjne szt.
dziatanie oraz wydruki o wysokiej jakosci — zarowno w zakresie ostrosci tekstu, jak i rownomiernosci
pokrycia tonerem. Produkt musi by¢ wyposazony we wszystkie niezbedne elementy do prawidtowego
dziatania, bez koniecznosci adaptacji czy modyfikacji.
Toner kompatybilny z drukarkg Canon imageRUNNER C1225iF.
Wydajnos¢ 7300 stron
Produkt fabrycznie nowy, nie regenerowany, nie refabrykowany, wczesniej nieuzywany.

19. | Toner yellow Toner musi zapewnia¢ petng kompatybilno$¢ z urzadzeniem drukujgcym, gwarantujgc bezawaryjne szt.
dziatanie oraz wydruki o wysokiej jakosci — zardwno w zakresie ostrosci tekstu, jak i rGwnomiernosci
pokrycia tonerem. Produkt musi by¢ wyposazony we wszystkie niezbedne elementy do prawidtowego
dziatania, bez koniecznosci adaptacji czy modyfikacji.
Toner kompatybilny z drukarkg Canon imageRUNNER C1225iF.
Wydajnos¢ 7300 stron
Produkt fabrycznie nowy, nie regenerowany, nie refabrykowany, wczesniej nieuzywany.

20. | Toner niebieski Toner musi zapewniaé¢ petng kompatybilnos¢ z urzadzeniem drukujgcym, gwarantujgc bezawaryjne szt.
dziatanie oraz wydruki o wysokiej jakosci — zaréwno w zakresie ostrosci tekstu, jak i réwnomiernosci
pokrycia tonerem. Produkt musi by¢ wyposazony we wszystkie niezbedne elementy do prawidtowego
dziatania, bez koniecznosci adaptacji czy modyfikacji.

21. | Pojemnik na zuzyty toner Pojemnik na zuzyty toner kompatybilny z drukarkg Canon imageRUNNER C1225iF. szt.
Beben kompatybilny z drukarkg Canon imageRUNNER C1225iF.
Wydajnos¢ 32500 stron

22. | Beben $wiattoczuty Czarny Produkt fabrycznie nowy, nie regenerowany, nie refabrykowany, wczesniej nieuzywany. szt.

Wktad musi zapewniaé¢ petng kompatybilno$¢ z urzadzeniem drukujgcym, gwarantujgc bezawaryjne
dziatanie oraz wydruki o wysokiej jakosci.
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Beben kompatybilny z drukarka Canon imageRUNNER C1225iF.
Wydajnos¢ 34000 stron

23. | Beben $wiattoczuty Magenta | Produkt fabrycznie nowy, nie regenerowany, nie refabrykowany, wczesniej nieuzywany. szt.
Wktad musi zapewniaé¢ petng kompatybilnos¢ z urzadzeniem drukujgcym, gwarantujac bezawaryjne
dziatanie oraz wydruki o wysokiej jakosci.

Beben kompatybilny z drukarkg Canon imageRUNNER C1225iF.
Beben $wiattoczuty oryginalny | Wydajnos¢ 34000 stron
24. | Canon 034 [9453B001] Produkt fabrycznie nowy, nie regenerowany, nie refabrykowany, wczesniej nieuzywany. szt.
[niebieski] Wktad musi zapewnia¢ petng kompatybilnos¢ z urzadzeniem drukujgcym, gwarantujgc bezawaryjne
dziatanie oraz wydruki o wysokiej jakosci.
Beben kompatybilny z drukarka Canon imageRUNNER C1225iF.
Wydajnos¢ 34000 stron

25. | Beben swiattoczuty 26tty Produkt fabrycznie nowy, nie regenerowany, nie refabrykowany, wczesniej nieuzywany. szt.

Wktad musi zapewnia¢ petng kompatybilnos¢ z urzadzeniem drukujgcym, gwarantujac bezawaryjne

dziatanie oraz wydruki o wysokiej jakosci.
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