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Dotyczy: warunkéw technicznych do budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz
z przylaczami do istniejagcych budynkéw ul. Swigtoslawa — Rzeczna w D¢bicy.

Wodociagi Debickie Sp. z o. o. podaje warunki techniczne do budowy sieci kanalizacji
sanitarnej wraz z przytgczami do istniejgcych budynkow ul. Swietostawa — Rzeczna w Dgbicy:

1) miejsce wigczenia: tylko przez wiercenie wiertnica w istniejacej studni (nie wyrazamy
zgody na rozkucie studni) na istniejgcym kanale sanitarnym DN 200 mm, dz. nr 556/2
obr. 1 przy ul. Rzecznej, oraz poprzez nadbudowe studni: na istniejagcym kanale sanitarnym
DN 500 mm, dz. nr 525/2 obr. 1 w ul. Rzecznej, na istniejacym kanale sanitarnym
DN 400 mm, dz. nr 573 obr. 1 przy ul. Swictostawa i dz. nr 577/16 obr. 1
w ul. Diamentowej /po uzyskaniu zgod wlascicieli/ oznaczone kolorem pomaranczowym
na zatgcznikach graficznych nr 1, nr 2 i nr 3, stanowigcych zalaczniki do niniejszych
warunkow,

2) kanaly nalezy zaprojektowa¢ z rur PE, PCW, SN 8 lub ceramicznych o S$rednicy
0,20 m ze spadkami jak w wytycznych. Spadki minimalne stosowa¢ nalezy tylko
w wyjatkowych wypadkach,

3) w pasie drogowym studnie rewizyjne zaprojektowaé o Srednicy 1000 mm, betonowe,
z wlazem typu ciezkiego DN 600 mm, natomiast poza pasem dopuszcza si¢ wyjgtkowo
stosowanie studni z tworzyw sztucznych, po uzgodnieniu kazdorazowo w Wodociggach
Debickich,

4) trase projektowanych kanaléw poprowadzi¢ w miar¢ mozliwosci pasami drogowymi
w odlegltosci min. 1,0 m od granicy dziatek,

5) przytacza kanalizacyjne wykona¢ nalezy z rur PCW lub PE lub ceramicznych, o minimalnej
$rednicy 0,15 m, sztywnosci obwodowej SN 8 i minimalnym spadku 1,5 %, z zachowaniem
normatywnego zaglebienia.

6) Na instalacji wewnetrznej, w budynkach podpiwniczonych, nalezy zamontowa¢ urzadzenie
przeciwzalewowe.

Niedopuszczalne jest odprowadzanie wod opadowych do kanalizacji sanitarnej,

7) Z powodu braku mozliwosci wykonania przylacza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnego
do budynku na dz. 697 obr. 1 przy ul. Swietostawa 42, konieczne jest zaprojektowanie
przydomowej przepompowni $ciekdw wraz z rurociggiem tlocznym.

Przewod tltoczny nalezy wykona¢ z rur PE 100 RC dn 63 mm, PN16, SDR 11,
z zachowaniem normatywnego zagtebienia.

Niniejsze warunki sg integralng czescig projektu budowlanego i wazne sg przez okres 2 lat
od dnia ich wydania.

Opracowata: Malgorzata Lewandowska

Otrzymuja: :
1 x Adresat + zalaczniki graficzne Andrzgj Tokarczyk
1 xala

Wodociagi Debickie sp. z 0. o.

39-200 Debica, ul. Kosynieréw Ractawickich 35

Tel. /+48/ 14-670 51 71, /+42/ 14 676 00 83; fax /+48/ 14 677 94 27

Nr KRS: 0000044893 — Sad Rejonowy w Rzeszowie XIl Wydziat Gospodarczy KRS
Kapitat zaktadowy: 43.748.000 PLN; REGON: 850489534; NIP 872-000-42-72

Nr rejestrowy BDO: 000005561

www.wodociagi.debickie.pl; e-mail: poczta@wodociagi.debickie.pl
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