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Lokalizacja przedmiotu narady koordynacyjnej - dziatka przedmiotowa oraz inne zgodnie z zatgcznikiem graficznym

Nr gminy Nazwa gminy Nr obrebu | Nazwa obrebu L okalizacja
011 Debicamiasto 1 | 1 573, 556/2, 525/2
Opis przedmiotu narady koordynacyjnej

Lp. | Nazwa asortymentu

1 | przytacze kanalizacyjne

2 | sie¢ kanalizacyjna

Uwagi przewodniczacego narady
1 * Naterenie inwestycji maga wystapi¢ projektowane sieci uzbrojenia terenu, ktére nie podlegajg uzgodnieniu z mocy art.28b
ust.2 ustawy Prawo geodezyjnei kartograficzne Dz.U. 2023.1752 t.j ), aktore moga by¢ w kolizji z uzgadnianym projektem.
INSTYTUCJE BIORACE UDZIAL W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ
Lp.| Nazwa Instytucji Imie, nazwisko uzgadniajacego | Stanowisko uczestnika
Data
1 | Tauron DystrybucjaS.A. Oddziat | Modelski Dariusz Uzgadnia sie z uwagami.

w Tarnowie

2024-06-21 11:26:25

Nalezy zachowaé odlegtos¢ min. 1m projektowanegj sieci od
istniejacych kabli SN i NN.

W migjscach skrzyzowan kable zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi zgodnie z wytycznymi, oraz zachowat odlegtos¢
pionowa min. 50 cm. Prace w poblizu urzadzen podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie
z obowigzujgcymi normami. Przed przystapieniem do prac
nalezy wystapi¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w
Tarnowie Region SN/nn Debica 0 nadz6r branzowy.

WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI
1. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z

planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowg przepustu




wychodzacego po 0,5m poza

jezdnie/wjazd/chodnik/o$ obiektu liniowego.
2. Nalezy stosowat nastepujace Srednice rur ochronnych:

a) Dlakabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru
niebieskiego.

b) Dlakabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych
zabrania sie prowadzenia robot

ziemnych sprzetem mechanicznym w odlegtosci mnigjszej niz
2m od kabla

zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna
odkopac tylko do strefy ochronnej

tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli
energetycznych.
4. Przed przystapieniem do prac w poblizu czynnych
urzadzen TD S.A. nalezy z odpowiednim

wyprzedzeniem, uzyska¢ zgode na wytgczenia odpowiednich
urzadzen energetycznych

poprzez ztozenie wniosku ZUD-CUP dostepnego na stronie
internetowe] TD S.A.
5. Wszelkie prace naistnigjacych urzadzeniach energetycznych
bedacych wiasnoscia

TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywat z
zachowaniem szczegdlnych srodkdw

ostrozno$ci pod nadzorem stuzb energetycznych Regionu
SN/nN Debica, anastepnie

zgtosi¢ celem dokonania odbioru rob6t zanikowych.
6. Wszelkie koszty wynikajace z ww. prac (np. nadzoru,
wylgczen, dopuszczen, identyfikacji

kabli, ngjmu agregatdw pradotworczych) pokrywa
Whnioskodawca.
7. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢
wykonywane przez pracownikéw

posiadajacych odpowiednie kwalifikacje (uprawnienia SEP),
zgodnie z obowigzujagcymi

normami i przepisami.
8. W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci
potozeniaistniejgcych kabli

energetycznych —zgodnie z wymogami obowigzujgcych
przepisdw i norm — oraz innych

utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢
mozliwos¢ przetozenia kablalkabli

energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych, w
przypadku zmiany niwelety

gruntu nalezy przewidzie¢ przetozenia urzadzen na
normatywne gtebokosci. W takim

przypadku nalezy wystapi¢ z wnioskiem o okreslenie
nowych warunkéw technicznych

usunieciakolizji sieci elektroenergetyczne.

Urzad Marszatkowski
Wojewodztwa Podkarpackiego

Piotr Kasprowicz

2024-06-19 10:48:52

Wystepujg skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z
istniejgca siecig SSPW. Infrastrukture telekomunikacyjng sieci
SSPW_WP, w postaci rurociggu kablowego 4xHDPE40/3,7, w
migjscu skrzyzowan z projektowang kanalizacja sanitarng
nalezy zabezpieczy¢ rurg dwudzielng AROT (zalecasie
zastosowanie rury typu A160PS o $rednicy 160/141mm), przy
zachowaniu normatywnych parametréw usytuowania rurociggu
SSPW_WP wzgledem planowanych i pozostatych elementéw
uzbrojenia. Korice rur ochronnych powinny by¢
wyprowadzone poza zewnetrzne krawedzie projektowanych
elementow uzbrojenia terenu naco ngjmnigj 1,0 mi
uszczelnione. Wszelkie prace realizowane w migjscach kolizji i
w bezposrednim sgsiedztwie rurociggu sieci SSPW_WP (w
odlegtosci mniejszej lub réwnej 1 metra), nalezy wykonywad
recznie, z nalezytg ostroznoscia, bez uzycia sprzetu




mechanicznego. Przed przystapieniem do prac realizowanych
w miegjscu skrzyzowania nalezy obowigzkowo wykonat
doktadna lokalizacje istniejgee infrastruktury sieci SSPW_WP
w terenie, ktérg nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem
aktualnych map sytuacyjno-wysoko$ciowych, zawierajacych
inwentaryzacje geodezyjng linii $wiattowodowej oraz wykonaé
wykopy kontrolne. Powyzsze uwzgledni¢ w dokumentacji
projektowej (projekt budowlano-wykonawczy), ktora powinna
zawieraé profil usytuowaniainfrastruktury sieci SSPW_WP z
domiarami do istnigjacych i projektowanych elementéw
uzbrojeniaterenu w obrebie kolizji. Zabezpieczenie SSPW
podlega protokolarnemu odbiorowi z przedstawicielem
UMWP. Wszelkie prace w sasiedztwie czynnej infrastruktury
SSPW nalezy zgtosi¢ naminimum 5 dni roboczych przed ich
planowanym rozpoczeciem na adres e-mail:
sspw@podkarpackie.pl.

HAWE TELEKOM Sp. z 0.0. w
restrukturyzacji

Grzedzicka Martyna

2024-06-17 16:49:21

zalgcznik

Polska Spotka Gazownictwa Sp. z
0.0.

Danuta Tokarczyk

2024-06-18 10:44:53

Opiniuje pozytywnie projekt zagospodarowania terenu sieci
kan. san. z przytagczami w zakresie zblizen do istnigjacych sieci
gazowych.

Dokumentacje projektowsa zawierajaca szczegdtowe
rozwigzania techniczne nalezy uzgodni¢ w PSG sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle.

Wodociagi Debickie Sp. z 0.0.

Tokarczyk Andrzej
2024-06-18 07:58:01

1. Trasa bez uwag;
2. Projekt uzgodni¢ branzowo;

Migjskie Przedsiebiorstwo
Energetyki Cieplng Sp. z 0.0.

Marek Brzostowski

2024-06-18 09:21:48

Rozpoczecie robét zgtosi¢ pisemnie do MPEC Sp. z 0.0. w
Debicy, 39-200 Debica, ul. Rzeczna 1A. Zgtoszenia dokonat na
nie mnigj niz 7 dni przed rozpoczeciem robot ziemnych. W
miejscu zblizenia ponizej jednego metra do infrastruktury
cieptowniczg tj. kanatu cieptowniczego, komory cieptowniczej,
rur preizolowanych roboty prowadzi¢ pod nadzorem
kierownika Wydziatu Przesytu i Dystrybucji Ciepta MPEC Sp.
Z 0.0. w Debhicy tel. 146826299. Migjsca skrzyzowan z
infrastrukturg cieptownicza MPEC Sp. z 0.0. w Debicy
zabezpieczy¢ rurami ochronnymi. Uzyskac pisemne
potwierdzenie prawidtowosci wykonania prac, jeden
egzemplarz potwierdzenia prawidtowego wykonania prac i
inwentaryzacji powykonawczej przekaza¢ do zasobow MPEC
Sp. z 0.0. w Debicy, pok.nr 7.

Burmistrz Miasta Debica

Kurzawa Marek

2024-06-18 07:48:38

1. Uzgadnia sie trase sieci/przytacza.

2. Sieci/ przytaczaw jezdni i chodniku w migjscach
przekroczen poprzecznych nalezy zabezpieczy¢ rurami
ostonowymi.

3. W przypadku umieszczenia sieci/przytaczaw drodze o
nawierzchni bitumicznej, roboty nalezy wykona¢ metodg
bezwykopowa.

4. W przypadku umieszczenia sieci/przytagcza w drodze o
nawierzchni bitumicznegl metoda rozkopu nalezy wystapi¢ do
Wydziatu Infrastruktury Miejskig i Inwestycji o wydanie
warunkéw na odtworzenie warstw podbudowy oraz warstw
nawierzchni.

5. Przed odbiorem koricowym inwentaryzacje powykonawczg
nalezy uzgodni¢ z Wydziatem Infrastruktury Migjskie i
Inwestycji Urzedu Migjskiego w Debicy.

6. Wszelkie zmiany |okalizacji sieci/przytaczawinny zostaé




uzgodnione z ww. Wydziatem.

7. W przypadku prac w pasach drég publicznych inwestor
winien wystapi¢ do Wydziatu Infrastruktury Migjskiej i
Inwestycji Urzedu Miejskiego w Debicy o wydanie zezwolenia
na zajecie pasa drogowego.

8. W przypadku prac w dziatkach nie stanowigcych pasow
drogowych drég publicznych inwestor winien wystapi¢ do
Wydziatu Gospodarki Komunalnej Urzedu Miejskiego w
Debicy o zawarcie umowy zezwalgjgcej nawejscie w teren.

9. Uwagi brak

Zarzad Drég Powiatowych w
Debicy

Alicja Jurczyk

2024-06-25 09:01:52

Trasa bez uwag. Urzadzenia umiesci¢ minimum 1,5m liczac od
gornej czesci rury do rzednej niwelety drogi i nie mnigj niz 1,0m
ponizej niwelety chodnikai dnarowu przydroznego lub
przylegtego terenu.

Instytut Chemii Bioorganicznej
Polskigj Akademii Nauk
Poznariskie Centrum
Superkomputerowo-Sieciowe

Kuberka Grzegorz
2024-06-19 15:05:28

1.Na przekazanym planie sytuacyjnym przebiegaistniejgca
linia $wiattowodowa (oznaczonajako , ts") sktadajgca sie z
rurociggu kablowego typu 5XxHDPE40/3,7 wraz

z utozonymi w nim kablami $wiattowodowymi. Wraz z
rurociggiem, na gtebokosci jego posadowienia utozony jest kabel
lokalizacyjny typu XzZTKMXpw 2x2x0,6. W potowie
gtebokos$ci posadowienia rurociggu kablowego utozona jest
tasma ostrzegawcza

z napisem: ,Uwaga - Kabel $wiattowodowy”.

2.[ThB PAN PCSS jest wiadcicielem czesci infrastruktury linii
sktadajacej sie

w szczegblnosci z 2 rur typu HDPE 40/3,7 koloru czarnego z
wyroznikiem biatym

i z6ttym; w rurze z wyrdznikiem biatym utozony jest kabel
Swiattowodowy typu

Z-XOTKtsd 183+6Jn relacji Rzeszéw-Tarnéw. W sprawie
pozostatej czesci infrastruktury prosimy kontaktowac sie z
firmg HAWE Telekom w restrukturyzacji

Z siedzibg w Warszawie przy ul. Naruszewicza 13A.
3.0okalizacje istnigjace linii w terenie nalezy potwierdzi¢ z
wykorzystaniem map sytuacyjno-wysokosciowych,
zawierajacych geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza linii
Swiattowodowej, poprzez wykonanie przekopow probnych
i/lub za pomoca |okalizatora z wykorzystaniem kabla
lokalizacyjnego. Tak ustalony przebieg linii $wiattowodowe)
nalezy trwale i widocznie oznaczy¢ w terenie na caty czas
prowadzenia prac budowlanych w obrebie linii
$wiattowodowej, zwigzanych z realizacjg inwestycji.

4 \Wszelkie prace w migjscach kolizji oraz zblizeh do linii
Swiattowodowej nalezy wykonywac recznie, bez uzycia
sprzetu mechanicznego pod nadzorem wiascicieli linii
Swiattowodowej. Wszelkie odkryte w trakcie prowadzenia prac
elementy infrastruktury linii $wiattowodowej musza by¢
odpowiednio zabezpieczone a przed zasypaniem podlegajg
odbiorowi przez stuzby techniczne wtascicidli linii
$wiattowodowsj.

5.0inie $wiattowodowa w migjscu kolizji z projektowang siecig
kanalizacji sanitarngj wraz z przytaczami nalezy zabezpieczy¢
rurg ochronng dwudzielng zachowujac normatywne parametry.
6.Wszelkie koszty zwigzane z budows sieci kanalizacji
sanitarng wraz z przytgczami oraz

z zabezpieczeniem linii $wiattowodowej (w tym wszelkie
materialy i prace naktadcze) nie bedg obcigzaé wtascicieli linii
$wiattowodowsj.

7.Prace zwigzane z zabezpieczeniem linii $wiattowodowey sieci
PIONIER powinien wykonat wskazany przez IChB PAN
PCSS wykonawca lub nalezy je prowadzi¢ pod nadzorem stuzb
technicznych IChB PAN PCSS.




8.Nadzor przedstawiciela|ChB PAN PCSS jest ptatny. O
ustanowienie nadzoru nalezy wystapi¢ pisemnie z minimum 2-
tygodniowym wyprzedzeniem zlecajgc pisemnie petnienie
nadzoru na uzgodnionych wczesnig warunkach.

9.Nalezy z wyprzedzeniem informowa¢ IChB PAN PCSS o
terminach prowadzenia prac:

Z min. 2-tygodniowym wyprzedzeniem, w przypadku prac
prowadzonych nainfrastrukturze linii $wiattowodowsj, z
min.1-dniowym wyprzedzeniem w przypadku prac
prowadzonych w zblizeniu do linii $wiattowodowej, powotujac
numer i date niniejszego pisma:

IChB PAN PCSS: tel. 61 858 20 28 i 61 858 20 26

mail: eksploatacja@man.poznan.pl

10.Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ powyzszych warunkow

i uzgodnien. Kazdy przypadek nieprzestrzegania niniejszych
warunkéw bedzie skutkowat powiadomieniem wiasciwych
organdw nadzoru budowlanego i wstrzymaniem robét.
11.Wszelkie uszkodzeniaistnigjacej linii Swiattowodowej
wymagaja wymiany kabla $wiattowodowego na odcinku
miedzyztagczowym. Sprawca uszkodzenia zostanie obcigzony
catodcig kosztow wymiany kablai usunieciem wszystkich
skutkow uszkodzenia— w tym takze odpowiedzialnosci
odszkodowawczej w zwigzku z zerwaniem transmisji danych.
12.Ztrescig niniejszego dokumentu nalezy zapoznat
wykonawce robét, kierownika budowy oraz osoby fizycznie
wykonujace prace.

13.Ninigjsze warunki techniczne s3 wazne przez okres 24
miesiecy.

Powyzsze warunki techniczne zapewniajg tylko zachowanie
dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i parametrow
technicznych linii $wiattowodowej, bez poprawy jakosci.

INSTYTUCJE ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYJINEJ, KTORE W NIEJ NIE UCZESTNICZYLY

Lp. | Nazwa Instytugji

1| OrangePolskaSA.

2| MulitmediaPolskaS.A.

3| Multinet 24 Sp. z 0.0.

* Zgodnie z art 28ba ust. 1 Prawo Geodezyjnei Kartograficzne (Dz.U.2023.1752 t.j. ze zm.) Nieobecnos¢ na naradzie koordynacyjnej
podmiotu nalezycie zawiadomionego o jef migjscu i terminie nie stanowi przeszkody do jg przeprowadzenia. Przyjmuje sig, ze podmiot ten nie
sktada zastrzezer do usytuowania projektowane sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym, o ktrym mowaw art. 28b
ust. 3.

** Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajace te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie (art.15 ustl , art.48 ust.1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjnei kartograficzne Dz.U. 2023.17521t. ).

I ntegralng cze$¢ do ninigjszego protokotu stanowi zatgcznik graficzny z usytuowaniem projektowangj sieci uzbrojenia terenu -
1 plansza z up. Starosty

mgr inz. Anna Maciuba

Kierownik w Wydziale
Geodezji,Kartografii i Katastru
(dokument podpisany cyfrowo)

Dokument podpisany przez Anna Maciuba
Data: 2024.06.25 10:49:45 CEST
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