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|. CZESC OPISOWA. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY.

.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Swietostawa i ul. Rzecznaw D ebicy”

INWESTOR:
Wodoci agi Debickie Sp. z o.0.
ul. Kosynieréw Ractawickich 35
39-200 Debica

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt niniejszy opracowano na podstawie:

* Umowa o prace projektowe,

* Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych 1 : 500,

* Wizja lokalna w terenie i zawieranie umow na wejscie w teren,

* Odpis Protokotu z posiedzenia narady koordynacyjnej w dniu 25.06.2024r. znak
GK.1V.6630.1.278.2024

* Warunki techniczne do budowy do sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami
wydane przez Wodociggi Debickie Sp. z 0.0 znak WS.710.1.40.2024 z dnia
14.02.2024r.

» Zmiany warunkoéw technicznych do budowy do sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami wydane przez Wodociggi Debickie Sp. z 0.0 znak WS.710.1.40.2024 z
dnia 11.06.2024r.

» Decyzja Burmistrza Miasta Debicy zezwalajgca na udostepnienie terenu dziatek pasa
drogowego znak: IM.7230.2.048.2024.TS z dnia 30.07.20224r.

* Uzgodnienie projektu w zakresie skrzyzowan z czynng siecig gazowg wydane przez
PSG Sp. z o0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Jasle znak
PSGJA.ZMSM.763B.222.1.24 z dnia 20.08.2024r.

2. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Kategoria obiektu budowlanego — XXVI
Przedmiotem niniejszego opracowania jest ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy
ul.Swietostawa i ul. Rzeczna w Debicy”.

Zakresem, niniejsze opracowanie obejmuje:
- sie¢ kanalizacji sanitarnej.

Ze zgtoszenia na budowe wylaczono przytacza kanalizacji sanitarnej (zaznaczone kolorem
rozowym na rysunku zagospodarowania terenu), ktére zostang zrealizowane zgodnie z art. 29a
Prawa budowlanego.

3. STAN ISTNIEJACY.

Na obszarze, na ktérym przewidywana jest realizacja przedsiewziecia znajdujg sie elementy
trwatego zagospodarowania takie jak: budynki mieszkalne, sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowej,
sieci wodociggowe, cieplownicze i gazowe oraz linie napowietrzne i kablowe energetyczne i
telekomunikacyjne.

4. CHARAKTERYSTYKA TERENU

Obszar, na ktérym projektowana jest inwestycja potozony jest w miejscowosci Debica w rejonie
ul.Swietostawa i ul.Rzeczna.

Ulica Rzeczna (dz. nr 525/1, 525/2) jest drogg o nawierzchni asfaltowej.

Pozostate dziatki drog wewnetrznych wykonane sg z nawierzchni utwardzonej klincem.

Reszta dziatek na chwile obecng sg terenami zielonymi, nieutwardzonymi.




OPINIA GEOTECHNICZNA

5.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Wizja lokalna terenu.
Analiza materiatéw archiwalnych.

5.2. OPIS GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA

Ocena geotechniczna warunkéw posadowienia dokonano przez przeprowadzony wywiad i
ogledziny miejsc posadowienia obiektu.

Stwierdzono, ze dla projektowanej inwestycji, na danym terenie wystepuje | kategoria
geotechniczna obiektu budowlanego.

Projektowane wykopy i nasypy sg w wartosciach poréwnywalnych | kategorii. Nie stanowig
zagrozenia dla zycia i mienia w przypadku awarii wykonanej sieci kanalizacyjne;j.

Ponadto wystepujg tu proste warunki gruntowe:

o na terenie czwartorzedowym wystepujg osady madowe i gliniaste twardoplastyczne w
terenach przekraczajacych 2,0+2,5m;

o warstwy gruntowe zalegajg réwnolegle do istniejgcej powierzchni terenu;
o grunty piaszczyste i stabonosne wystepujg wytgcznie w warstwie nosnej;

o poziom wod gruntowych jest zmienny ze wzgledu na naturalne nawodnienie terenu, ale
nie jest wyzszy niz 1,5m w okresach intensywnych opadéw;

o brak niekorzystnych warunkéw geologicznych;
o nie bedzie wystepowaé niekorzystne oddziatywanie inwestycji na srodowisko;

Pod wzgledem geologicznym teren ten jest potozony w obrebie Zapadliska
Przedkarpackiego.

Po przeanalizowaniu danych stwierdzono, ze w podiozu wystepujg warstwy piaskow
gliniastych, glin i poktadéw madowych o charakterystyce spoistej twardoplastycznej. Grunty
te zaliczono do grupy nosnosci G-3.

Stwierdza sie, ze podtoze stwarza warunki do posadowienia obiektu. Zastosowane
materiaty rowniez nie bedg oddziatywac niekorzystnie na srodowisko przyrodnicze.

5.3. WNIOSKI | ZALECENIA

w czasie projektowania sieci kanalizacyjnej rozpoznanie podtoza gruntowego polega na
okresleniu warunkéw gruntowo-wodnych w zakresie niezbednym do prawidtowej i
bezpiecznej realizacji robét ziemnych;

wykopy pod sie¢ kanalizacyjng nalezy wykonywac w okresach suchych; od terenu nizszego
do wyzszego; umozliwi to sptyw wdd wzdtuz wykonanej juz sieci;

przy prowadzeniu wykopow szerokoprzestrzennych nachylenie skarp bocznych nalezy
dostosowa¢ do rodzaju gruntéw i tak przy gruntach piaszczystych nie powinno przekraczaé
30°, a przy gruntach gliniastych (twardoplastycznych) 40°;

szczegotowe wytyczne dotyczgce wykonawstwa, uzycia rodzaju materiatdw doboru sprzetu
budowlanego, w nawigzaniu do istniejgcych warunkéw gruntowo-wodnych, bedg zawarte w
projekcie technicznym inwestyciji.




6. ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA.

Celem inwestycji jest uregulowanie gospodarki wodno-sciekowej poprzez budowe odcinkéw sieci
kanalizacji sanitarnej w rejonie dziatek nr:

524, 525/1, 525/2, 554, 555/1, 555/2, 556/2, 556/3, 556/4, 556/5, 570, 571/1, 571/2, 572/1, 572/2,
572/4, 572/5, 573, 577/16, 580/3, 582 obreb 1, potozonych w Debicy przy ul. Swietostawa i
Rzeczna.

Projektowana kanalizacja bedzie odprowadzata Scieki bytowo-gospodarcze z istniejgcych oraz
planowanych budynkéw na wskazanym terenie.

Z omawianego obszaru projektuje sie 4 odcinki sieci kanalizacji sanitarnej:

a) projektowanym kolektorem ozn ,A” (od studni ozn. Al do A7 wraz z odcinkiem A3 do A3.2)
do istniejgcej kanalizacji sanitarnej ks400 na dziatce nr 577/16 obr.1.

b) projektowanym kolektorem ozn ,S” (od studni ozn. S1 do S10A wraz z odcinkiem S7 do
S7.1) do istniejgcej kanalizacji sanitarnej ks400 na dziatce nr 573 obr. 1.

c) projektowanym kolektorem ozn ,B” (od istniejgcej studni i dalej od ozn. B1 do B5) do
istniejgce] kanalizacji sanitarnej ks200 na dziatce nr 556/2 obr. 1.

d) projektowanym kolektorem ozn ,K” (od studni ozn. K1 do K2 i dalej do granicy dziatki drogi
ul.Rzeczna) do istniejacej kanalizacji sanitarnej ks500 na dzialce nr 525/2

taczna ilos¢ budynkéw w obszarze objetym projektem — 15 szt.

e zalozona srednia ilos¢ mieszkancéw w 1 budynku — 3 0sdb,

+ $redniodobowa ilo$é $ciekéw od 1 mieszkanca — 120 [dm®/d*M] = 0,12 [m%d*M]

» $redniodobowa ilo$¢ sciekow :

¢ Qgq=15*3*0,12 = 5,40 [m*/d],

e wspoiczynnik nierbwnomiernosci godzinowej Nh = 3

« maksymalna godzinowa ilos¢ sciekow:

* Qgn=[15*3*0,12*3]: 24 =0,67 [m*h].
Zrzut Sciekow sanitarnych bedzie nastepowat do istniejgcych kanatow sanitarnych o srednicach
DN200, DN400 i DN500, ktére przejmg dodatkowe ilosci sciekow.
Czynna oczyszczalnia sciekow w Debicy gwarantuje przejecie i oczyszczenie $ciekéw z obszaru
catego miasta Debicy. W chwili obecnej doptywa do niej ok. 12 tys. m®/d $ciekdw, a jej mozliwosci
technologiczne okre$lono na 21 tys. m%d.

7. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY .

Gloéwne kolektory kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wykonane bedg z:

e odcinek od studni ozn. A1 do A7 dlugosci 161,85m wraz z odcinkiem A3 do A3.2 diugosci
30,80m (odcinek wykonany metodg wykopowg) z rur kielichowych litych do sieci
kanalizacyjnej z PCV 200mm klasa S SDR 34; SN8.

» odcinek od studni ozn. S1 do S9 (odcinek wykonany metodg wykopowa) z rur kielichowych
litych do sieci kanalizacyjnej z PCV 250mm klasa S SDR 34; SN8 dtugosci 281,80m.

* odcinek od studni ozn. S10 do S10A dlugosci 16,55m wraz z odcinkiem S7 do S7.1
dtugosci 23,90m (odcinek wykonany metodg wykopowa) z rur kielichowych litych do sieci
kanalizacyjnej z PCV 200mm klasa S SDR 34; SN8.

* odcinek od studni ozn. S9 do S10 dlugosci 36,70m (odcinek wykonany metodg
bezwykopowa) z rur PE 225 PN10.

» odcinek od istniejgcej studni i dalej od ozn. B1 do B5 dlugosci 122,30 (odcinek wykonany
metodg wykopowa) z rur kielichowych litych do sieci kanalizacyjnej z PCV DN200mm
klasa S SDR 34; SN8.

» odcinek od studni ozn. K1 do K2 i dalej do granicy dziatki drogi ul.Rzeczna dtugosci 55,60m
(odcinek wykonany metodg bezwykopowsg) z rur PE 225 PN10.

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano 3 szt. studzienek kanalizacyjnych betonowych
@#1200 ozn. Al, S1 oraz K1.

Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano 22 szt. studzienek kanalizacyjnych
betonowych @1000 ozn. od A2 do A7, A3.2., od S2 do S10, S7.1, od B1 do B4 oraz K2.
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Na trasie sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano 3 szt. studzienek kanalizacyjnych
tworzywowych @425 ozn. A3.1, B5 oraz S10A.

Studzienki wyposazone zostang we wiazy typu ciezkiego.

Studzienki ozn. K1, K2 zlokalizowane sg w pasie drogi ul.Rzeczna i zostang wykonane wraz z
pierscieniami odcigzajgcymi.

Pozostate studzienki zlokalizowane sg w terenie zielonym oraz w drogach wewnetrznych — nie
projektuje sie zatem dla nich pierscieni odcigzajgcych.

8. INFORMACJA O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSA ZENIA
Lokalizacja sieci w pasie drogowym oraz uzgodnienia z wiascicielami istniejgcych sieci
podziemnych:

e Burmistrz Miasta Debica:

- Inwestor winien wystgpi¢ do Wydziatu Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji Urzedu Miejskiego w
Debicy o wydanie zezwolenia na zajecie pasa drogowego.

- Przed odbiorem koncowym inwentaryzacje powykonawczg nalezy uzgodni¢ z Wydzialem
Infrastruktury Miejskiej i Inwestycji Urzedu Miejskiego w Debicy.

- Wszelkie zmiany lokalizacji sieci/przytagcza winny zosta¢ uzgodnione z ww. Wydziatem.

- Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych jezeli budowa, przebudowa lub remont
drogi wymaga¢ bedzie przelozenia sieci kanalizacji sanitarnej to koszt przetozenia bedzie
ponosit Inwestor.

- Lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej nie bedzie narusza¢ elementow technicznych drogi,
przyczynia¢ sie do zmniejszenia wartosci uzytkowej drogi, zmniejsza¢ statecznosci i nosnosci
podtoza, naruszaé¢ urzgdzen odwadniajgcych i innych podziemnych urzgdzen drogi, ogranicza¢
przebudowe albo remont drogi, przyczynia¢c sie do czasowego lub trwatego zagrozenia
bezpieczenstwa ruchu.

» Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat w Tarnowie:

- Prace w poblizu urzgdzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A., nalezy wykonac recznie,
zgodnie z obowigzujacymi normami. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z
planowang inwestycjg nalezy zaprojektowaé jako przejscie w rurze ostonowej przepustu z
uwzglednieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik. Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych: Dla kabli 1kV
rury o srednicy 110mm koloru niebieskiego, Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru
czerwonego. Zabezpieczenie kabli wykona¢ zgodnie z wytycznymi stanowigcymi zatgcznik do
uzgodnienia.

- Kategorycznie zabrania sie prowadzenia robot ziemnych sprzetem mechanicznym bez nadzoru
w odlegtosci mniejszej niz 2m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Wytyczne do zabezpieczenia kabli:

1. Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczy¢ dzielong rurg ostonowag przepustu wychodzacego po 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik/os obiektu liniowego.

2. Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o srednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.

3. W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robot
ziemnych sprzetem mechanicznym w odleglosci mniejszej niz 2m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronne;j
tj. folii lub cegly — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.

4. Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wylgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustali¢ nadzoér stuzb energetycznych.

5. Wszelkie prace na istniejgcych urzadzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscig
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé¢ z zachowaniem szczegélnych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych Regionu SN/nN Debica, a nastepnie
zgtosi¢ celem dokonania odbioru robét zanikowych.




6. Prace przy urzadzeniach energetycznych powinny by¢ wykonywane przez pracownikéw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

7. W przypadku wystgpienia niewystarczajgcej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.

8. W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy element dokumentacji
projektowej projektowane] inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i dtugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.

» Polska Spétka Gazownictwa Sp. z 0.0., Gazownia w Debicy:

1. Zachowac¢ nalezy podstawowe odlegtosci od gazociggu zgodnie z Rozporzgdzeniem
Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013r. (Dz.U. poz.640 z dnia 04-06-2013r.),

2. Skrzyzowania z gazociggiem wykona¢ zgodnie z w/w rozporzadzeniem i warunkami
technicznymi obowigzujgcymi w Polskiej Spotce Gazownictwa sp. z 0.0.,

3. Rozpoczecie robot zgtosi¢é pisemnie do Gazowni w Debicy,

4. Roboty ziemne w rejonie istniejgcej sieci gazowej wykona¢ recznie i pod nadzorem
pracownika Gazowni w Debicy,

5. Wszystkie zmiany w projekcie nalezy uzgodni¢ przed ich realizacja,

6. Inwentaryzacje powykonawczg nalezy uzgodni¢ w Gazowni w Debicy,

7. Za uszkodzenia gazociggu odpowiada Wykonaweca i Inwestor.

» Urzad Marszatkowski Wojewoddztwa Podkarpackiego:

- Woystepujg skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcg siecig SSPW.
Infrastrukture telekomunikacyjng sieci SSPW_WP, w postaci rurociggu kablowego
4xHDPEA40/3,7, w miejscu skrzyzowan z projektowang kanalizacja sanitarng nalezy
zabezpieczy¢ rurg dwudzielng AROT (zaleca sie zastosowanie rury typu A160PS o
srednicy 160/141mm), przy zachowaniu normatywnych parametrow usytuowania rurociggu
SSPW_WP wzgledem planowanych i pozostaltych elementow uzbrojenia. Konce rur
ochronnych powinny by¢é wyprowadzone poza zewnetrzne krawedzie projektowanych
elementéw uzbrojenia terenu na co najmniej 1,0 m i uszczelnione. Wszelkie prace
realizowane w miejscach kolizji i w bezposrednim sagsiedztwie rurociggu sieci SSPW_WP
(w odlegto$ci mniejszej lub réwnej 1 metra), nalezy wykonywac recznie, z nalezytg
ostroznoscig, bez uzycia sprzetu mechanicznego.

- Przed przystgpieniem do prac realizowanych w miejscu skrzyzowania nalezy obowigzkowo
wykona¢ doktadng lokalizacje istniejacej infrastruktury sieci SSPW_WP w terenie, ktérg
nalezy przeprowadzi¢ z wykorzystaniem aktualnych map sytuacyjno-wysokosciowych,
zawierajgcych inwentaryzacje geodezyjng linii $wiattowodowej oraz wykonaé wykopy
kontrolne.

- Zabezpieczenie SSPW podlega protokolarnemu odbiorowi z przedstawicielem UMWP.

- Wszelkie prace w sasiedztwie czynnej infrastruktury SSPW nalezy zgtosi¢ na minimum 5
dni  roboczych przed ich planowanym rozpoczeciem na adres e-mail:
sspw@podkarpackie.pl.

» Miejskie Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0.:
Rozpoczecie rob6t zgtosi¢ pisemnie do MPEC Sp. z o0.0. w Debicy, 39-200 Debica, ul.
Rzeczna 1A. Zgtoszenia dokona¢ na nie mniej niz 7 dni przed rozpoczeciem robot
ziemnych. W miejscu zblizenia ponizej jednego metra do infrastruktury cieptowniczej tj.
kanatu cieptowniczego, komory cieptowniczej, rur preizolowanych roboty prowadzi¢ pod
nadzorem kierownika Wydziatu Przesytu i Dystrybucji Ciepta MPEC Sp. z 0.0. w Debicy
tel. 146826299. Miejsca skrzyzowan z infrastrukturg cieptownicza MPEC Sp. z 0.0. w
Debicy zabezpieczy¢ rurami ochronnymi. Uzyskaé pisemne potwierdzenie prawidtowosci
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wykonania prac, jeden egzemplarz potwierdzenia prawidlowego wykonania prac i
inwentaryzacji powykonawczej przekaza¢ do zasobow MPEC Sp. z 0.0. w Debicy, pok.nr
7.

» HAWE TELEKOM Sp. 7 0.0. w restrukturyzacii

- w przedmiotowym terenie przebiega istniejgca linia swiattowodowa w postaci rurociggu
kablowego 6xHDPE40/37 wraz z utozonymi w nich kablami. W tym samym wykopie
utozony jest kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x06. W polowie gtebokosci wykopu
utozona jest taSma ostrzegawcza.

- Wiascicielem czterech z nich jest HAWE TELEKOM Sp. z 0.0., natomiast dwéch rur
wiascicielem jest IChB PAN PCSS.

- Wszelkie zblizenia do istniejgcej infrastruktury mozliwe jest z zachowaniem technologii
budowy okreslonej w normie ZN-96 TPSA-0004 i minimalnej odlegtosci pionowej
pomiedzy najblizszymi brzegami elementow obu sieci wynoszacej 0,5m.

- Przed przystgpieniem do prac obowigzkowo przeprowadzi¢ lokalizacje istniejgcej linii
Swiattowodowej] HAWE TELEKOM w terenie, ktérg nalezy wykona¢ z wykorzystaniem
map sytuacyjno-wysokosciowych, zawierajgcych inwentaryzacje geodezyjng linii
Swiattowodowej oraz wykonanie wykopdw probnych i detekcje kabla lokalizacyjnego pod
nadzorem przedstawiciela stuzb technicznych HAWE TELEKOM. Wykonane prace
lokalizacyjne nalezy potwierdzi¢ protokolarnie z przedstawicielem HAWE TELEKOM.

- W miejscach kolizji projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej z istniejgcym rurociggiem
telekomunikacyjnym HAWE TELEKOM, rurocigg 4xHDPE40/3,7 nalezy dodatkowo
zabezpieczy¢ ochronna rurg dwudzielng o odpowiedniej srednicy. Konce rury ochronnej
powinny by¢ wyprowadzone od osi skrzyzowania z obu stron na co najmniej 1,5m.
Odlegtos¢ pionowa miedzy zewnetrznymi krawedziami rurociggu HAWE TELEKOM, a
projektowang siecig kanalizacji sanitarnej w miejscach kolizji powinna wynosi¢ co najmniej
0,5m.

- Wszelkie prace odkrywkowe w bezposredniej bliskosci rurociggu HAWE TELEKOM
nalezy wykomnywac¢ recznie, be zuzycia sprzetu mechanicznego i pod odptatnym
nadzorem przedstawiciela HAWE TELEKOM. O nadzér nalezy wystgpiéna minimum 2
tygodnie przed planowanym prowadzeniem robat.

* Instytut Chemii Bioorganiczne] Polskie] Akademii Nauk Poznanskie Centrum

Superkomputerowo-Sieciowe

- Na przekazanym planie sytuacyjnym przebiega istniejgca linia swiattowodowa (oznaczona
jako ,ts”) sktadajgca sie z rurociggu kablowego typu 5xHDPE40/3,7 wraz z utozonymi w
nim kablami swiattowodowymi. Wraz z rurociggiem, na gtebokosci jego posadowienia
utozony jest kabel lokalizacyjny typu XzTKMXpw 2x2x0,6. W potowie gtebokosci
posadowienia rurociggu kablowego utozona jest tasma ostrzegawcza z napisem: ,Uwaga
- Kabel swiattowodowy”.
IChB PAN PCSS jest wihascicielem czesci infrastruktury linii skladajgcej sie w
szczegolnosci z 2 rur typu HDPE 40/3,7 koloru czarnego z wyrdznikiem biatym i z6ttym; w
rurze z wyroznikiem bialym utozony jest kabel swiattowodowy typu Z-XOTKtsd 18J+6Jn
relacji Rzeszéw-Tarnéw. W sprawie pozostatej czesci infrastruktury prosimy kontaktowac
sie z firmg HAWE Telekom w restrukturyzacji z siedzibg w Warszawie przy ul.
Naruszewicza 13A.
Lokalizacje istniejgcej linii w terenie nalezy potwierdzi¢ z wykorzystaniem map sytuacyjno-
wysokosciowych, zawierajgcych geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg linii
Swiattowodowej, poprzez wykonanie przekopéw probnych i/lub za pomoca lokalizatora z
wykorzystaniem kabla lokalizacyjnego. Tak ustalony przebieg linii Swiattowodowe] nalezy
trwale i widocznie oznaczy¢ w terenie na caly czas prowadzenia prac budowlanych w
obrebie linii Swiattowodowej, zwigzanych z realizacjg inwestyciji.
Wszelkie prace w miejscach kolizji oraz zblizen do linii Swiattowodowej nalezy wykonywac
recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego pod nadzorem wiascicieli linii
sSwiattowodowej. Wszelkie odkryte w trakcie prowadzenia prac elementy infrastruktury linii
Swiattowodowej muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone a przed zasypaniem podlegajg
odbiorowi przez stuzby techniczne wiascicieli linii Swiattowodowe].
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- Linie swiattowodowg w miejscu kolizji z projektowang siecig kanalizacji sanitarnej wraz z
przytaczami nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng dwudzielng zachowujgc normatywne
parametry.

- Wszelkie koszty zwigzane z budowg sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami oraz z
zabezpieczeniem linii Swiattowodowej (w tym wszelkie materialy i prace naktadcze) nie
bedg obcigza¢ wtascicieli linii Swiattowodowe;j.

- Prace zwigzane z zabezpieczeniem linii $wiattowodowej sieci PIONIER powinien wykonaé
wskazany przez IChB PAN PCSS wykonawca lub nalezy je pro wadzi¢ pod nadzorem
stuzb technicznych IChB PAN PCSS.

- Nadz6r przedstawiciela IChB PAN PCSS jest ptatny. O ustanowienie nadzoru nalezy
wystgpi¢ pisemnie z minimum 2- tygodniowym wyprzedzeniem zlecajgc pisemnie
petnienie nadzoru na uzgodnionych wczesniej warunkach.

- Nalezy z wyprzedzeniem informowac¢ IChB PAN PCSS o terminach prowadzenia prac: z
min. 2-tygodniowym wyprzedzeniem, w przypadku prac prowadzonych na infrastrukturze
linii Swiattowodowej, z min.1-dniowym wyprzedzeniem w przypadku prac prowadzonych w
zblizeniu do linii swiattowodowej, powotujgc numer i date niniejszego pisma: IChB PAN
PCSS: tel. 61 858 20 28 i 61 858 20 26 mail: eksploatacja@man.poznan.pl

- Podczas realizacji inwestycji nalezy bezwzglednie przestrzega¢ powyzszych warunkéw i
uzgodnien. Kazdy przypadek nieprzestrzegania niniejszych warunkéw bedzie skutkowat
powiadomieniem wtasciwych organdéw nadzoru budowlanego i wstrzymaniem robdét.

- Wszelkie uszkodzenia istniejgcej linii swiattowodowej wymagajg wymiany kabla
Swiattowodowego na odcinku miedzyztgczowym. Sprawca uszkodzenia zostanie
obcigzony catoscig kosztéw wymiany kabla i usunieciem wszystkich skutkéw uszkodzenia
— w tym takze odpowiedzialnosci odszkodowawczej w zwigzku z zerwaniem transmisji
danych.

- Z trescig niniejszego dokumentu nalezy zapozna¢ wykonawce robot, kierownika budowy
oraz osoby fizycznie wykonujgce prace.

- Niniejsze warunki techniczne sg wazne przez okres 24 miesiecy. Powyzsze warunki
techniczne zapewniajg tylko zachowanie dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych i
parametrow technicznych linii Swiattowodowej, bez poprawy jakosci

9. OPIS PRAC WYKONAWCZYCH .

9.1. WYKONANIE | OBUDOWA WYKOPOW

Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003r.
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47,
poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610.

W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejgcego uzbrojenia tereny wykopy wykonywac recznie w
odlegtosci ustalonej z wiascicielami sieci. Minimalna szerokos¢ wykopu mierzona wewnatrz sciany
obudowy powinna by¢ dostosowana do rurociggu. Szeroko$S¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana
podczas montazu kanatu na powierzchni i uktadania catych ciggdw rur w wykopie.
Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopéw prowadzenie jednoczesnie innych robo6t
oraz przebywanie 0sOb niezatrudnionych. Przy prowadzeniu robot ziemnych w bezposrednim
sasiedztwie instalacji podziemnych nalezy okresli¢ bezpieczne odlegtosci (w pionie i poziomie), w
jakich mogg by¢ prowadzone roboty przy uzyciu sprzetu ciezkiego. Odlegtosci bezpiecznego
uzywania maszyn roboczych nalezy ustali¢ z jednostkami zarzgdzajgcymi tymi instalacjami.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w projekcie. Odchylenie
krawedzi wykopu na dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy £ 5 cm. Dno wykopu
oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni.

Po lub w czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy rodzaj gruntu
odpowiada okreslonemu w projekcie dostarczonym Wykonawcy.

Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miare pogtebiania wykopu i stopniowo
demontowana podczas zasypywania i zageszczania. W czasie wykonywania robét ziemnych
miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopoéw w miejscach dostepnych dla os6b niezatrudnionych przy tych
robotach nalezy wokot wykopdw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady o
wysokosci 1,1m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu. Balustrady
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powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowg wysokosé¢ 0,15m oraz by¢ zaopatrzone w swiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach
uzasadnionych wzgladami bezpieczehstwa wykop halezy szczelnie przykry¢, w sposéb
uniemozliwiajgcy wpadniecie do wykopu izabezpieczyé balustradami, linami lub tasmami
ostrzegawczymi. Jezeli teren, na ktérym sg wykonywane roboty ziemne, nie moze by¢ ogrodzony,
wykonawca robét powinien zapewni¢ staly dozoér. Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu
dwukierunkowego powinny mie¢ szerokos$¢ co najmniej 1,2m a dla ruchu jednokierunkowego co
najmniej 0,75 m. Po obu stronach przejscia (pomostu) muszg znajdowac sie barierki z poreczami o
wysokosci 1,10 m i deskg kraweznikowg wysokos¢ 0,15m.

Na podstawie wizji lokalnej w terenie ustalono, ze 30% robo6t ziemnych stanowig roboty
wykonywane recznie, a 70% - mechanicznie.

9.2. PRZYGOTOWANIE PODLOZA POD KANALY .

W wykopach gdzie dno wykopu stanowig grunty spoiste jak gliny, ity zastosowano podsypke o
grubosci 15 cm z zageszczonego piasku. Powierzchnia poditoza powinna by¢ zgodna ze spadkiem
podiuznym dna kanatébw. Wymagane jest poprzeczne wyprofilowanie podioza na kat 90° —
stanowigce tozysko nosne rury kanalizacyjnej.

9.3. UKLADANIE | MONTA Z RUR KANALIZACYJINYCH .

Rury nalezy tgczy¢ na kielichy z uszczelkg. Catos¢é robdét wykonaé zgodnie z "Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano Montazowych” t. 1 i 2/1988r. oraz
"Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych" PKTSGGIK -
Warszawa 1994r. Stosowac sie do Instrukcji Wykonania, Odbioru, Eksploatacji i Napraw Instalaciji
Rurociggowych z PCV producenta rur.

9.4. WYKONANIE OBSYPKI | ZASYPANIE WYKOPOW .

Dno wykopu przed zasypaniem powinno zosta¢ 0suszone i 0Czyszczone z pozostatosci po
instalowaniu rurociggu. Stosowany material i sposOb zasypywania nie powinny powodowaé
uszkodzenia utozonego rurociggu obiektéw na rurociggu, jak réwniez wodoodpornej izolaciji.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom wg PN-B-03020. Grunt ten
moze by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz — G1. Grunt stosowany do zasypki nie
powinien zawiera¢ materiatbw mogacych uszkodzi¢ przewdd, gruntéw zbrylonych, gruzu i sSmieci.
Zasypke wykopu nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10736. Jezeli przywieziony materiat
wypetniajgcy wykop w gruntach nawodnionych ma wiekszg zdolnos¢ przewodzenia wody niz
grunty lokalne, wowczas uzyty materiat niespoisty musi by¢ przektadany innym, zeby zabezpieczy¢
wyptukiwanie materiatu wraz z wodg wzdtuz rurociggu.

Grubo$¢ warstwy zabezpieczajgcej w strefie niebezpiecznej ponad goérg rurociggu powinna
wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Jako materiat do zasypywania dla strefy niebezpiecznej nalezy
zastosowac grunt mineralny G1, sypki, drobno lub srednioziarnisty, nie skalisty, bez bryt i kamieni,
zgodnie z PN-B-02480. Podtoze pod rurocigg wyprofilowa¢ pod katem opasania o= 90°. W dnie
wykopu wykonac zagtebienia pod kielichy.

Po zamontowaniu i utozeniu rur na dobrze zageszczonym podtozu wykonanego z gruntu G1,
nalezy boki rur podbi¢ gruntem G1 ubijakami drewnianymi. Szerokosé obsypki przewodu powinna
by¢ réwna szerokosci wykopu i siega¢ do wysokosci 30 cm od wierzchu rury. Ponad 30 cm od
wierzchu rury zasypke wykonaé¢ nalezy gruntem latwo zageszczalnym G2 z piasku sypkiego
drobno-srednio- lub gruboziarnistego bez grud i kamieni zageszczanego recznie warstwami o
grubosci 10 cm réwnoczesnie z obu stron. Aby unikngé osiadania gruntu pod drogami zasypke
nalezy zagesci¢ do 95% zmodyfikowane] wartosci Proctora. Zasypke wykopu nalezy wykonac
zageszczajgc warstwami gruntem latwo zageszczalnym (mozna réwniez stosowaé piasek
wymieszany z gruntem rodzimym) z réwnoczesng rozbiorkg rozpar¢ i odeskowan wykopow.
Podbudowe kanatu wykona¢ z gruntu G1, tak jak obsypke, z piasku lub zwiru. Podczas
zageszczania gruntu utrzymywaé jego wilgotnos¢ zgodnie z PN-B-02480. Wilgotnosé
zageszczania gruntu powinna byé réwna optymalnej lub wynosi¢ min. 80% jej wartosci. Grunt
uzyty do zasypki nie powinien zawieraC bryt, gruzu i smieci. W czasie zasypywania wykopu
zabezpieczenie nalezy demontowaé stopniowo od dna wykopu. Préby szczelnosci - miejsca
potgczen pozostawi¢ nalezy nieobsypane.
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Podczas zageszczania gruntu urzgdzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane
przenosnymi zaporami oraz majg by¢ przestrzegane warunki bezpieczenstwa i higieny pracy,
okreslone w dokumentacji techniczno-ruchowej i w instrukcji obstugi.

9.5. PRZEWIERT STEROWANY — METODA BEZWYKOPOWA

Technologia przewiertu sterowanego polega na wykonaniu otworu pilotowego, nastepnie jego
rozwiercaniu do odpowiedniej Srednicy i przeciggnieciu rury przewodowej. W etapie pierwszym w
zaplanowanej osi rurociggu wykonuje sie otwor pilotowy. Otwor ten zaczyna sie drgzy¢ ukosnie w
dét pod katem mniejszym niz 200 , zwanym kgtem wejscia, nastepnie na projektowanej gtebokosci
zmienia sie kierunek na zaplanowany z okreslonym spadkiem. Drgzenie otworu pilotowego polega
na wciskaniu w grunt Zerdzi wiertniczych z jednoczesnym ich obracaniem. Zerdzie wiertnicze
(potgczone ze sobg na potgczenia gwintowane), wciskane w grunt tworzg przewdd wiertniczy.
Tylko w pierwszym etapie robdt mozliwe jest sterowanie przewiertem. Urabianie gruntu glowicg
pilotowg wspomagane jest ptuczkg wiertniczg (na bazie bentonitu), podawang przewodem
wiertniczym do gtowicy pilotowej. Po osiggnieciu punktu wyjscia przez gtowice pilotowa
rozpoczyna sie drugi etap prac rozwiercanie. W drugim etapie glowice pilotowg zamienia sie na
odpowiedniej wielkosci gtowice rozwiercajgca, zwang rozwiertakiem lub poszerzaczem.
Bezposrednio do gtowicy rozwiercajgcej, od strony punktu wyjscia mocuje sie zerdzie wiertnicze.
Nastepnie, rozwiertak wraz z przewodem wiertniczym przecigga sie w kierunku do wiertnicy. W
czasie rozwiercania otworu pilotowego zerdzie wiertnicze do rozwiertaka podaje sie pluczke
wiertniczg, ktéra wspomaga urabianie gruntu. Od strony punktu wyjscia, systematycznie dokiada
sie zerdzie wiertnicze, tak aby na catej dlugosci rozwierconego otworu znajdowat sie zawsze
przewdd wiertniczy. Jednoczesnie wyciggane zerdzie wiertnicze odbierane sg w punkcie wejscia,
w wiertnicy. Po osiggnieciu przez rozwiertak punktu wejscia jest on demontowany, zerdzie
wiertnicze sg ze sobg tgczone, a w punkcie wyjscia montuje sie rozwiertak o wiekszej Srednicy. W
zaleznosci od wymaganej srednicy rozwiercanie moze by¢ jednokrotne lub wielokrotne. W trzecim
etapie bezposrednio za rozwiertakiem, ktory wykonuje ostatnie poszerzenie lub tzw. marsz
czyszczacy, wciggnieta zostanie rura przewodowa.

9.6. BHP PODCZAS WYKONAWSTWA ROBOT .
Roboty ziemne i montazowe prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Pracownikéw przeszkoli¢ w zakresie zasad BHP przy wykonaniu w/w prac.

9.7. UWAGI KONCOWE.
= Roboty ziemne prowadzi¢é od miejsc najnizszych pod gore, by ufatwi¢ splyw wod
gruntowych w wykopach. humus przed realizacjg rob6t ziemnych bedzie zhatdowany,
a po zakonczeniu rob6t zostanie ponownie wbudowany w wierzchnig warstwe zasypki wykopow.

10. WPLYW NA SRODOWISKO.

 realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew ani krzewow.

e rozwigzania techniczne oraz sposob zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci
zwigzanych z hatasem, wibracjami, zaktdceniami elektrycznymi i promieniowaniem, a takze
zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

* projektowana inwestycja nie spowoduje zagrozen dla srodowiska, higieny izdrowia jego
uzytkownikow i najblizszego otoczenia oraz nie spowoduje ponadnormatywnego zacienienia
dziatek sgsiednich.

» brak znaczacych zrodet emisji hatasu, eksploatacja przedsiewziecia nie przyczyni sie do
pogorszenia klimatu akustycznego i nie spowoduje przekroczen dopuszczalnych wartosci
hatasu okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w
sprawie dopuszczalnych poziomow hatasu w $rodowisku (t.j. Dz.U.z 2014 r. poz. 112).

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA.
Nie dotyczy.
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1. OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 i ust. 3e ustawy z dnia 13 lutego 2020r. Prawo
Budowlane (Dz.U. z2023r. poz. 682) oswiadczamy, ze:

Projekt architektoniczno-budowlany dla zadania pn. ,Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy
ul. Swietostawa i ul. Rzeczna w Debicy” na dziatkach nr ewid. gr. 524, 525/1, 525/2, 554, 555/1,
555/2, 556/2, 556/3, 556/4, 556/5, 570, 571/1, 571/2, 572/1, 572/2, 572/4, 572/5, 573, 577/16,
580/3, 582 obreb 1, potozonych w Debicy przy ul. Swigtostawa i Rzeczna, Jednostka ewidencyjna
180301_1 Debica Miasto, sporzgdzono zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami

wiedzy techniczne.

(PROJEKTANT)

(SPRAWDZAJACY)

16.09.2024r.
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. CZESC RYSUNKOWA — PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-
BUDOWLANY

* Rys.nr2 Profile sieci kanalizacji sanitarnej cz.1 1:100/500
Rys. nr 3 Profile sieci kanalizacji sanitarnej cz.2 1:100/500
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