STEROWANIE

REGULACJA T-box DLA LEO BMS

Nagrzewnice LEO BMS sg wyposazone w zewnetrzny modut sterujgcy DRV V, ktéry za pomoca sterownika
T-box umozliwia:

m  automatyczne lub manualne stopniowanie predkosci obrotowej (trzy stopnie wydajnosci),

m  nastawe trybdw pracy nagrzewnicy: grzanie, wentylacja,

m  prace w trybie cigglym (praca wentylatora po osiagnieciu zadanej temperatury) lub termostatycznym
(zatrzymanie wentylatora po osiggnieciu zadanej temperatury),

m  antifreeze - automatyczne zataczenie nagrzewnic przy nadmiernym spadku temperatury
W pomieszczeniu,

®  programator tygodniowy,

m  integracje urzadzen do SYSTEMU FLOWAIR.

PODLACZANIE URZADZEN:

Ukfad jest przystosowany do taczenia nagrzewnic i sterowania do 31 urzadzen lub stref kompatybilnych
z SYSTEMEM FLOWAIR za pomoca jednego sterownika T-box.

BMS:

Sterownik T-box lub modut sterujgcy DRV V mozna podtaczy¢ do inteligentnego sytemu zarzadzania
budynkiem BMS. Rozwiazanie to umozliwia sterowanie wszystkimi urzagdzeniami komunikujacymi sie ze
sterownikiem T-box i modutem sterujagcym DRV V.

STREFY:

m  T-box Zone - sterownik przystosowany jest do zarzadzania indywidualnego i lokalnego do 31
niezaleznych stref lub do 31 urzadzen,
B T-box - sterownik przystosowany jest do zarzadzania lokalnego urzadzen pracujacych w jednej strefie.

REGULACJA HMIDLA LEO

To zaawansowany ukfad regulacji wentylatorow 3-biegowych za pomoca sterownika programowalnego
HMI, ktéry umozliwia:

m  automatyczne lub manualne stopniowanie predkosci obrotowej (trzy stopnie wydajnosci),

B nastawe trybdw pracy nagrzewnicy: grzanie, wentylacja,

m  prace w trybie cigglym (praca wentylatora po osiggnieciu zadanej temperatury) lub
termostatycznym (zatrzymanie wentylatora po osiagnieciu zadanej temperatury),

m  antifreeze - automatyczne zataczenie nagrzewnic przy nadmiernym spadku temperatury
W pomieszczeniu,

m  programator tygodniowy.

PODLACZANIE URZADZEN:

Jeden sterownik HMI umozliwia sterowanie: max. 5 nagrzewnicami LEO S1|S2 | S3,
max. 2 nagrzewnicami LEO L1 | L2 | L3 i max. 1 nagrzewnicg LEO XL2 | XL3.

BMS:

Sterownik HMI mozna podtaczy¢ do inteligentnego sytemu zarzadzania budynkiem BMS. Rozwigzanie
to umozliwia sterowanie wszystkimi urzgdzeniami komunikujgcymi sie ze sterownikiem HMI.

REGULACJATS DLALEO

To najprostszy uktad regulacji wentylatoréw 3-biegowych. Prace nagrzewnicy reguluje 3-stopniowy
regulator biegéw z termostatem, ktéry umozliwia:

®  manualne stopniowanie predkosci obrotowej (trzy stopnie wydajnosci),

B nastawe trybow pracy nagrzewnicy: grzanie, wentylacja,

B prace w trybie ciggtym (praca wentylatora po osiagnieciu zadanej temperatury) lub termostatycznym
(zatrzymanie wentylatora po osiggnieciu zadanej temperatury).

PODLACZANIE URZADZEN:

Jeden regulator TS umozliwia regulacje: max. 7 nagrzewnic LEO S1|S2 | S3,
max. 3 nagrzewnice LEO L1 | L2 | L3 lub max. 2 nagrzewnice LEO XL2 | XL3.
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STEROWNIKTS

wersja basic wersja basic

To najprostszy ukfad regulacji wentyla- To zaawansowany ukfad regulacji
toréw 3-biegowych. Prace kurtyny re- wentylatoréw 3-biegowych za pomo-
guluje 3-stopniowy regulator biegéw z ca sterownika programowalnego HMI.

termostatem.
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STEROWNIK T-box
wersja BMS

To inteligentna regulacja dopasowa-
na do indywidualnych potrzeb dzigki
sterownikowi T-box z wyswietlaczem
dotykowym.

B  Sterownik
HMI - T-box

STEROWNIK T-box Zone
wersja BMS

To inteligentna, niezalezna regulacja
stref, dopasowana do indywidualnych
potrzeb, dzieki sterownikowi T-box
Zone z wyswietlaczem dotykowym.

Sterownik
T-box Zone

Sposob regulacji
Manualna 3-stopniowa regulacja v
wydajnosci

Tryby pracy
Grzanie/Wentylacja v

Praca w zaleznosci od czujnika
drzwiowego i temperatury

BMS
Opdznienie wytaczenia kurtyny

Bieg jatowy
Integracja urzadzen
do SYSTEMU FLOWAIR

Programator tygodniowy
dla grupy urzadzen

Programator tygodniowy
dla kazdej strefy

Indywidualne ustawienia
dla kazdej strefy
Indywidulany opis
kontrolowanej strefy

Antifreeze dla kazdej strefy

Maksymalna ilos¢ obstugiwanych urzadzen
Beposrednio przez sterownik
w jednej strefie

Beposrednio przez sterownik
w kilku strefach
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Za pomoca dodatkowych

rozdzielaczy e

Rodzaj wentylatora

Standardowy wentylator v
3-biegowy
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M Urzadzenia LEO BMS sg wyposazone w modut sterujacy DRV V oraz czujnik temperatury w standardzie.
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