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ARCHITEKTURA
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TREŚĆ:

ADRES

INWESTOR

NR.UPR. PODPIS

KB-PROJEKTY KONSTRUKCYJNE
SPÓŁKA Z O.O.

e-mail: wiesław.bereza@oepk.pl

SPRAWDZAJĄCY
217/75 Kt

mgr inż arch. Bartłomiej Rados 437/2001

mgr inż arch. Wojciech Rados

PROJEKT
TECHNICZNY

UL. ŁOKIETKA 8C/70, 30-010 KRAKÓW

WYKONAWCZYUZDROWISKO KRYNICA-ŻEGIESTÓW S.A. W

33-380 KRYNICA ZDRÓJ
KRYNICY ZDROJU, UL. NOWOTARSKIEGO 9/4

UL. NOWOTARSKIEGO 9/4, 33-380 KRYNICA ZDRÓJ

BUDYNKU MAGAZYNU WYROBÓW GOTOWYCH 
ZAKŁADU PRODUKCJI WÓD UZDROWISKA

1926/11, OBRĘB NR 0001 KRYNICA ZDRÓJ 
KRYNICA-ŻEGIESTÓW S.A.

ROZBIÓRKA Z ODBUDOWĄ 

NA DZIAŁCE NR 1926/6, 
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SCHODY Z RAMPĄ DO ROZEBRANIA
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BR2-BRAMA 280X300

R1- RAMPA RHU 
2520.2 Z WARGĄ
UCHYLNĄ

R1-RAMPA RHU 
2520.2 Z WARGĄ
UCHYLNĄ
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BALUSTRADA B1

BALUSTRADA B2

POZ.K

POZ.K

MAGAZYN
0.01

633,26 m2

BET.-ŻYWICA

KORYTARZ
0.03

2,83 m2

GRES

ŁADOWANIE WÓZKÓW
0.02

13,42 m2

BETON-ŻYWICA

UMYWALNIA
0.06

5,97 m2

GRES

SZATNIA
0.05

7,32 m2

GRES POK. SOCJALNY
0.04

9,09 m2

GRES

ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ-PARTER
NR. 

POM.

0.01

0.02
0.03
0.04
0.05
0.06

NAZWA POMIESZCZENIA

MAGAZYN

ŁADOWANIE WÓZKÓW
KORYTARZ
POK. SOCJALNY
SZATNIA
UMYWALNIA

POW. (m2)

633,26

13,42
2,83
9,09
7,32
5,97
671,89 m²

RODZAJ 
POSADZKI

BET.-ŻYWICA

BETON-ŻYWICA
GRES
GRES
GRES
GRES

A2

RZUT PARTERU

ŻELBET
ŚCIANA CERAMICZNA- PUSTAK PGS
ŚCIANA WARSTWOWA -(WEŁNA+BLACHA)

ŚCIANA ISTNIEJĄCA
ŚCIANA WYBURZANA

LEGENDA

UWAGA:
1. WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE,
2. RYSUNKI ROZPATRYWAĆ Z RYSUNKAMI BRANŻOWYMI,
3. WYSOKOŚĆ NADPROŻY W ŚCIANKACH DZIAŁOWYCH 

DOSTOSOWAĆ DO ZAMÓWIONEJ STOLARKI 
DRZWIOWEJ,  

4. ELEMENTY INSTALACYJNE: WENTYLATORY, CZERPNIE, 
WYRZUTNIE, NAGRZEWNICE ZGODNIE Z PROJEKTEM
INTALACJI SANITARNYCH

5. WARSTWY PRZEKROJOWE PODANO W OPISIE
6. W POMIESZCZENIACH ZAPROJEKTOWANO 

WENTYLACJĘ MECHANICZNĄ

- ŚCIANA PROJEKTOWANA
- ŚCIANA PROJEKTOWANA
- ŚCIANA PROJEKTOWANA

ISTNIEJĄCY BUDYNKEK ZAKŁADU POZA ZAKRESEM OPRACOWANIA

KLAUZULA WYKONAWCZA:
AUTORZY DOKUMENTACJI DOŁOŻYLI STARAŃ W ZAKRESIE JEJ 
KOMPLETNOŚCI I SPÓJNOŚCI , NIE ZWALNIA TO JEDNA 
ADRESATÓW DOKUMENTACJI OD ABSOLUTNEJ 
WYMAGALNOŚCI ROZPATRYWANIA DOKUMENTACJI 
WSZYSTKICH BRANŻ I WSZYSTKICH ELEMENTÓW 
DOKUMENTACJI RAZEM. WSZELKIE NIEZGODNOŚCI NALEŻY 
ZGŁASZAĆ PROJEKTANTOWI.
NIEDOPUSZCZALNA JEST SWOBODA INTERPRETACYJNA 
WYNIKAJĄCA Z ZAUWAŻONYCH NIEŚCISŁOŚCI.
NIE WOLNO BRAĆ WYMIARÓW ZE SKALI, OBOWIĄZUJĄ 
WYMIARY PODANE. W PRZYPADKU NIEZGODNOŚCI 
POMIĘDZY STANEM NA BUDOWIE, A RYSUNKAMI LUB 
POMIĘDZY POSZCZEGÓLNYMI RYSUNKAMI NALEŻY 
SKONSULTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM I INSPEKTOREM 
NADZORU.
KAŻDA Z ROBÓT WINNA SPEŁNIAĆ WYMAGANIE STAWIANE 
W AKTUALNYCH NORMACH I PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH 
DANEGO ZAKRESU ROBÓT, W PRZYPADKU WĄTPLIWOŚCI 
OBOWIĄZUJĄ PRZEPISY NAJOSTRZEJSZE.

OCIEPLENIE WEŁNA MINERALNA


