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OPIS TECHNICZNY
CZESC OGOLNA
PRZEDMIOT OPRACOWANIA- ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbiérka i odbudowa budynku magazynu pro-
duktow gotowych zaktadu produkcji wod Uzdrowiska Krynica-Zegiestéw S.A. na dziatce nr
1926/9, 1926/11obreb nr 0001 Krynica-Zdro;.

INWESTOR .
Inwestorem projektowanej inwestycji jest Uzdrowisko Krynica-Zegiestow S.A. w Krynicy
Zdroju, ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica Zdrg;j.

PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA
a) Umowa na prace projektowe z dnia

MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA

a) Szczegobtowy opis przedmiotu zaméwienia przekazany przez Inwestora

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw tech-
nicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — aktualny stan
prawny;

c¢) Uzgodniona koncepcja architektoniczna z Inwestorem

d) Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana istniejacego budynku

RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO
Projektowany budynek zalicza sie do kategorii XVIIl — obiekty magazynowe: budynki skfa-
dowe

3 OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU (INWENTARYZACJA BUDYNKOW)
3.1 OGOLNY OPIS BUDOWLANY

Istniejgcy budynek magazynowy nalezgcy do zakfadu produkcji woéd Uzdrowiska Krynica-
Zegiestow jest budynkiem parterowym nie podpiwniczonym kryty dachem dwuspadowym.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej , sciany murowane fundamenty betonowe
zbrojone, dach o konstrukcji mieszanej stalowo-drewnianej kryty papg na deskowaniu.
Sciany zewnetrzne tynkowane malowane, budynek nieocieplony.

Budynek wyposazony w instalacje:

Grzewczg opartg o wewnetrzng instalacje co zaktadu.

Instalacje wodno-kanalizacyjna.

Instalacje elektryczng i staboprgdowa.

Instalacje wentylacyjna.

3.2 OPIS FUNKCJONALNY

Budynek o funkcji magazynowej. W budynku sktadowane sg produkty zaktadu: wody mine-
ralne o roznym asortymencie opakowane oraz paletowane oczekujgce na wysytke. Dost-
stawa towaru odbywa sie poprzez podziemny tasmocigg pod placem manewrowym oddzie-
lajgcym budynek magazynu od gtéwnego budynku rozlewni lub na wézkach widtowych od
strony placu wewnetrznego. Odbidr towaru nastepuje poprzez pochylnie o0 zmiennej wyso-
kosci od strony potudniowej budynku na samochody dostawcze. Obstuga komunikacyjna
wewnatrz magazynu zapewniona jest poprzez wozki widtowe akumulatorowe.

4 EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO
4.1 PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest oceng stanu technicznego budynku zwigzanego z jego od-
budowg i nadbudowa.

4.2 MATERIALY WYKORZYSTYWANE PRZY OPRACOWANIU OCENY

a) Ogledziny budynku

b) Inwentaryzacja budynku wykonana przez autora projektu
c) Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego

d) Archiwalia zwigzane z elementami konstrukcji budynku
e) Projekt koncepcyjny odbudowy i nadbudowy
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4.3 OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
a) Ocena standardu budynku
Standard budynku nie spetnia aktualnych wymogéw techniczny, magazyn zageszczony nie
spetniajgcy oczekiwanych parametrow wielkosciowych produkciji
b) Ocena wykonczenia budowlanego
Budynek z uwagi na 60-letni intensywny okres eksploatacji nadaje sie do kompleksowe;j
przebudowy w zakresie wszystkich. Stan techniczny mozna ocenié¢ jako dostateczny, poza
elementami izolacji, tynkéw , oktadzin, stolarki, parapetéw, oraz wyposazenia jako awa-
ryjny.
c) Ocena stanu instalacji wewnetrznych
Stan instalacji wewnetrznych budynku wymaga wymiany z uwagi na techniczne zuzy-
cie.
Odwodnienie tylne potaci dachu na teren powoduje zamakanie $ciany zewnetrznej bu-
dynku i wymaga natychmiastowej zmiany.

4.4 WNIOSKI | WYTYCZNE DO PROJEKTU ODBUDOWY
Budynek wymaga odbudowy w zakresie:
a) Podniesienia standardu sktadowania oraz odbioru towaréw
b) Wymiany konstrukcji nosnej oraz scian ostonowych
c) Wymiany konstrukcji dachu wraz z pokryciem
d) Wymiany wszystkich wewnetrznych instalacji
e) Wymiany wykonczenia budynku w zakresie wszystkich elementéw.
f) Wyposazenie budynku w nowe instalacje

4.5 OCENA KONSTRUKCJI BUDYNKU
Szczegodtowa ocena stanu technicznego konstrukcji zawarta jest w opisie technicznym do
projektu — w czesci konstrukcyjnej projektu technicznego.

5 OPIS PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | REMONTU

5.1 OPIS BUDOWLANY
Projektowana odbudowa dotyczy wymiany scian nosnych ostonowych budynku wraz z kon-
strukcjg nosng stalowg oraz dachu wraz z jego pokryciem. Projektowane Sciany oraz kon-
strukcje nosng nalezy wykonaé na istniejgcych fundamentach magazynu.
Budynek zostanie wykonany jako nierozprzestrzeniajgcy ognia.
Szczegotowy opis robot budowlanych w punkcie - Opis techniczny rob6t budowlano-mon-
tazowych.

6 UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

Forma architektoniczna budynku po odbudowie ulega zmianie. Zachowana zostaje szero-
kos¢ elewaciji frontowej i jego ksztatt. Zmienia sie wysokosé budynku- zostaje utrzymana
wysokosc istniejgcego budynku starych tazienek mineralnych. Z uwagi na zabytkowy cha-
rakter otoczenia projektuje sie sciany magazynu wytozone ptytkami betonowymi imitujgcymi
oktadzine kamienng budynku rozlewni w kolorze i fakturze imitujgcej pierwowzér. Piyty da-
chowe zaprojektowano z pokryciem z blachy ukfadanej na ragbek stojgcy w kolorze brgzo-
wym zblizonym do koloru dachu rozlewni. Rury i rynny spustowe w kolorze dachu.

7 PROGRAM UZYTKOWY (FUNKCJONALNY) BUDYNKU:
Budynek petni funkcje magazynu wyroboéw gotowych zaktadu — funkcja budynku po odbu-
dowie nie ulega zmianie. Technologie magazynowania i ekspedycji wody wyglgda naste-
pujgco:
Towar z budynku produkcyjnego jest dostarczany podziemnym tasmociggiem do budynku
magazynu dodatkowo zostanie zaprojektowany podziemny przetazowy korytarz z windami
towarowymi (poza zakresem opracowania). W magazynie zaprojektowano uktad regatow
dostosowany do skladowania paletowego. Pomiedzy regatami zaprojektowano drogi komu-
nikacyjne obstugiwane poprzez wozki akumulatorowe.
Od strony potudniowej zaprojektowano przestrzen dla fadowania wézkéw akumulatorowych
oraz zapewniono dojazd do portdéw- z rampg zatadunkowg o zmiennej wysokosci.
W czesci potudniowej zaprojektowano zespot pomieszczen socjalnych dla personelu.
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Zestawienie pomieszczen i powierzchni na rysunku.

Przewidywana ilos¢ ludzi na poszczegdlnych kondygnacjach bedzie nastepujgca :
parter -9 0so6b

llos¢ oséb w catym budynku 9

8

8.1

8.2

8.3

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

KUBATURA

Kubatura 4808,98m3

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJACYCH
Powierzchnia zabudowy 777m2
Powierzchnia catkowita 777m2
Powierzchnia uzytkowa 700m2

Kubatura 3220m3
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PO ODBUDOWIE
Powierzchnia zabudowy 744,5m2
Powierzchnia catkowita 744,5m2
Powierzchnia uzytkowa 661,22m2
Kubatura 5854,79m3

Zestawienie pomieszczen i powierzchni poszczegolnych pomieszczen kondygnacii po-
dano na rysunkach.
Obliczenia dokonano wg. hormy PN-ISO 9836

8.3.1 ZESTAWIENIE ZBIORCZE POWIERZCHNI KONDYGNACJI

8.4

PARTER 661,22m2
RAZEM: 661,22m2

WYSOKOSC, DLUGOSC, SZEROKOSC, SREDNICA
- wysokosc¢ 8,01m

- dtugosé 65,64m

- szerokos$é 11,10m/ 11,88m

OPINIA GEOTECHNICZNA, INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Opis wykonano na podstawie wizji lokalnej oraz na podstawie materiatéw archiwalnych zwig-
zanych z posadowieniem obiektéw w najblizszym sgsiedztwie, w tym gtéwnie na podstawie
analizy posadowienia i podfoza gruntowego pod budynkiem Pijalnia Gtéwna Wdd Mineral-
nych oraz zlokalizowanym w sasiedztwie budynkiem Dolnej Kottowni. Pod wzgledem geo-
morfologicznym dziatka na ktérej zlokalizowana jest budynek Kottowni w Krynicy Zdroju znaj-
duje sie na terenie zbocza goérskiego tzw. Gory Parkowej, na krawedzi rozlegtej doliny po-
wstatej jako utwor polodowcowy.

Teren jest czesciowo zabudowany obiektami wolnostojgcymi, a powierzchnia terenu w nie-
znacznym stopniu uksztattowanej sztucznie w wyniku makroniwelacji przeprowadzonej pod-
czas budowy drogi i eksploatacji. Przy obiekcie znajdujg sie skupiska rozrosnietych drzew,
ktore lokalnie mogg doprowadzac do sezonowego przesuszenia podtoza.

Podtoze skalne budujg utwory fliszowe, piaskowcowo — tupkowe. Rumosz badz zwietrzeline
piaskowca i tupka powstate w procesie wietrzenia podtoza skalnego piaskowcowo - tupko-
wego. W miejscu Pijalni, ani w jego najblizszym sgsiedztwie nie wystepujg formy morfolo-
giczne swiadczgce o istnieniu ruchow mas ziemnych.(osuwisk).W rejonie Krynicy utwory
trzeciorzedowe i gorno — kredowe gtebszego podtoza pokryte sg czwartorzedem wyksztat-
conym w dwojakiej postaci.

Zbocza gor i wzniesien pokryte sg warstwg utworow zwietrzelinowych wyksztatconych w po-
staci glin i rumoszy gliniastych o zmiennej migzszosci, uzaleznionej gtéwnie od kata nachy-
lenia zbocza. Na zboczach stromych jest ona mniejsza i czesto wykazuje tendencje do zsu-
wania sie i tworzenia osuwisk i sptywow powierzchniowych warstw gruntu. Doliny rzek i
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10

11

111

11.2

11.3

potokéw wypetniajg utwory akumulacji rzecznej i rzeczno — lodowcowej, wyksztatcone w po-
staci kompleksu otoczakow, zwirdw, piaskéw, namutéw i pospotek przykrytych warstwg mad
gliniastych. Wierzchnig warstwe podioza gruntowego budujg nasypy niebudowlane. Jest to
mieszanina gliny i okruchéw piaskowca znajdujgca sie w stanie matowilgotnym, luznym — nie
nadaje sie do bezposredniego posadowienia fundamentéw. Warstwa ta zalega lokalnie do
gtebokosci 1,7 m ppt w obrebie istniejgcego budynku. Ponizej znajduje sie czwartorzedowy
rumosz gliniasty, stanowigcy bezposrednig podbudowg pod $cianami fundamentowymi.
Grunt ten w znacznej mierze zbudowany jest z okruchéw piaskowca oraz lepiszcza w postaci
gliny piaszczystej. Najnizszg stwierdzong warstwg geotechniczng jest zwietrzelina gliniasta.
Strop warstwy znajduje sie na poziomie okoto 4,0 m ppt. Zwietrzeline budujg okruchy pia-
skowca oraz tupka. Materiatem wypetniajgcym jest glina. Wody powierzchniowe w rejonie
opisywanego obiektu reprezentowane sg przez potok, ktoéry przeptywa w odlegtosci okoto
400 m od obiektu i okoto kilka metréw ponizej. Taka lokalizacja powoduje, ze nie ma on
wptywu na warunki hydrogeologiczne panujgce pod obiektem. Woda gruntowa posiada swo-
bodne lub lekko napiete zwierciadto i zawarta jest w przepuszczalnych utworach piaszczysto
— zwirowych. Wystepowanie wiekszej ilosci sgczen na styku warstw podtoza skalnego i po-
krywy czwartorzedowej moze spowodowacé lokalnie nawilgocenie gruntu, utrate jego spéjno-
Sci i ruch mas ziemnych po zboczu. Brak informacji na temat agresywnosci wody gruntowe;.
Podtoze gruntowe znajdujgce sie na terenie dziatki nalezy traktowac jako jednorodne, ko-
rzystne do bezposredniego posadowienia obiektu, z wierzchnig warstwa nasypow o grubosci
okoto 1,00 m. Ponizej nasypdw znajdujg sie nosne grunty rodzime, skaliste, nadajgce sie do
posadowienia bezposredniego bez zastrzezen. Sg to grunty stabo przepuszczalne dla wody,
powodujgc wystepowanie wody zastoiskowej tylko w warstwie podskornej

Projektowana odbudowa budynku nie zmienia istniejgcych warunkéw geotechnicznych po-
sadowienia. W miejscu projektowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe. Obiekt
zaliczony zostat do drugiej kategorii geotechnicznej. Projektuje sie posadowienie od-
budowy budynku bezposrednio za pomocg istniejacych taw fundamentowych z cze-
sciowym ich poszerzeniem.

Na zakres prac zostata opracowana dokumentacja geologiczno-inzynierska a rozwia-
zania projektowe uwzgledniajg wytyczne zawarte w tej dokumentacji.

OPIS NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY Z
NIEPELNOSPRANOSCIA W TYM OSOBY STARSZE.

Budynek magazynowy. Budynek dostepny dla oséb z niepetnosprawnoscig przez brame
gtdbwng magazynu. Inwestor nie przewiduje zatrudnienia w magazynie oséb z niepetnospraw-
noscia.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

W magazynie bedzie sktadowana woda mineralna i lecznicza pakowana na drewnianych pa-
letach o wymiarach 80x120cm. Palety z wodg bedg przywozone wozkami akumulatorowymi
a wywozone z magazynu przez samochody ciezarowe.

GOSPODARKA WODNO-SCIEKOWA

Zaopatrzenie w wode z istniejgcego przytgcza z sieci miejskie;.

Woda wykorzystywana jest wytgcznie na cele socjalno-bytowe w czasie uzytkowania
obiektu.

Prace przy rozbudowie, przebudowie i modernizacji oraz uzytkowaniu obiektu nie bedg
stanowity zagrozenia dla wéd powierzchniowych oraz podziemnych.

Wody opadowe z dachu budynku bedg odprowadzone do istniejgcej kanalizacji. Budynek
nie wytwarza sciekdéw technologicznych.

EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
Bedzie wystepowac emisja zapachow z wywiewek kanalizacyjnych na dachu budynku w
znikomej ilosci i miejscowym zasiegu rozprzestrzeniania sie.

RODZAJ | ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW.
Budynek generuje odpady komunalne usuwane przez miejscowe miejskie przedsiebior-
stwo oczyszczania.



Budynek generuje odpady zwigzane z uszkodzonymi opakowaniami szklanymi oraz z
tworzywa w znikomej ilosci usuwane w ramach umoéw z odbiorcg odpadow.

11.4 WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE | PROMIENIOWANIE , POLE MAGNETYCZNE | INNE
Budynek nie generuje hatasu oraz promieniowania w tym jonizujgcego, pola magnetycz-
nego i innych zaktécen.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

11.5 WPLYW BUDYNKU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE ZIEMII, GLEBE
WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE
Prace przy przebudowie i nadbudowie oraz uzytkowaniu obiektu nie bedg stanowity za-
grozenia dla:
- istniejgcego drzewostanu
- powierzchnie ziemi
- dla wéd powierzchniowych oraz podziemnych.
Wody opadowe z dachu budynku odprowadzone bedg do istniejgcej kanalizacji deszczo-
wej. Budynek nie wytwarza $ciekéw technologicznych.
Masy ziemne w znikomej ilosci po robotach fundamentowych zostang wywiezione na wy-
sypisko.

12 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Charakterystyka energetyczna w czesci branzowej projektu instalacji sanitarnych.

13 ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,
ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM
Budynek posiada nastepujgce elementy wyposazenia budowlano- instalacyjnego

- instalacje elektryczng zasilang ze ztgcza zlokalizowanego w budynku z pomiarem energii
zlokalizowanym w budynku na poziomie parteru

- instalacje zimnej wody doprowadzong z przytgcza zlokalizowanego w budynku gtownym;

- instalacje kanalizacji sanitarnej poprowadzong do istniejgcych przytgczy

- instalacje C.O. i cieptej wody

- instalacje odprowadzenia wéd deszczowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej- na ze-
wnatrz budynku

- instalacje telefoniczng i teletechniczna, budynek podtgczony do sieci informatycznej za-
ktadu

- tranzytowsg instalacje gazowa

13.1 WPLYW NA INTERESY OSOB TRZECICH
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie naruszy intereséw osoéb trzecich.

14 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ
Opracowano zgodnie z rozp. MSWIA z dnia 17.09.2021 (Dz. U. z dnia 17.09.2021 poz.
2117), w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpoza-
rowej.
Powotane w tekscie ,warunki techniczne” oznaczajg Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budynki i ich usytuowanie /t.j. Dz. U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065/.

14.1 POWIERZCHNIA WEWNETRZNA, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI

Powierzchnia wewnetrzna 663,87m2,
Powierzchnia zabudowy 744,5m2,
Kubatura 5854,79m3
llo$¢ kondygnacji nadziemnych 1
llos¢ kondygnacji podziemnych 0
Wysokos¢ budynku wysokos¢ 8,01m



14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, PARAMETRY MATERIALOW
NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIACH WYNIKAJACYCH Z
PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek zakwalifikowano do kategorii PM
0 gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 1000 MJ/m2.(sktadowane bedg palety z wodg
mineralng gazowang i niegazowang w pojemnikach szklanych oraz z tworzywa sztucz-
nego).

KLASYFIKACJA POZAROWA UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA
Budynek niski, PM, budynek magazynowy

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, ILOSC OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI A
TAKZE W POMIESZCZENIACH KTORYCH DRZWI POWINNY SIE OTWIERAC NA
ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Nie dotyczy — budynek magazynowy PM

PODZIAL NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE WRAZ Z OKRESLENIEM
SPOSOBU JEGO WYKONANIA
Budynek o jednej strefie pozarowej o wielkosci 663,87m2.

MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO STREF PM

Gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 1000 MJ/m2.

Zatozenia do obliczen:

Powierzchnia sktadowania 633m2

Norma: PN-B-02852 Ochrona przeciwpozarowa. Obliczanie gestosci obcigzenia ognio-
wego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

Przyjeto ilosci i asortyment opakowan.

1. Drewno - paleta 80x120cm -25kg ilos¢ palet 464szt.
2. Polietylen - butelki Pet - 0.05kg 504szt./palete ilos¢ palet 296szt.
3. Polipropylen skrzynki

na butelki szklane - 1.33kg 40szt./palete ilos¢ palet 100szt.
4. Papier -Karton - 0.025 108szt/palete ilos¢ palet 68szt.

Opakowania na wode zgodnie z normg przyjeto 10% obcigzenia ogniowego.
1. 329 MJ/m2
2. 506,7 MJ/m2x10%=50.67MJ/m2
3. 361,39 MJ/m2
4. 4,64MJ/m2x10%=0,46 MJ/m2
Razem: 741,52 MJ/m2 < 1000MJ/m2
Uwaga:
Zmiana ukladu palet, ilosci oraz asortymentu sktadowanego towaru wymaga kazdo-
razowo przeliczenia obcigzenia ogniowego, wynik nie moze przekracza¢ obigzenia
1000MJ/m?2.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ | ODPORNOSC OGNIOWA, STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE ORAZ O KLASIE
REAKCJI NA OGIEN ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ | WYPOSAZENIA
STALEGO POMIESZCZEN | DROG EWAKUACYJNCYH.
Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek zakwalifikowano do kategorii PM
o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 1000 MJ/m2.(sktadowane bedg palety z woda
mineralng gazowang i niegazowang w pojemnikach szklanych oraz z tworzywa sztucznego)
Dla budynku objetego zakresem opracowania, wymagana jest klasa E odpornosci pozaro-
wej i elementy konstrukcji budowlanej zarowno istniejgce jak i projektowane sg zgodne z
wymaganiami okreslonymi w par. 216 Warunkéw Technicznych dla tej klasy, a mianowicie:
a) gtéwna konstrukcja nosna -bez wymagan,
b) konstrukcja dachu-bez wymagan, -zastosowano co najmniej R30 (zgodnie z odstep-
stwem)
d) $ciany zewnetrzne -bez wymagan,- zastosowano od strony lasu sciane oddzielenia
pozarowego REI120 (zgodnie z odstepstwem)
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14.8

14.9

e) Sciany wewnetrzne -bez wymagan,
f) przekrycie dachu (stropodach) -bez wymagan, -zastosowano co najmniej RE30
(zgodnie z odstepstwem)
Z uwagi na otrzymane odstepstwo postanowieniem Starostwa Nowosgdeckiego z dnia
17 stycznia 2023 r. sygn.. BUD.6743.3116.2022. zastosowano powyzsze rozwigzanie
zamienne.
ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZ | DROG EWAKUACYJNYCH
Magazyn:
- podtoga — betonowa zywiczna — niepalne Al
- sufity — sufit z ptyt gipsowo-kartonowych, niepalne A2 -s1, dO ,sufit z ptyt z wetny mineral-
nej na ruszcie metalowym - niepalne Al
Pomieszczenia socjalne:
- podtoga betonowa zywiczna - niepalne Al, wykfadzina PCV-niezapalne Bfl-s1
- Sciany — tynkowane malowane- niepalne Al
- sufity - tynkowane malowane- niepalne Al, sufit z ptyt gipsowo-kartonowych, niepalne A2
-s1, dO

WYSTEPOWANIE ZAGROZENIA WYBUCHEM, POMIESZCZENIA ZAGROZONE
WYBUCHEM

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia ani przestrzenie zakwalifikowane do zagrozenia
wybuchem.

WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY
SPOSOB, DANE O PRZEWIDYWANYCH SRODKACH DO EWAKUACJI 0SOB O
OGRANICZONEJ ZDOLNOSCI PORUSZANIA SIE

Dtugosc przejscia dla tego budynku 100m nie zostata przekroczony.

Dtugos¢ dojscia:

- przy dwodch dojsciach - <100

- przy jednym dojsciu - <60

14.10URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE ORAZ INNE INSTALACJE | URZADZENIA

SLUZACE BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, WRAZ Z CHARAKTERYSYKA TYCH
URZADZEN

- oSwietlenie ewakuacyjne i awaryjne drég ewakuacyjnych

- instalacja przeciwpozarowa wodociggowa -hydranty DN33

- gtowny wytgcznik pradu na wypadek pozaru zainstalowany przy gtbwnym wejsciu
Charakterystyke instalacji okreslono w projektach technicznych branzowych tych instalac;ji.

14.11SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH

Instalacja elektryczna bedzie wyposazona w gtéwny wytgcznik prgdu na wypadek pozaru
zainstalowany przy gtbwnym wejsciu.

14.12WYPOSAZENIE W GASNICE | INNY SPRZET GASNICZY

Wyposazenie obiektu w gasnice zrealizuje uzytkownik zgodnie z zasadami okreslonymi w
par. 28 i 29 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
21.04.2006 r ( Dz. U. Nr 80, poz. 563 ) zachowujgc minimalny wskaznik 4,0 kg srodka ga-
$niczego zawartego w gasnicach na kazde 100,00 m? powierzchni zgodnie z otrzymany
odstepstwem postanowieniem Starostwa Nowosgdeckiego z dnia 17 stycznia 2023 r. sygn..
BUD.6743.3116.2022. zastosowano powyzsze rozwigzanie zamienne.

14.13USYTUOWANIE Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE,

Budynki zlokalizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WT. Z uwagi na niespetnie-
nie §271 pkt 8 odlegtos¢ budynku od lasu, wymagane 12m (istniejgce zblizenie od 12m do
1,32 na dlugosci 37.23) wystgpiono o odpowiednie odstepstwo.

Uzyskano stosowne odstepstwo postanowieniem Starostwa Nowosgdeckiego z dnia 17
stycznia 2023 r. sygn.. BUD.6743.3116.2022.
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14.14PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZYCH, PUNKTY POBORU WODY, NASADY, DZWIGI DLA EKIP
RATOWNICZYCH
W budynku nie wystepuje dzwig dla ekip ratowniczych.
Dojscie dla ekip ratowniczych bezposrednio z placu manewrowego.

15 OGOLNE ZALOZENIA TECHNOLOGICZNE SKLADOWANIA
W magazynie bedzie sktadowany asortyment produkcji na paletach drewnianych o
wymiarach 80x120cm. Zaprojektowano ukfad regatéw podtuzny, pod Scianami palety
w 3 poziomach (max. 160cm) na wysoko$¢, regat srodkowy na 3 poziomy
(max.160cm) i dodatkowo jeden na max.112cm. Uktad zaznaczono na rysunkach
rzutu i przekrojow.
Asortyment produkciji:
Szkto (0,33l-standard, Witold, Eddie)
Butelka Pet (1,5I, 0,5])
Butelka r Pet (1l)
Karton — 5I
Karton — 3l
Maksymalna waga palety-831 kg

llo§¢ miejsc paletowych- 464 w tym palety (max. 160cm)-396 szt. i 68 szt. palet
(max.112cm)

Przyjeto min. szerokos$¢ korytarza roboczego dla uktadu podtuznego palet — 311cm
oraz korytarza roboczego dla uktadu poprzecznego (Sciana od zakfadu) — 324cm.

Magazyn nalezy wyposazy¢ w wozki widtowe akumulatorowe elektryczne w techno-
logii Li-lon. Stacja tadowania akumulatoréw bezobstugowych nie wymaga instalaciji
wentylacyjnej oraz instalacji detekcji wodoru. Na potrzeby projektu przyjeto wozek
EFG112 (wysokos¢ podnoszenia:2900-7000mm/Udzwig:1200kg.

16 OPIS TECHNICZNY ROBOT BUDOWLANO — REMONTOWYCH
16.1 WYBURZENIA, ROZBIORKI, DEMONTAZE - WEWNETRZNE

- wykonanie rozbidrek scianek dziatowych murowanych wraz z tynkami

- wykonanie rozbidrek scian konstrukcyjnych betonowych i ceglanych oraz z pustaka
PGS wraz z tynkami

- wykonanie rozbiorki stropéw wraz z tynkami

- wykonanie rozbidrki konstrukcji nosnej stalowej

- wykonanie rozbidrki konstrukcji no$nej dachu wraz z izolacjami i pokryciem

- rozbiorki i demontaze istniejgcych przyborow i instalacji wewnetrznych: co, wod.-kan,
cwu, elektrycznych,

- demontaze futryn drzwiowych drewnianych i metalowych oraz skrzydet drzwiowych

- wykonanie rozbiorki podtdg z wyktadziny z pcv, betonowej oraz glazury i gresu

- wykonanie rozbiorki istniejgcych podktadow

- wykonanie rozbiérki obrébek blacharskich scianek attykowych dachéw w potrzebnym
zakresie

- wykonanie demontazu okien

- wykonanie rozbiorki wszystkich podwieszonych sufitéw i obudéw z klapami rewizyj-
nymi

- wykonanie rozbiérek obmurowanych pionéw instalacji CO, kanalizacji i wody,

- demontaz drzwi wewnetrznych na parterze

- wykonanie rozbidrki istniejgcych parapetow

- rozbiodrka instalacji wentylacji mechanicznej

- rozbiorka petnego wyposazenia instalacyjnego, technologicznego i meblowego,
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16.2 WYBURZENIA, ROZBIORKI, DEMONTAZE - ZEWNETRZNE
demontaze krat okiennych na parterze

demontaz blaszanych kominéw dachowych

demontaz opaski budynku z ptyt betonowych

rozbiérka zewnetrznych schodéw z rampg zatadunkowa

16.3 PRACE BUDOWLANE WEWNETRZNE
a) Roboty budowlano-montazowe
- wykonanie nowych scianek dziatowych
- wykonanie murowanych $cian nosnych
- wykonanie stalowych stupéw nosnych
- wykonanie konstrukcji stalowej dachu
- wykonanie otworow drzwiowych wraz z nadprozami
- montaz nowych parapetéw wewnetrznych
- wykonanie nowych wewnetrznych tynkéw
- wykonanie nowych tynkdw maszynowych cem-wap. kat.lll z ich pogrubieniem na Scia-
nach istniejgcych pod glazure i wyktadziny gresowe
- wykonanie nowych izolacji przeciwwilgociowych, termicznych i akustycznych
- wykonanie okfadzin scian z ptytek ceramicznych i gresowych
- wykonanie nowych posadzek betonowych zywicznych
- montaz stolarki okiennej PCW w catym budynku
- montaz nowej stolarki drzwiowej wewnetrznej
- wykonanie nowych warstw posadzkowych
- wykonanie nowych posadzek: gresowych, glazury,
- wykonanie sufitbw podwieszanych z ptyt g-k oraz mineralnych rozbieralnych
- malowanie scian i sufitow farbami emulsyjnymi akrylowymi,
- wykonanie przewodow wentylacyjnych
- wykonanie izolacje przeciwwilgociowe systemowe w weztach sanitarnych
- wykonanie izolacji termicznej stropodachu
- wykonanie nowych balustrad
- wykonanie nowych kominéw dachowych

b) Roboty instalacyjne
- wymiana instalacji wewnetrznych: centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej ,
wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, teleinformatycznej
- wykonanie nowych instalacji:, wentylacji mechanicznej wywiewnej bytowej,

17 OPIS ROBOT BUDOWLANYCH
17.1 SCIANKI DZIALOWE MUROWANE
- Scianki gr. 12cm z pustakow sylikatowych na zaprawie systemowej

17.2 SCIANY KONSTRUKCYJNE NOSNE | OSLONOWE
Sciany z elementéw ceramicznych lub sylikatowych gr. 24cm na zaprawach systemo-
wych, sciany ostonowe magazynu z ptyt warstwowych z wetny skalnej +blacha malowana
proszkowo.

17.3 FUNDAMENTY
Fundamenty istniejgce betonowe zbrojone w postaci $cian i taw zelbetowych, izolowanych
na poduszkach z chudego betonu, uzupetnienie fundamentéw stopy zelbetowe oraz
Sciany zelbetowe podwialinowe.

17.4 DACH
Dach z ptyt izolacyjnych blaszanych. W ukfadzie blach dachowych na rgbek stojgcy

17.5 NADPROZA
- Zelbetowe nadproza prefabrykowane ceramiczno-betonowe do scian dziatowych
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17.6 1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

izolacja posadzek magazynu — 2x papa asfaltowa na osnowie z wtdkna poliestrowego
termozgrzewalna

izolacja pionowa wodoszczelna scian zewnetrznych ponizej poziomu gruntu-masa izo-
lacyjna np. Superfleks 10

izolacja posadzek w weztach sanitarnych kuchniach, pralniach, pom. porzadkowym, —
gruntowanie oraz ptynna izolacja uszczelniajgca i akcesoria wg rozwigzania systemo-
wego w kabinach prysznicowych dwuwarstwowa

izolacja scian w weztach sanitarnych pasy scian 30cm powyzej posadzki, sciany kabin
prysznicowych do petnej wysokosci, sciana z umywalkg do wys. 160cm — gruntowanie
oraz ptynna dwuwarstwowa izolacja uszczelniajgca i akcesoria wg. rozwigzania sys-
temowego

izolacja z folii PE gr.0,3mm posadzek ptywajgcych

17.7 1ZOLACJE TERMICZNE

panele izolacyjne z weiny skalnej pokryte dwustronnie blachg -systemowe.

17.8 PODKLADY
1. Podkiady - ptyta betonowa na gruncie

17.9 POSADZKI
Projektuje sie posadzki:

a)

b)

Magazyn

Posadzka betonowa, zywiczna

Posadzka w spadkach dostosowana do ruchu wézkéw akumulatorowych z mie-
szanki betonowej klasy C30/37 zbrojonej makrowtéknami syntetycznymi wilosci 1,5
kg/ m3 betonu oraz zbrojenia konstrukcyjnego @6 co 100x100mm. W posadzce wy-
kona¢ niezbedne naciecia przeciwskurczowe w polach co 4m, wokot slupdéw w ukfa-
dzie w ‘karo” — wypetni¢ masg uszczelniajacg. Pomiedzy dylatacjg a stupem wypet-
nienie wykonac po wykonaniu posadzki i petnym obcigzeniu stupa.

- odporna na Scieranie klasa XM1
- mrozoodporna klasa F200
- wodoszczelna klasa W10

Napowietrzana 5-6%

Posadzka antyposlizgowa elastyczna, dwuwarstwowa o podwyzszonej zdolnoSci
dynamicznego mostkowania.

- gruntowanie

- zasyp piaskiem kwarcowym 0,4-0,8

- warstwa membranowa

- warstwa Scieralna

- zasyp piaskiem kwarcowym 0.7-1.2

- barwna powtoka zamykajgca

tazienki oraz wezty sanitarne ogélnodostepne

posadzka z ptytek podtogowych, glazurowanych, grubosc¢ ptytki 8mm -uktadana na
zaprawie klejowej, ptytki 30x60cm gat. I, klasa Scieralnosci |V — tazienki oraz wezly
sanitarne ogdlnodostepne, — ukfad i kolorystyka wedtug projektu wnetrz,

17.100KLADZINY WEWNETRZNE SCIENNE

a)

Z ptytek gresowych szkliwionych uktadanych na zaprawie klejowej , gat. |

Ukfad, wymiary, kolorystyka wedtug projektu wnetrz.

- fazienki i ogdlnodostepne pomieszczenia sanitarne do wysokosci sufitéw pod-
wieszonych

17.11 SUFITY PODWIESZONE
W pomieszczeniach socjalnych projektuje sie sufity podwieszone z okfadzing z ptyt gip-
sowo-kartonowych gr. 12.5 mm na rusztach metalowych systemowych samonosnych oraz
sufity kasetonowe 60x60cm w kolorze biatym
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17.12TYNKI WEWNETRZNE
- tynk cementowy kat. Il na wszystkich Scianach murowanych
- tynk gipsowy na wszystkich scianach murowanych pod malowania
- gtadzie gipsowe na scianach pod malowanie

17.13MALOWANIE
Malowanie $cian — farba wodorozcienczalna, pétmatowa, emulsyjna akrylowo lateksowa,
zmywalna najwyzszej jakosci, np. Tikkurila, Akrotix 3000, Fluger lub réwnowazna
Malowanie sufitow — dwukrotne zagruntowanie malowanie sufitdw w kolorze biatym, farba
wodorozcienczalna, poétmatowa, emulsyjna akrylowo lateksowa, zmywalna najwyzszej ja-
kosci, np. Tikkurila, Akrotix 3000, Fluger lub rownowazna

17.14PARAPETY WEWNETRZNE
Projektuje sie nowe parapety z tworzywa sztucznego. Kolor ciemno-szary.

17.15BALUSTRADY
Projektuje sie balustrady metalowe ze stali nierdzewnej - typ stali AlISI 316.

17.16 STOLARKA DRZWIOWA DREWNIANA WEWNETRZNA
- Skrzydta drzwiowe pokryte laminatem HPL- 0,7
- Futryny regulowane metalowe, malowane w kolorze skrzydet drzwi
- Zamki systemowe klucz centralny bezpieczny, klamki ze stali nierdzewnej
- Do tazienki zamek typu tazienkowego z blokadg
- W drzwiach do tazienek kratki wentylacyjne o pow.>200cm2
Wymogi techniczne zawarte w uwagach ogdéinych zestawienia stolarki drzwiowe;j.

17.17BRAMY WJAZDOWE
Wymogi techniczne zawarte w uwagach ogoéinych zestawienia stolarki drzwiowe;j.

17.18PORTY, RAMPA RUCHOMA, URZADZENIA PRZELADUNKOWE
Zaprojektowano urzadzenia przetadunkowe:
- rampa z wargg uchylg osadzana spawana w fundamencie zelbetowym
- Sluza uszczelniajgca
- naprowadzacze samochodowe
- bramy podnoszne przetadunkowe — panelowe
Parametry techniczne na rysunkach.

17.19STOLARKA OKIENNA
Projektuje sie stolarke okienng z PCV w kolorze szarym biatym , stolarka okienna o naste-
pujgcej charakterystyce i parametrach
- okno niezlicowane - profil klasyczny, profil oscieznicy 6-komorowy z klinem izolacyjnym
z pianki PE, profil skrzydfa 6-komorowy.
Profile klasy A — wedlug PN-EN 12608-2004,
grubo$¢ powierzchni niewidocznych = 2,8 — 3,0mm,
grubo$¢ powierzchni niewidocznych = 2,5mm.
Okna typu "MD” z uszczelnieniem uszczelki z EPDM.
- listwa podparapetowa z uszczelkg
- szyby 2-komorowe zespolone ug=0,6 (W/m2k)wg EN673
- ciepta ramka miedzyszybowa Mastertherm;
- okucia np. ROTO NT, DESIGNO lub réwnowazne z krytg strong zawiasowg, wzmocnienia
- profile ze stali ocynkowanej p gr. 1,5mm w ramie oraz 1,8mm z 6-krotnym zagieciem w
skrzydle
- trzy uszczelki w ramie
- mikrowentylacja w skrzydfach rozwierno-uchylnych
- wodoszczelno$¢ - klasa 8
- odpornos¢ na obcigzenie wiatrem - C5
- przepuszczalnos¢ powietrza - 4klasa nie wiecej niz 0,75 m3
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- odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie > 10.000 cykli

- wspotczynnik izolacyjnosci akustycznej RW - 35dB

- wspotczynnik przenikalnosci energii stonecznej <0,64%

- wspotczynnik przenikania ciepta catego okna u <=0,9(W/m2k) wg EN673

Projektuje sie zastosowac na parterze okna klasy WK2 z szybg termoizolacyjng P4 oraz z
zaczepami antywtamaniowymi — okna antywlamaniowe.

Odpornos¢ pozarowa zgodnie z zestawieniem.

17.200BROBKI BLACHARSKIE DACHU
Projektuje sie nowe obrobki blacharskie z blachy ocynkowanej powlekanej.

17.21POKRYCIE DACHU
Pokrycie — ptyty izolacyjne blaszane z strong zewnetrzng imitujgcg uktadanie blachy na
rgbek stojacy w klasie RE30.

17.22WENTYLACJA MECHANICZNA WYWIEWNA
Zaprojektowano wentylacje mechaniczng wywiewng. Opis w czesci branzowej projektu
technicznego.

17.23KOMINY
Zaprojektowano kominy z blachy jako podstawa pod wentylatory.

17.24OPISY WARSTW PRZEKROJOWYCH PIONOWYCH

17.24.1 SZ1 - $cianafundamentowa ponizej gruntu

- polistyren ekstrudowany do kontaktu z gruntem gr. 10cm
- izolacja przeciwwilgociowa np. Superfleks 10
- 8ciana betonowa

17.24.2 SZ2 - $ciana fundamentowa powyzej gruntu

- tynk mozaikowy

- klej na siatce

- polistyren ekstrudowany do kontaktu z gruntem gr. 10cm
- izolacja przeciwwilgociowa np. Superfleks 10

- Sciana betonowa

17.24.3 SZ3 - $ciana zewnetrzna REI120
- tynk sylikatowy
- klej na siatce
- wetna mineralna gr.12cm
- pustak PGS gr. 24cm
- tynk wewnetrzny

17.24.4 SZ4 - $ciana zewnetrzna ostonowa

- gambion wypetniony kamieniem naturalnym
- ptyty warstwowe izolacyjne (wetna+blacha) gr. 15cm

17.24.5 SZ5 - $ciana zewnetrzna ostonowa
- ptyty warstwowe izolacyjne (wetna+blacha) gr. 15cm

17.250PISY WARSTW PRZEKROJOWYCH POZIOMYCH

17.25.1 P1 — magazyn

- posadzka betonowa zywiczna gr. 20cm
- polistyren twardy gr.8cm
- 2X papa termozgrzewalna
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- chudy beton zatarty gr. 15cm
- podsypka piaskowa
- grunt zageszczony

17.25.2 P2 — lazienki, szatnie, pomieszczenia socjalne, korytarze

- ptytki gresowe na zaprawie klejowej (0,8+0,4cm)
- ptynna izolacja uszczelniajgca gr. 0.15cm

- posadzka betonowa zywiczna gr. 20cm

- polistyren twardy gr. 8cm

- 2xpapa termozgrzewalna

- chudy beton zatarty

- podsypka piaskowa

17.25.3 P3 —dach- RE30

- ptyty warstwowe izolacyjne dachowe (wetna+blacha) gr. 18cm
- wierzchnia warstwa ukfad blachy na ragbek stojgcy

17.26 DYLATACJE
Zaprojektowano dylatacje obwodowe przeciwskurczowe i przeciwskurczowe:

dylatacje obwodowe nowych podkfadow i posadzek z maty akustycznej-akcesoria gr. 1cm
dylatacje przeciwskurczowe z pianki polistyrenowej gr. 1cm w podkfadach i posadzkach w
korytarzach co 6m

dylatacje obwodowe posadzek z gresu i glazury — sylikon sanitarny w kolorze fugi gr. 4mm
dylatacje obwodowe wylewek samopoziomujgcych we wszystkich pomieszczeniach z
pianki polistyrenowej gr. 0.6mm

Projektuje sie listwy wykonczeniowe dylatacyjne:

w progach drzwi drewnianych — listwy aluminiowe teownikowe

na potgczeniu materiatdw gres-beton listwy aluminiowe teownikowe

posadzki z gresu, korytarze co 6m oraz w miejscach scianek aluminiowych — listwy dylata-
cyjne ze stali nierdzewnej

18 ROBOTY ZEWNETRZNE

18.1 ZAKRES ROBOT ZEWNETRZNYCH

remont istniejgcego podjazdu dla samochoddéw dostawczych
wraz z jego dostosowaniem oraz kraweznikow

- wykonanie chodnika do wejscia do magazynu wraz z obrzezami

- wykonanie opaski budynku od strony skarpy z mozliwo$cig odpro-
wadzenie nadmiarowej wody deszczowej

- wykonanie napraw trawnikéw po wykonaniu robét budowlanych

Zakres zostat zawarty wrys. nr. RZ 1

18.2 OPIS PROJEKTOWANEGO REMONTU PODJAZDU | CHODNIKA

Zaprojektowano miejscowe obnizenie podjazdu aby umozliwi¢ zgodne z warunkami
technicznymi doku obstuge pojazdéw dostawczych. Istniejgce warstwy podjazdu
nalezy rozebra¢ oraz wykona¢ nowe dostosowujgc poziom podjazdu do projekto-
wanych rzednych podanych na rys. nr. RZ1. W razie stwierdzenia rozbiezno$ci po-
wiadomi¢ projektanta oraz inspektora nadzoru.

Podjazd wykonaé z betonu asfaltowego zgodnie z przyjetym przekrojem konstruk-
cyjnym. Od strony chodnika wykonac¢ kraweznik betonowy z oporem.

Odwodnienie obnizenia podjazdu zostanie zrealizowane poprzez odwodnienie li-
niowe usytuowane réwnolegle do portow zgodnie z rys. nr. RZ1.

Dojscie do schodoéw wejsciowych chodnikiem wykonanym z kostki brukowej beto-
nowej barwionej w masie i obrzezem betonowym.
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18.3 ROZWIAZANIA WYSOKOSCIOWE
Wptyw na rozwigzania wysokosciowe maja:
- rzedne drogi dojazdowej od bramy zaktadu
- rzedne drogi wewnetrznej prowadzgcej na prawo od wjazdu
- rzedne istniejgcego placu pomiedzy budynkiem zaktadu oraz projektowanym ma-
gazynem
- rzedne poziomu 0 projektowanego magazynu
- rzedne terenu istniejgcego w zakresach robaot.
Spadki podtuzne i poprzeczne dostosowacé do poziomodw projektowanych oraz ist-
niejgcych okreslonych na rys. nr. RZ1.

18.4 PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE
Konstrukcja placu manewrowego N1
- 4cm-warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 0/12.8
Zwigzanie miedzy warstwowe (oczyszczenie i skropienie emulsjg
szybko rozpadowg w ilosci 0,4kg/m2
- 10cm-podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
Zwigzanie miedzywarstwowe
- 20cm- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie
- 23cm-warstwa z zuzla wielkopiecowego kawatkowanego 0/63
mm stabilizowanego mechanicznie
- geowtdknina separacyjno-wzmacniajgca
57cm razem min
Dla kategorii ruchu KR4 i grupy nosnosci G2 warunek przemarzania zostat spet-
niony.
Konstrukcja podjazdu N2
- 8cm kostka brukowa betonowa wibroprasowana Libet Akropol-
Standard szara
- 3cm — podsypka piaskowa
- 20cm-podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5mm
stabilizowana mechanicznie
- 25cm — warstwa wzmacniajgca z zuzla wielkopiecowego kawat-
kowanego 0/63 mm stabilizowana mechanicznie
- geowldknina separacyjno-wzmacniajgca
56cm razem
Obramowanie podjazdu zaprojektowano z kraweznika betonowego 15/30 wibro-
prasowanego na podsypce cementowo-piaskowej i tawie z betonu B15.

Konstrukcja chodnikéw: N3
- 8cm warstwa scieralna z kostki brukowej betonowej wibropraso-
wanej
- 3cm podsypka piaskowa o frakcji 0-2mm o grubosci dostosowa-
nej do spadku
- 15cm podbudowa z wysiewek o frakcji 0/31.5mm
- geowtdknina separacyjno-wzmacniajgca
26cm razem
Wykonac¢ obramienie boczne w postaci obrzeza betonowego w kolorze kostki.
Obrzeze osadzi¢ na zaprawie cementowej rowniez od zewnatrz.

18.5 TRAWNIKI

Nalezy wykona¢ nowe trawniki dookota budynku zniszczone po wykonanych robo-
tach budowlanych.
Zakres zatozenia trawnikdw zaznaczono na rysunku RZ1.
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18.6 OPASKA DOOKOLA BUDYNKU
Zaprojektowano opaske dookota budynku szerokos$ci 25cm z ptyt azurowych oraz
koryta betonowego szer. 25cm i gr. 8cm odprowadzajgcego nadmiar wody. Prze-
bieg koryta zaznaczono na rys. A2. Wpusty zostaty wydane w projekcie instalaciji
sanitarnych.

mgr inz. arch. Barttomiej Rados
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