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Bednarka Fe/Zn 30x4 mm.

Bednarka Fe/Zn 30x4 mm.
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Wypust do zfqcza kontrolnego,
na zewnqtrz budynku

Przewdd odgromowy z drutu FeZn fi 8

__ Bednarka Fe/In 30t mm.

Wypust do podiqczenia szyny PE rozdzielnicy RG

oraz glownej szyny wyrdwnania potencjaldw

Wypust do podiqczenia doku zaladunkowego

Przewdd odprowadzajqcy z drutu FeZn -prowadzi¢ w rurze
do prowadzenia instalacji odgromowej w elewacji budynku
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OZNACZENIA

————————— Ptaskownik Fe/Zn 30x4 mm.

) Polqczenie spawane

[+ || Zigcze kontrolne

= Szyna uziemiajoca

—————— Zwdd poziomy na dachu drut ocynkowany Fe/Zn ¢8mm

(o] Itqcze uniwersalne

pac Pion przewodu odprowadzajqoego (do ztgeza kontrolnego)

UWAGI

1. Zwody poziome na dachu wykona¢ z drutu ocynkowanego Fe/Zn #8 mm.

2. Wszystkie elementy metalowe wystajqce ponad powierzchnig dachu, pofqczy¢ z siatkg
zwoddw poziomych

3. W miejscach wskazanych na planie wykona¢ przewody odprowadzajqce z drutu
ocynkowanego Fe/Zn 98 mm (w rurze do prowadzenia instalacji odgromowe])

4. Odcinki przewoddw odprowadzajqcych od zfqcz pomiarowych do  uziomu
fundamentowego wykona¢ z plaskownika Fe/Zn 30x4mm

5. Wykona¢ ekwipotencjalizacj¢ poprzez polqczenie szyn wyrbwnawczych z budynku z
systemem instalacji odgromowej i uziomem fundamentowym.

6. Cafost robdt wykonat zgodnie z normq arkuszowq PN-EN 62305

7. Iwody poziome na dachu z drutu stalowego Fe/Zn 8 mm ulozy¢ na  uchwytach
dystansowych

8. Do zwoddw poziomych polgczyc wszystkie metalowe elementy infrastruktury jok:
konstrukcje nosne anten itp.

9. Ziqeza kontrolne montowa¢ w dedykowanych puszkach na wysokosci 0,90 m. od
poziomu terenu. Pokrywy puszek zlicowat z elewacjq.

10. Dopuszcza sie wykorzystanie stalowego poszycia dachu joko zwodu naturalnego, w
tym celu nalezy wykona¢ polqczenia poszycia dachu z przewodami odprowadzoajgcymi.
11.Uziom otokowy z ptaskownika Fe/Zn 30x4mm utozy¢ zgodnie z obowigzujqcymi

normami
12.00 uziomu podtgezy¢:

- rozdzielnice elekfryczng

= szyne por?czen Wyrbwnawczych
13.Wszystkie pofqczenia” wykonat ‘jako spawane.
14.Miejsca polqezen zabezpieczy¢ antykorozyjnie.
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