Przedmiar roboét
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Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
Kosztorys Instalacja wod-kan, c.o , wentylacja
1 Element Instalacja kanalizacji sanitarnej
1.1 |[KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, koparka 0,60'm3, grunt
201/211/9 kategorii Ill - 70%
RAZEM:? 128.55/m3 128.550
1.2 |KNRW Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5'm ze ztozeniem urobku na
|odktad, wykopy o gteboko$ci do 1,5'm, grunt kategorii lll- 30%
RAZEM: 12855/m3 | 128.550
1.3 |KNRW Umocnienie pionowych scian wykopoéw liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
201/314/2 wraz z rozbiorka, wykopy o szerokosci do 1,0°'m, umocnienie petne, gtebokos¢ wykopow do 3,0'm, grunt
kategorii Ill-1V
0*2*80.00
RAZEM:: 231.83|m2 231.830
14 |KNRW Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ 10 'm, grunt kategorii lll,
201/222/2 (1)  |spycharka 75KM - 80%
78.460
1.5 |KNRW Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, gteboko$¢ wykopu do 1,5'm, grunt kategorii llI-IV,
201/312/2 (1)  |szeroko$¢ wykopu 0.8-1.5'm - 20%
RAZEM: 78.46|m3 78.460
1.6 |KNRW Zageszczanie nasypow, ubijakiem mechanicznym, grunt spoisty kategorii llI
RAZEM:: 78.46|m3 78.460
1.7 |KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
201/208/2 (1) samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1°km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,15'm3, grunt kategorii IV
50.09
1.8 |KNRW Naktady uzupetniajgce za kazde rozpoczete 0,5'km samochodami samowytadowczymi na odlegtosé ponad
201/210/3 (1) |0,5°km, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-Il, samochéd do 5t
""""""""" 50.09
50.09|m3 50.09
1.9 |KNRW Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich, grubo$¢ 20°cm - podsypka
........................................................................... 14108000 ... 800
RAZEM 12.53/m3 12.530

Instalacja wod-kan, c.o , wentylacja



Krynica_kosztorys ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016 (lic. 0004F16C)

strona nr: 3
Nr Podstawa Opis robét Jm llosé
1.10 |[KNRW Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich, 30cm ponad wierzch rury - obsypka
218/511/4

m3 37.560
1.11
RAZEM:: 119.30/m 119.300
1.12 |AT 17/101/5 Wiercenie otworéw o gtebokosci do 40°cm technikg diamentowg w betonie zbrojonym, otwér o srednicy
280'mm cm 25.00
1.13 |Kalkulacja Rura ochronna stalowea DN250 L=1,5m
indywidualna szt 2.00
1.14 Pprzejscie szczelne na rure PVC fi 160 szt 1.00
1.15 Pprzejscie PVC fi 160/110 szt 8.00
1.16 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'160°'mm
215/208/4
RAZEM:: 15.50|m 15.50
1.17 |KNRW Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'110°'mm

215/208/3

RAZEM:: 8.70|m 8.70

1.18 |[KNRW
215/208/1

Rurociggi z PVC kanalizacyjne, na scianach w budynkach niemieszkalnych, na wcisk, Fi'50'mm

8.70
1.19
szt 9.00
1.20
szt 4.00
1.21 |KNRW Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu weciskowym, Fi'160'mm
215/222/3 szt 1.00
1.22 |KNRW Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu weciskowym, Fi'110'mm
215/222/2 szt 1.00
1.23 |[KNRW p.a. Zawor napowietrzajgcy dn 50
215/213/4 szt 1.00
1.24 |KNRW p.a. Rura wywiewna z PVC o potaczeniu weciskowym, Fi'160'mm
215/213/5 szt 1.00
1.25 |KNRW Rura wywiewna z PVC o potgczeniu weciskowym, Fi'110°'mm
215/213/5 szt 1.00
1.26 |[KNRW p.a. Wpusty HL310NPrG, Fi'110'mm
215/216/2 (1) szt 8.00
1.27 |Kalkulacja Syfon skroplin
indywidualna szt 1.00
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2 Element Kanalizacja deszczowa grawitacyjna
21 |KNRW Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi na odktad, koparka 0,60'm3, grunt
201/211/9 kategorii Ill - 70%
PVC 160
m3 311.420
2.2 |KNRW Wykopy waskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokosci dna do 1,5'm ze ztozeniem urobku na
201/306/2 odktad, wykopy o gtebokosci do 1,5'm, grunt kategorii lll- 30%
RAZEM:. 3M142m3 | 311.420
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23 |KNRW Umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach suchych
201/314/2 wraz z rozbidrkg, wykopy o szerokosci do 1,0°'m, umocnienie petne, gtebokosé wykopdéw do 3,0'm, grunt
kategorii Ill-IV
i(1,4+1,2)/2*2*3,15
,2+0,9)/2%2*(13,9+7,1)
RAZEM:: 365.27\m2 365.270
2.4 |KNRW Umocnienie $cian wykopoéw pod obiekty specjalne na sieciach zewnetrznych w gruntach suchych wraz z
201/316/2 rozbiérka, umocnienie balami drewnianymi , gteboko$¢ wykopu do 3,0°'m, grunt kategorii Ill-IV
*1,80%(1,4+1,1)
.......................... *1,80%(1,3+1,6)
RAZEM 71.28/m2 71.280
2.5 |KNRW Zasypywanie wykopow spycharkami, przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ 10°'m, grunt kategorii lll,
201/222/2 (1) spycharka 75KM - 80%
RAZEM:: 212.93/m3 212.930
2.6 |KNRW Zasypywanie wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokos$¢ wykopu do 1,5'm, grunt kategorii lll-1V,
201/312/2 (1)  |szerokos¢ wykopu 0.8-1.5'm - 20%
Wyliczenie ilosci
""""""""""""""""" 212,930
2.7 |KNRW
201/22802
Y liCZenie oS TOD Ot e
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 212.930
2.8 |KNRW Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami
201/208/2 (1) samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1°km, lecz w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hatdach, koparka
0,15'm3, grunt kategorii IV
RAZEM:! 98.49/m3 98.49
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29 |KNRW Nakfady uzupetniajgce za kazde rozpoczete 0,5'km samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ ponad
201/210/3 (1) 0,5’km, po drogach utwardzonych, grunt kategorii I-1l, samochéd do 5°t
98.49
218/511/3
Wyliczenie ilosci
22.370
67.100
2.12 |KNRW Kanaty z rur typu PVC SN8 tgczone na wecisk, Fi'315'mm
RAZEM 20.00|m 20.00
2.13 |KNRW Kanaty z rur typu PVC SN8 tgczone na wcisk, Fi'’200'mm
38.90
144.950
2.15 |KNRW Studnie rewizyjne z kregdw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1000°’mm, gtebokos$¢ 3'm, z pierscieniem
218/513/1 (2) odcigzajacym szt 7
2.16 |[KNRW Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1000'mm, za kazde 0,5'm réznicy
218/513/2 gtebokosci 0.5m -18.00
2.17 |KNRW Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN", Fi’315-425"'mm, zamknigcie stozkiem betonowym z
218/517/1 (2) wpustem, kineta PP szt 2.00
2.18 |Kalkulacja Odwodnienie liniowe rampy OL1 — ODWODNIENIE LINIOWE ACO MONOBLOCK RD200V TYPO0.0
indywidualna L=8mb ZE SKRZYNKA ODPLYWOWA Z KOSZEM OSADCZYM kpl 1.00
2.19 |Kalkulacja Odwodnienie liniowe rampy OL2— ODWODNIENIE LINIOWE ACO MULTILINE V150 L=7,5mb ZE
indywidualna SKRZYNKA ODPLYWOWA Z KOSZEM OSADCZYM kpl 1.00
2.20 |AT17/101/4 Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40°cm technikg diamentowg w betonie zbrojonym, otwér o $rednicy
........................... 220'mm
Wyliczenie il
cm 400.00
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2.21 |[KNRW Czyszczaki z PVC kanalizacyjne, o potaczeniu weciskowym, Fi'160'mm
215/222/3 szt 8.00
2.22 |Kalkulacja Roboty demontazowe
indywidualna kpl 1.00
3 Element Instalacja wody
3.1 |KNRW Rurociagi stalowe ocynkowane o potaczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach mieszkalnych,
215/105/3 Dn25mm
3.2 |KNRW Rurociaggi stalowe ocynkowane o potgczeniach gwintowanych, na scianach w budynkach mieszkalnych,
2D 0 T D Il e
Oz o8 DO, oo o
hydranty 8908882 L 4620
RAZEM:: 46.20/m 46.20
3.3 |KNR13/127/1  |Rurociagi z rur PE tgczonych metodg mechaniczng na $cianach budynkéw mieszkalnych, rurociagi o
Srednicy 16 'mm - rura wielowarstwowa
30.80
34 |KNR13/127/1  |Rurociagi z rur PE tgczonych metodg mechaniczng na $cianach budynkéw mieszkalnych, rurociagi o
............................. srednicy 20'mm - rura wielowarstwowa
Wyliczenie 108 Ci TOD Ot e
6,4 6.40
S RAZEM: 6.40|m 6.40
3.5 |KNR 13/127/2 |Rurociagi z rur PE fgczonych metodg mechaniczng na scianach budynkéw mieszkalnych, rurociggi o
$rednicy 25 mm - rura wielowarstwowa
RAZEM:: 3.00/m 3.00
3.6 |KNR13/127/3 |Rurociagi z rur PE tgczonych metodg mechaniczng na $cianach budynkéw mieszkalnych, rurociagi o
............................. srednicy 32'mm - rura wielowarstwowa
Wyliczenie I08Ci TOD Ot
8,2 : 8.20
e, W RAZEME. . 8.20|m 8.20
3.7 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach
215126/1  |mieszkalnych, rurociag Fido 65 mm
Wyliczenie ilosci robot:
N FR— 770
RAZEM:: 77.20|m 77.200
3.8 |KNRW Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur zeliwnych, stalowych i miedzianych, w budynkach
215/126a/1 mieszkalnych, rurociag Fi do 65 mm proba 2.00
3.9 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych,
2512771 APUROOIAg P A0 B MM e
Wyliczenie I08Ci rOD Ot e
:30.80+6.40+3.00+8.20 : 48.40
3.10 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach mieszkalnych,
215/127a/1 rurocigg Fi'do 63'mm préba 1.00
3.11 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach mieszkalnych
215/128/1
: 125.600
3.12 |[KNRW Izolacja otulinami z wetny mineralnej, rurociagi, izolacja w 1-ej warstwie grubosci 20'mm, i 35’'mm PAROC
216/303/2 ()  |SOCHON AUCOBE T e
Wyliczenie I08Ci rOD Ot )
woda zimna :31.00/3,72 : 8.33
3.13 |KNRW Izolacja otulinami z wetny mineralnej, rurociagi, izolacja w 1-ej warstwie grubosci 20'mm, i 60°'mm PAROC
216/303/3 (2)  |SECHON AIUCOBE T e
YlOZONIE 08 TODOL oo s oo o
wodahydrantowa 4620286 1805
RAZEM:: 18.05/m2 18.05
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3.14 |KNR 34/107/3 |lzolacja rurociggdw otulinami Thermacompact S-2 metodg izolowania po montazu rurociagu, izolacja
............................. grubosci 9'mm (E), rurociag Fi18'mm
Wyliczenie floscirobOt:
........................................................................ 80 30.80
RAZEM:: 30.80|m 30.80
3.15 |KNR 34/107/3 |lzolacja rurociggdw otulinami Thermacompact S-2 metodg izolowania po montazu rurociagu, izolacja
............................. grubosci 9'mm (E), rurociag Fi 22'mm e
Wyliczenle floscirobot:
e BAD ; 6.40
RAZEM:: 6.40|m 6.40
3.16 |KNR 34/107/4 |lzolacja rurociggdw otulinami Thermacompact S-2 metodg izolowania po montazu rurociagu, izolacja
............................. grubosci 9'mm (E), rurocigg Fi 28 mm e
Y liCZenie O TOD Ot e
e 00 e 300
RAZEM:: 3.00|m 3.00
3.17 |KNR 34/107/4 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metodg izolowania po montazu rurociggu, izolacja
............................. grubosci 9'mm (E), rurociag Fi 35 mm e
N CZenie 08 rOD G e
B0 L 820
RAZEM:: 8.20|m 8.20
3.18 |KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do zaworéw czerpalnych, baterii,
mieszaczy, hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym, Fi_zew. 16'mm
RAZEM: 7.00|szt 7.000
3.19 |KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach z tworzyw sztucznych, do ptuczek ustepowych, Fi_zew.
215/116/6 (2 16'mm
RAZEM:: 1.00]szt 1.000
3.20 |KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn"15 ’mm - zaw6r kulowy katowy
215/130/1 (2)
RAZEM:: 5.00]szt 5.00
3.21 |[KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn’25'mm
215/130/3 (2) szt 1.00
3.22 \KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn’50'mm
215/130/6 (2) szt 3.00
3.23 |KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur stalowych, Dn"50 'mm - Izolator przeptywu typ
215/130/6 (3) BA dn50 szt 1.00
3.24 \KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych PE, Dn"15"'mm - zawér
215/132/1 (2) czerpalny szt 1.00
3.25 |[KNRW Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych PE, Dn'25'mm
2 O 38 (2] | o]
Y lieZenie 08 TO DOt e
podgrzewacz i2 : 2.00
e RAZEME. 2.00]szt 2.00
3.26 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Pojemnosciowy podgrzewacz cieptej wody o pojemnosci 55 |
indywidualna KPL 1.00
3.27 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Zawoér bezpieczenstwa G1/2" typu 2115 z przelewem do podejscia kanalizacyjnego
indywidualna umywalki (syfon z kulkg HL138) KPL 1.00
3.28 |KNRW Dodatki za podejscia doptywowe, w rurociggach stalowych, do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
215/115/4 hydrantéw itp. o potgczeniu sztywnym, Dn"32"mm szt 2.00
3.29 |KNRW Hydrant wewnetrzny dn33
215/142/2 kpl 2.00
3.30 |KNRW Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i
401/341/2 szerokosci 1/4x1 cegly - podejscia pod przybory
6.450

Instalacja wod-kan, c.o , wentylacja
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4 Element Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
41 |KNRW Rurociagi z cienkos$ciennej stali weglowej, na $cianach w budynkach, fi'18'mm
215/4021 |
podejsoia 2SS :
RAZEM 42.00/m 42.000
42 |KNRW
2154022
yliczenie I08Ci TOD Ot
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 39.000
43 |KNRW
RAZEM:: 19.00/m 19.000
4.4 |KNRW Rurociggi z cienkos$cienne;j stali weglowej, na $cianach w budynkach, fi'42'mm
215/402/5
45 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur stalowych, w budynkach niemieszkalnych, rurocigg Fi'do
215/126/4 B T e
ylCzZenie 08 rO Ot e
RAZEM:: 102.00|m 102.000
46 |KNRW Izolacja otulinami z wetny mineralnej, rurociagi, izolacja w 1-ej warstwie grubosci 20"'mm, rurociagi fi 18'mm
20O 303 T L e s
Wyliczenie I08Ci TOD Ot e
:42.000/3.7 11.35
4.7 |KNRW Izolacja otulinami z wetny mineralnej, rurociggi, izolacja w 1-ej warstwie grubosci 20°’mm, rurociggi fi 22°'mm
2B 0 L e
YlCzenie 08 FO Ot e
30000087 10.54
RAZEM: 10.54/m2 10.540
4.8 |KNRW Izolacja otulinami z wetny mineralnej, rurociagi, izolacja w 1-ej warstwie grubosci 30'mm, rurociggi fi
216/303/2 35'mm
RAZEM:: 6.13|m2 6.130
49 |KNRW Izolacja otulinami z wetny mineralnej, rurociggi, izolacja w 1-ej warstwie grubosci 30'mm, rurociggi fi
28 03 2 (D) A T e
YlCzZenie 08 FO Ot e
20008 L 08y
RAZEM:: 0.65/m2 0.650
4.10 |KNR 13/127/1 |Rurociagi z rur PE tagczonych metodg mechaniczng na $cianach budynkéw mieszkalnych, rurociagi o
Srednicy 20'mm - rura wielowarstwowa
78.60
411 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych,
215112713 TR0 P A0 B MM e
Wyliczenie I08Ci TOD Ot
i78.60 : 78.60
412 |KNRW Préba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych, w budynkach niemieszkalnych,
215/127al3 rurocigg Fi'do 63'mm préba 1.00
413 |KNRW Izolacja otulinami z wetny mineralnej, rurociggi, izolacja w 1-ej warstwie grubosci 20°’mm, rurociggi fi 22°'mm
2B 0 L e
Wyliczenie ilosci robot:
BB o 1135
RAZEM 17.35/m2 17.350
4.14 |KNR 34/107/3 |lzolacja rurociggéw otulinami Thermacompact S-2 metodg izolowania po montazu rurociagu, izolacja
............................. grubosci 9'mm (E), rurocigg Fi 22’ mm e
..., L U RAZEME. T 14.40]m 14.40
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4.15 |KNRW Ptukanie instalacji wodociggowej, w budynkach mieszkalnych
2 S B e
Y liCZenie IO TOD Ot e
e (1022000478600 180.60
RAZEM 180.60|m 180.600
416 |[KNRW Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, o gtebokosci i
401341 szerokosci 1/Ax1/2.Cegly
Wyliczenie ilosci robot:
N S |
14.40/m 14.40
4.17 |KNRW Rury przytaczne do grzejnikéw, z tworzyw sztucznych, Fi'16'mm
215/429/1 kpl 3.000
4.18 |[KNRW Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos$¢ 600-900°mm, dtugos¢ do 1600°’mm - KMP NG 22/600/600
215/418/7 szt 1
4.19 |KNRW Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos$¢ 600-900°mm, dtugos¢ do 1600°'mm - KMP NG 22/600/800
215/418/7 szt 1
4.20 |[KNRW Grzejniki stalowe, 2-ptytowe, wysokos$¢ 600-900°'mm, dtugosé do 1600°'mm - KMP NG 22/600/1120
215/418/7 szt 1
4.21 |KNRW Zawory grzejnikowe, Dn*15'mm - Zawér TS-90-V
215/412/2 szt 3.00
4.22 |KNRW Zawory grzejnikowe, Dn"15'mm - Zawdr odcinajgcy powrotny RL-1
215/412/2 szt 3.00
4.23 |KNR 35/215/4 |Gtowica termostatyczna, zakres nastawny - Gtowica termostatyczna w wersji wzmocnionej szt 3.00
4.24 |Kalkulacja Zawoér 3-drogowy z sitownikiem SRQ3D dn15
indywidualna KPL 4.00
4.25 |[KNRW Zawor przelotowy prosty c.o. M3007 mosiezny, Fi'15'mm - V3000
215/411/1 (2) szt 12.00
4.26 \[KNRW Zawor przelotowy prosty c.o. M3007 mosiezny, Fi'20'mm - V3000
215/411/2 (1) szt 4.00
4.27 |KNRW Zawor przelotowy prosty c.0. M3007 mosigzny, Fi'40°'mm
215/411/4 (2) szt 2.00
4.28 |[KNRW Zawor przelotowy skosny c.o. M3050 zeliwny, Fi"15'mm - analogia - Filtr siatkowy
215/411/1 (6) szt 3.00
4.29 |[KNRW Zawor przelotowy skosny c.o. M3050 zeliwny, Fi’20'mm - analogia - Filtr siatkowy
215/411/2 (3) szt 1.00
4.30 [KNRW Zawor odpowietrzajgcy automatyczny, Fi'15'mm
215/412/7 szt 50.00
4.31 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Kurtyna powietrzna zimna typu Elis G-N-150 o dt 1,5m wraz z wyposazeniem
indywidualna (3-stopniowy regulator obrotdéw z termostatem, rozdzielacz sygnatu, czujnik drzwiowy) KPL 2.00
4.32 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Nagrzewnica wodna LEO L2 o mocy grzewczej 2,2-50,4 kW wraz z komorg mieszania,
indywidualna konsola, czerpnig $cienng i automatyka KPL 1.00
4.33 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Nagrzewnica wodna LEO S2 o mocy grzewczej 2,1-26,5 kW
indywidualna KPL 3.00
4.34 |Kalkulacja Dostawa i montaz - Destryfikator powietrza LEO D S BMS o wydajnosci 2500 m3/h
indywidualna KPL 4.00
4.35 |Kalkulacja Dostawa i montaz - T-box inteligentny sterownik z wyswietlacem dotykowym
indywidualna KPL 1.00
5 Element Instalacja wentylacji
5.1 |DC 15/413/1 Wentylatory osiowe, wydajnos¢ do 1000 m3/h - Wentylator wyciggowy, kanatowy, regulator, wytgcznik
serwisowy, materiaty montazowe - HARMANN RM100/240 kpl 1
5.2 |KNRW Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ 'B/Il, w uktadach kanatowych, o $rednicy do 250°'mm - Podstawa
217/149/2 dachowa tltumigca HPDST 250/500
R=0.955 M=1.000 S=1.000 szt 3.00
5.3 |KNRW Wentylatory dachowe stalowe lub z polichlorku winylu, o $rednicach otworéw ssacych do 315°'mm i masie
217/208/2 do 42°kg - Wentylator dachowy UVO H 1.4 EC
R=0.955 M=1.000 S=1.000 szt 3.00
5.4 |DC 15/401/5 (1) |Centrala wentylacyjna w wykonaniu wewnetrznym, nawiewno-wywiewna z wymiennikiem ciepta -
PROVENT typ Mistral Smart 300EC z wymiennikiem przeciwprgdowym, filtrami, nagrzewnicg elektryczna
wstepng o mocy 1,0 kW. llo$¢ powietrza nawiewanego 250 m3/h, wywiewanego 200 m3/h. Pobér mocy
0,34+1,0 kW, zasilanie 230V. Masa centrali 36 kg szt 1
5.5 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l - udziat ksztattek do 35%, obwdd przewodu
217/101/4 (1) do 1400°'mm, ocynkowane
R=0.995 M=1.000 8= 1.000 e
..................................................................................................................................................... 080
RAZEM:: 0.80/m2 0.800
5.6 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ" S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi 100'mm
217n22n R=0.955 M=1.000 S=1.000
Yl CZenie O TOD Ot e
W 008 0.06
0.06/m2 0.060
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5.7 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ" S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi 125'mm
217/122/2 R=0.955 M=1.000 S=1.000

7.820
5.8 |KNRW Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ" S (Spiro) - udziat ksztattek do 35%, Fi 160'mm
217/122/2 R=0.955 M=1.000 S=1.000
7.340
5.9 |KNR916/211/1 |lzolacja prostych odcinkéw kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrgglym matg lamelowg
............................. Alu Lamella Mat gr. 20 mm, mocowang na szpilki zgrzewane
Wyliczenie ilosci robot:
S 1 - N R - -
RAZEM: 15.22/m2 15.22
5.10 |KNR 916/202/6 |lzolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokgtnym matg lamelowg Alu Lamella
... \Mat gr.50 mm, mocowang na szpilki samoprzylepne
yliczenie I08Ci TOD Ot
:0.800 0.80
S RAZEM: 0.80|m2 0.80
5.11 |KNRW Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ'B, do przewodéw o srednicach do 100°'mm - fi 100
217/1311 R=0.955 M=1.000 S=1.000 szt
5.12 |KNRW Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ'B, do przewodoéw o srednicach do 200'mm - fi 125
217/131/2 R=0.955 M=1.000 S=1.000
RAZEM:: 5.00|szt 5
5.13 |KNRW Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe,kotowe, typ'B, do przewodéw o srednicach do 200°'mm - fi 160
217/131/2 R=0.955 M=1.000 S=1.000
szt 2
5.14 |DC 15/308/1 Klapa przeciwpozarowa prostokgtna, obwéd do 1800 mm - LxH=300x400, szt 1
5.15 |DC 15/305/1 Zawory wentylacyjne nawiewne, wywiewne dn 100 mm szt
5.16 |DC 15/305/2 Zawory wentylacyjne nawiewne, wywiewne dn 125 mm
RAZEM: 6.00|szt 6
5.17 |DC 15/305/3  |Zawory wentylacyjne nawiewne, wywiewnedn 160mm
Wyliczenie I08Ci TOD Ot
N1 1 1.00
WA 1.00
RAZEM: 2.00|szt 2
5.18 |KNRW Czerpnie lub wyrzutnie $cienne prostokatne, typ’A, o obwodach do 1600°'mm, czerpnie
217/146/2 (1) R=0.955 M=1.000 S=1.000 szt 1.00
5.19 |[KNRW Podstawy dachowe stalowe kotowe, typB/Il, w uktadach kanatowych, o $rednicy 160'mm
217/149/1 R=0.955 M=1.000 S=1.000 szt 1.00
5.20 |[KNRW Wyrzutnie dachowe kotowe, z pionowym wylotem powietrza, o $rednicy 160'mm, typ D
217/145/1 (1) R=0.955 M=1.000 S=1.000 szt 1.00
5.21 |[KNRW Podstawy dachowe stalowe kotowe, typ'B/Il, w uktadach kanatowych, o $rednicy 125'mm
217/149/1 R=0.955 M=1.000 S=1.000 szt 1.00
5.22 |[KNRW Wyrzutnie dachowe kotowe, z pionowym wylotem powietrza, o $rednicy 125 'mm, typ D
217/145/1 (1) R=0.955 M=1.000 S=1.000 szt 1.00
5.23 Prace zwigzane z uruchomieniem i regulacjg wentylaciji kpl 1
6 Element Instalacja gazu
6.1 |KNRW Demontaz rurociggéw stalowych o potgczeniach spawanych, Fi'65-80'mm
402/312/4 m 18.00
6.2 |KNRW Rurociagi stalowe o potgczeniach spawanych, na scianach w budynkach niemieszkalnych, Dn'80'mm
215/304/8 m 18.00
6.3 |KNRW Préba instalacji gazowej na cisnienie (dla wykonawcy i dostawcy gazu), w budynkach niemieszkalnych, o
215/307/4 (1) dtugosci do 100°'m, $rednica do 65" mm préba 1
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6.4 |KNR712/101/5 |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do 3 stopnia czystosci - stan wyjsciowy powierzchni B, rurociagi,
e AT B I e e
Wyliczenie I08Ci rOD Ot
:3,14*0,08818.00 4.97
S RAZEM: 4.97|m2 4.97
6.5 |KNR712/105/4 |Odtuszczanie, MUQCIAGN oo
Wyliczenie I08Ci TOD Ot )
4.97 4.97
S RAZEM: 4.97|m2 4.97
6.6 |KNR 712/201/5 |Malowanie pedzlem - farby do gruntowania miniowe, rurociggi, Fi'58-219'mm, farba ftalowa
@)
Wyliczenieiloscirobot:
AT 4.97
RAZEM 4.97/m2 4.97
6.7 |KNR712/209/5 |Malowanie pedzlem - farby nawierzchniowe i emalie olejne, rurociagi, Fi'58-219'mm, farba olejna
(1) . Inawierzchniowaogbinegostosowania
Wyliczenie I08Ci rOD Ot )
4.97 : 4.97
6.8 |KNRW Przejscia gazociggu przez sciany murowane, grubos¢ 1 cegty, dla przytagcza do Dn 80 mm, tuleja do
219/216/3 Dn'125 mm szt 2
6.9 |Kalkulacja Prace zwigzane z koniecznoscig utrzymania ciggtosci dostawy gazu - wykonanie by-passu, odcinkowe
indywidualna wprowadzenie wprowadzanie rur przewodowych do rury ochronnej KPL 1.00
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Zestawienie robocizny
Nazwa zawodu Jm llosé
Izolarze grupa Il r-g 4.97588

Robotnicy grupa | r-g 85. 77583

Zestawienie materiatow

Nazwa materiatu
Automatyka KM kompletny zestaw sterujgco-zabezpieczajgcy

W

-

W

-

-

Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrznej 110 mm
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Ksztattki PVC kanalizacji wewnetrznej 160 mm szt 10.695

Odwodnienie liniowe rampy OL1 — ODWODNIENIE LINIOWE ACO MONOBLOCK RD200V TYPO0.0 L=8mb ZE SKRZYNKA

ODPLYWOWA ZKOSZEM OSADCZYM | oo (KR 1
Odwodnienie liniowe rampy OL2— ODWODNIENIE LINIOWE ACO MULTILINE V150 L=7,5mb ZE SKRZYNKA ODPLYWOWA
Z KOSZEM OSADCZYM kpl 1

Prace zwigzane z koniecznoscig utrzymania ciggtosci dostawy gazu - wykonanie by-passu, odcinkowe wprowadzenie
wprowadzanie rur przewodowych do rury ochronnej kpl 1

PROVENT typ Mistral Smart 300EC z wymiennikiem przeciwpradowym, filtrami, nagrzewnica elektryczng wstepng o mocy 1,0
kW. llos¢ powietrza nawiewanego 250 m3/h, wywiewanego 200 m3/h. Pobér mocy 0,34+1,0 kW, zasilanie 230V. Masa centrali

Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn"25) m 31.93
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Nazwa materiatu

Rura stalowa ze szwem gwintowana ocynkowana, (Dn"50)

Zawor bezpieczenstwa G1/2" typu 2115
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Zawor grzejnikowy powrotny RL1 Fi'15'mm szt 3

Zwezki betonowe o $rednicach 1000x600 mm szt 7

Zestawienie sprzetu

Nazwa sprzetu Jm llos¢

Ciagnik kotowy 29-37 kW 40-50 KM (1) m-g 2.35847

dostawczy
dostawczy do 0

Zuraw samochodowy 40 t (1) m-g 3
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