PROJEKTOWA CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

BUDYNEK OCENIANY

RODZAJ BUDYNKU

magazynowy
ADRES BUDYNKU

dz. nr 1926/9, 1926/11, obreb Krynica - Zdrdj [nr 0001], jedn. ewid. Krynica Zdréj [121007_4]
NAZWA PROJEKTU

Rozbidrka budynku magazynu wyrobéw gotowych Zaktadu Produkcji Wéd Uzdrowiska Krynica — Zegiestow S.A. oraz jego odbudowa
w Krynicy Zdroju

POWIERZCHNIA CALKOWITA [m2] 699,77
POWIERZCHNIA UZYTKOWA Au [m2] 23,76
POWIERZCHNIA UZYTKOWA MIESZKAN PUM [m2] 0,00
POWIERZCHNIA UZYTKOWA USLUG PUU [m2] 23,76
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 697,29
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 21,27
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 697,29
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA [m2] 23,76
POWIERZCHNIA NIEMIESZKALNA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 21,27
KUBATURA CALKOWITA (NETTO) [m3] 4 824,6
KUBATURA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE (NETTO) [m3] 4 809,3
JEDNOSTKOWA WIELKOSC EMISII CO2 ECO2 [t CO2/(m2-rok)] 0,016
UDZIAL ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII W ROCZNYM ZAPOTRZEBOWANIU NA ENERGIE KONCOWA UOZE [%] 0,0
DANE KLIMATYCZNE
STREFA KLIMATYCZNA STREFA IV
PROJEKTOWA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Ge [oC] -22,0
SREDNIA ROCZNA TEMPERATURA ZEWNETRZNA Om,e [oC] 6,9
STACJA METEOROLOGICZNA Zakopane
PROJEKTOWE STRATY CIEPLA NA OGRZEWANIE BUDYNKU
PROJEKTOWA STRATA CIEPLA PRZEZ PRZENIKANIE oT (W] 19 758,3
PROJEKTOWA WENTYLACYINA STRATA CIEPLA oV (W] 10 614,0
CALKOWITA PROJEKTOWA STRATA CIEPLA (0] [w] 30372,3
NADWYZKA MOCY CIEPLNE] WYMAGANA DO SKOMPENSOWANIA SKUTKOW OSEABIONEGO OGRZEWANIA ORH [w] 0,0
PROJEKTOWE OBCIAZENIE CIEPLNE BUDYNKU ®HL [W] 30372,3
WSKAZNIKI I WSPOLCZYNNIKI STRAT CIEPEA
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO POWIERZCHNI O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,A [W/m2] 43,6
WSKAZNIK ®HL ODNIESIONY DO KUBATURY O REGULOWANE] TEMPERATURZE OHL,V [W/m3] 6,3
OGRZEWCZY Gaz miejski - wartoé¢ opatowa z RMS 12.09.2008. 15,445/ m3
Energia elektryczna. 0,618/ kWh
Cng;\G(?JTi%(%“v{//E JCIEP’LEJ Energia elektryczna. 0,028 kWh
CHLODZENIA
‘c’)"gvldIDE%VLVE/T\l"iiJ INSTALACIL | Energia elektryczna. 2,400 kWh
PARAMETRY PRZEGROD BUDOWLANYCH
PRZEGRODY
LP. SYMBOL OPIS RODZAJ W /zzm rvbjlmr:zxm STAN | WT 2021 POWIrErﬁé;:HNIA
1 |P1 MAG Podtoga na gruncie 73,5 cm Podtoga na gruncie 0,202 1,200 P v 654,28
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2 |P2 ZAPL Podtoga na gruncie 75,5 cm Podtoga na gruncie 0,202 0,300 P v 26,14
3 |P3 DACH dach hala Dach 0,230 0,300 P v 735,48
4 |SW Strop ciepto do géry 16,0 cm Strop ciepto do gory 0,818 1,000 P v 26,14
5 |swi Sciana wewnetrzna 17,0 cm Sciana wewnetrzna 1,638 P 9,90
6 [SW1 DOC $ciana wewnetrzna od Sciana wewnetrzna 0,288 0,300 P v 11,80
wiatrotapu
7 |SW1 HALA 4ciana wewnetrzna pomiedzy  |Sciana wewnetrzna 0,920 1,000 P 39,89
hala i pomieszczeniami
socjalnymi
8 |Sz3 Sciana zewnetrzna 38,5 cm Sciana zewnetrzna 0,259 0,450 P v 405,81
9 [Sz3 DOC Sciana zewnetrzna 43,5 cm Sciana zewnetrzna 0,199 0,200, P v 78,39
10 |Sz4 Sciana zewnetrzna 25,0 cm Sciana zewnetrzna 0,264 0,450 P v 311,62
11 |Sz5 Sciana zewnetrzna 15,0 cm Sciana zewnetrzna 0,272 0,450 P v 295,13
OKNA I DRZWI
U Umax POWIERZCHNIA
L.P. SYMBOL OPIS 9G . T STAN | WT 2021 e
1 |BRAMA Drzwi zewnetrzne LxH= 400,0x460,0 cm 1,300 1,300 P v 29,78
2 |DW Drzwi wewnetrzne 1,300 1,300 P v 1,80
3 |Dz Drzwi zewnetrzne 0,75 1,700 P 2,00
4 |0z Okno zewnetrzne 0,75 0,900 0,900 P v 2,24

ZYTKOWE BUDYNKU

PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNICZNO-

SREDNIA
SYSTEM OGRZEWCZY e i DOWE oPIS SEZONOWA
SPRAWNOSC
WYTWARZANIE CIEPLA KOCIOL NA PALIOWO GAZOWE LUB PLYNNE - z otwartg komora spalania 0,92
(palnikami atmosferycznymi) i dwustawng regulacjg procesu spalania
PRZESYL CIEPLA Inna 0,92
AKUMULACIA CIEPLA BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO 1,00
REGULACIA I WYKORZYSTANIE | Inna 0,90
CIEPLA
SREDNIA
SYSTEM PRZYGOTOWANIA ELEMENTY SKtADOWE
; OPIS ROCZNA
CIEPLE] WODY UZYTKOWE] SYSTEMU TR
WYTWARZANIE CIEPLA Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat 0,96
PRZESYL CIEPLA MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - 1,00
bez obiegdw cyrkulacyjnych
AKUMULACJA CIEPLA Brak zasobnika 1,00
WENTYLACIA wentylacja mechaniczna nawiewno — wywiewna z odzyskiem ciepta oraz wywiewna

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 30 861,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 40 513,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 40 513,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 48 616,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 48 616,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 697,29
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 23,76
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 21,27
SYSTEM INSTALACJI OGRZEWANIA I WENTYLACJI NATURALNEJ - 1
Ogrzewanie hali
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 30 861,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 40 513,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 0,0
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 40 513,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 48 616,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,H [kWh/rok] 48 616,3
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 697,29
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 23,76
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 21,27
PARAMETRY PRACY [oC] 70/50
NOSNIK ENERGII KONCOWE]

SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - ciepto z cieptowni gazowej/olejowej

WSPOLCZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE ENERGIT PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE . 1.20
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGLI DO BUDYNKU ’

RODZAJ ZRODLA CIEPLA

KOCIOL NA PALIOWO GAZOWE LUB PLYNNE - z otwartg komorg spalania (palnikami atmosferycznymi) i dwustawng regulacjg

procesu spalania

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPLA Z ENERGIT DOSTARCZONE] DO
GRANICY BILANSOWE] BUDYNKU

LOKALIZACIA ZRODLA CIEPEA
Inna

nH,g

0,92

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU NOSNIKA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU
RODZAJ INSTALACJI
Inna

nH,d

0,92

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC REGULACII I WYKORZYSTANIA CIEPLA W OBREBIE BUDYNKU
PARAMETRY ZASOBNIKA BUFOROWEGO I JEGO USYTUOWANIE
BRAK ZASOBNIKA BUFOROWEGO

nH,e

0,90

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACTI CIEPEA W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH SYSTEMU
GRZEWCZEGO

nH,s

1,00

SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII

nH,tot,i

0,76

WENTYLACIA MECHANICZNA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qv,nd [kWh/rok] 10 501,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 13 785,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 431,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 14 216,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 16 542,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 85,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,V [kWh/rok] 16 627,9
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE WENTYLOWANA MECHANICZNIE Af,V [m2] 697,29
POWIETRZE USUWANE PRZEZ WENTYLACJE MECHANICZNA Vex [m3/h] 1624,6
SEZONOWA SPRAWNOSC SYSTEMU REKUPERACIL nrecup 56,00
SEZONOWA SPRAWNOSC GRUNTOWEGO WYMIENNIKA CIEPLA nGWC 0,00
SEZONOWY STOPIEN RECYRKULACII nrec 0,00
URZADZENIA POMOCNICZNE
WENTYLATORY
Inne wentylacja
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW qgel [W/m2] 0,10
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 6 000
WENTYLATORY - w centrali nawiewno-wywiewnej - wymiana powietrza do 0,6 h-1
SREDNIA MOC JEDNOSTKOWA WENTYLATOROW qgel [W/m2] 0,20
SREDNI CZAS DZIALANIA WENTYLATOROW tel [h/rok] 6 000

CIEPLA WODA UZYTKOWA

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA DANEGO TYPU UZYTKOWANIA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA

QW,nd

[KWh/rok]

19,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH

Qk,wW

[KWh/rok]

19,8
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Eel,pom,

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 19,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 39
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 21,27
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 21,27
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 21,27
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd [kWh/rok] 19,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 19,8
. . Eel,pom,
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 19,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 39
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,W [kWh/rok] 39
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 21,27
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 21,27
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 21,27
NOSNIK ENERGII KONCOWE]
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNEJ NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE wi 0,20
NOSNIKA ENERGII LUB ENERGLI DO BUDYNKU ’
RODZAJ ZRODLA CIEPEA
Elektryczny podgrzewacz akumulacyjny - z zasobnikiem bez strat
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYTWORZENIA NOSNIKA CIEPEA Z ENERGII DOSTARCZONE] DO GRANICY W 0.96
BILANSOWE] BUDYNKU nw.g 4
LOKALIZACIA ZRODLA CIEPLA I RODZAJ INSTALACII
MIEJSCOWE PRZYGOTOWANIE - bezposrednio przy punktach poboru - bez obiegéw cyrkulacyjnych
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC TRANSPORTU CIEPLE] WODY W OBREBIE BUDYNKU nw,d 1,00
PARAMETRY ZASOBNIKA CIEPLE] WODY
Brak zasobnika
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC AKUMULACII CIEPLE] WODY W ELEMENTACH POJEMNOSCIOWYCH nw,s 1.00
SYSTEMU CIEPLE] WODY ’ ’
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC WYKORZYSTANIA nw,e 1,00
SREDNIA SEZONOWA SPRAWNOSC CALKOWITA INSTALACII nW,tot,i 0,96
UZYTKOWANIE INSTALACJI
JEDNOSTKOWE DOBOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPLA WODE UZYTKOWA - i
(RODZAJ: BUDYNKI MAGAZYNOWE) VWi [dm3/m2-dzien] 0,10
WSPOLCZYNNIK KOREKCYINY ZE WZGLEDU NA PRZERWY W UZYTKOWANIU kR 0,70
OBLICZENIOWA TEMPERATURA CIEPLE] WODY W ZAWORZE CZERPALNYM oW [oC] 40,0
OBLICZENIOWA TEMPERATURA ZIMNEJ WODY 6o [oC] 10,0

OSWIETLENIE

PARAMETRY ENERGETYCZNE - DLA CALEGO BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 1673,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 331,4
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 697,29
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 23,76
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 21,27
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 1673,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 3314
POWIERZCHNIA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE Af [m2] 697,29
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 23,76
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POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANEJ TEMPERATURZE [m2] 21,27
MOC JEDNOSTKOWA OPRAW OSWIETLENIA
(TYP BUDYNKU: BIURA - KLASA A (ST. PODSTAWOWY)) PN [(W/m2] 5,0
CZAS UZYTKOWANIA OSWIETLENIA O [h/rok] 480,0
(TYP BUDYNKU: BIURA) N [h/rok] 0,0
ENERGIA ELEKTRYCZNA*
Qk Qp UDZIAL
[kWh/rok] [kWh/rok] [%]
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU OGRZEWANIA 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU WENTYLACII 431,1 85,4 20,5
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU PRZYGOTOWANIA CIEPLE] WODY UZYTKOWE] 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE SYSTEMU CHtODZENIA 0,0 0,0 0,0
SYSTEM OSWIETLENIA 1673,5 331,4 79,5
SUMA 2 104,6 416,7 100,0
* ENERGIA ELEKTRYCZNA ZUZYWANA PRZEZ URZADZENIA POMOCNICZE I SYSTEM OSWIETLENIA WBUDOWANEGO
PARAMETRY ENERGETYCZNE
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA [kWh/rok] 2 104,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA [kWh/rok] 416,7
POWIERZCHNIA O REGULOWANE] TEMPERATURZE Af [m2] 697,29
POWIERZCHNIA UZYTKOWA [m2] 23,76
POWIERZCHNIA UZYTKOWA O REGULOWANE] TEMPERATURZE [m2] 21,27
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
WSPOECZYNNIK NAKEADU NIEODNAWIALNE] ENERGII PIERWOTNE] NA WYTWORZENIE I DOSTARCZENIE wi 020
NOSNIKA ENERGIT LUB ENERGII DO BUDYNKU '
ZESTAWIENIE NOSNIKOW ENERGII KONCOWE]
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
SYSTEMY CIEPLOWNICZE LOKALNE - ciepto z cieptowni gazowej/olejowej
Qu QK QP
e [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 30 861,7 40 513,6 48 616,3
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 30 861,7 40 513,6 48 616,3
Qu QK QP
WENTYLACIA MECHANICZNA [kWh/rok] [kWh/rok] [KWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 10 501,2 13785,4 16 542,5
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 10 501,2 13785,4 16 542,5
5 Qu QK QP
(ELERYAEA TP AT [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Qu QK QP
CHLODZENIE [kWh/rok] [kWh/rok] kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
p QU QK QP
OSWIETLENIE WBUDOWANE [kWhjrok] [Wh/rok] [Wh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0
RAZEM 41 362,8 54 299,0 65 158,8
NOSNIK ENERGII KONCOWEJ
ENERGIA ELEKTRYCZNA - produkcja mieszana
Qu QK QP
e [kWh/rok] [kWh/rok] [kWh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
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Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 0,0 0,0
Qu QK QP
WENTYLACJA MECHANICZNA [Whjrok] [Wh/rok] [Whrok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 0,0 0,0 0,0
URZADZENIA POMOCNICZE 431,1 85,4
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 0,0 431,1 85,4
. Qu QK QP
CIEPLA WODA UZYTKOWA [kWh/rok] [KWh/rok] [KWhy/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 19,0 19,8 3,9
URZADZENIA POMOCNICZE 0,0 0,0
Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI 19,0 19,8 3,9
i Qu QK QP
OSWIETLENIE WBUDOWANE [Whjrok] [Wh/rok] [Wh/rok]
BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH 1673,5 331,4
RAZEM 19,0 2124,4 420,6

BRAK CHEODZONYCH POMIESZCZEN

PODSUMOWANIE PARAMETROW ENERGETYCZNYCH

OGRZEWANIE I WENTYLACJA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QH,nd [kWh/rok] 30 861,7
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,H [kWh/rok] 40 513,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 40 513,6
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 48 616,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,H [kWh/rok] 48 616,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUH [kWh/m2rok] 44,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 58,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKH [kWh/m2rok] 58,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 69,7
;%Dagcs’&(cg\\/{v(:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPH [kWh/m2rok] 69,7

POMOCNICZYMI

WENTYLACJA MECHANICZNA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QV,nd [kWh/rok] 10 501,2
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,V [kWh/rok] 13785,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom, [kWh/rok] 431,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 14 216,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 16 542,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 85,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp,v [kWh/rok] 16 627,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUV [kWh/m2rok] 15,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 19,8
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKV [kWh/m2rok] 20,4
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 23,7
;%Dagcs’&(cg\\/{v(:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,1
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPV [KWh/m2rok] 23,8

POMOCNICZYMI

CIEPLA WODA UZYTKOWA

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA QW,nd [kWh/rok] 19,0

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk,W [kWh/rok] 19,8
" " Eel,pom,

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH W [kWh/rok] 0,0
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ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 19,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 3,9
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 0,0
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI QpW [kWh/rok] 3,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EUW [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EKW [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,0
;%Dagcs’&(cg\\/{v(:EHZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [kWh/m2rok] 0,0
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI EPW [kWh/m2rok] 0,0

POMOCNICZYMI

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA Qk,L [kWh/rok] 1673,5
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA Qp,L [kWh/rok] 3314
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA EKL [kWh/m2rok] 24
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA EPL [kWh/m2rok] 0,5

ACZNIE DLA BUDYNKU

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA Qu (Qnd) [kWh/rok] 41 381,8
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH Qk [kWh/rok] 55992,3
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH Eel,pom [kWh/rok] 431,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI [kWh/rok] 56 423,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 65 494,1
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/rok] 85,4
ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI Qp [kWh/rok] 65 579,5
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 80,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA DO NAPEDU URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 0,6
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA BEZ URZADZEN POMOCNICZYCH [kWh/m2rok] 93,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DO NAPEDU URZADZEN [KWh/m2rok] 0,1

POMOCNICZYCH

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGI

JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE UZYTKOWA EU [kWh/m2rok] 59,3
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE KONCOWA WRAZ Z URZADZENIAMI POMOCNICZYMI EK [kWh/m2rok] 80,9
JEDNOSTKOWE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA WRAZ Z URZADZENIAMI

POMOCNICZYMI EP [kWh/m2rok] 94,0
JEDNOSTKOWE GRANICZNE ZAPOTRZEBOWANIE NA NIEODNAWIALNA ENERGIE PIERWOTNA DLA BUDYNKU WG WT EPWT

2021 2021 [kWh/m2rok] 95,0
SPRAWDZENIE SPEENIENIA WYMAGAN WARUNKOW TECHNICZNYCH WT 2021 DLA BUDYNKU NOWEGO

WARUNEK WSKAZNIKA EP SPEENIONY
WARUNEK WSPOLCZYNNIKOW U PRZEGROD SPEELNIONY

BUDYNEK SPEENIA WYMAGANIA WT 2021 w powyzszym zakresie
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