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BUDYNEK DO ROZBIGRKI

579.69 MN.P.M.

RAMPA DO ROZBIARKI

PROJEKTOWANY
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BUDYNEK DO ROZBIGRKI
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AUTORZY DOKUMENTACJI DOLOZYLI STARAN W ZAKRESIE JEJ KOMPLETNOSCI | SPOJNOSCI,
NIE ZWALNIA TO JEDNA ADRESATOW DOKUMENTACIJI OD ABSOLUTNEJ WYMAGALNOSCI
ROZPATRYWANIA DOKUMENTACII WSZYSTKICH BRANZ | WSZYSTKICH ELEMENTOW
DOKUMENTACJI RAZEM. WSZELKIE NIEZGODNOSCI NALEZY ZGtASZAC PROJEKTANTOWI.
NIEDOPUSZCZALNA JEST SWOBODA INTERPRETACYJNA WYNIKAJACA Z ZAUWAZONYCH

NIESCISLOSCI.

NIE WOLNO BRAC WYMIAROW ZE SKALI, OBOWIAZUJA WYMIARY PODANE. W PRZYPADKU

NIEZGODNOSCI POMIEDZY STANEM NA BUDOWIE, A RYSUNKAMI LUB POMIEDZY

POSZCZEGOLNYMI RYSUNKAMI NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM | INSPEKTOREM
NADZORU.

KAZDA Z ROBOT WINNA SPEENIAC WYMAGANIE STAWIANE W AKTUALNYCH NORMACH |

PRZEPISACH DOTYCZACYCH DANEGO ZAKRESU ROBOT, W PRZYPADKU WATPLIWOSCI
OBOWIAZUJA PRZEPISY NAJOSTRZEJSZE.
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ELEWACJA ZACHODNIA

PROJEKTOWANA KOLORYSTYKA BUDYNKU:

1) SCIANY - - KOLOR SZARY SILVER GRAY SATIN - PLYTA
IZOLACYJINA Z BLACHY POWLEKANEJ

SCIANY - TYNK SYLIKONOWY KOLOR SZARY
SCIANY- GAMBION WYPELNIONY KAMIENIEM REGIONALNYM
SCIANY-TYNK MOZAIKOWY - COKOL KOLOR CIEMNY SZARY

2
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4
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6) OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY, - KOLOR POPIELATY - KOLOR RAL 7004

~—— ~— ~—

WSZYSTKIE INNE ELEMENTY METALOWE - KOLOR POPIELATY RAL 7004 (BEZ DACHU)

7) OKNA Z PCV -KOLOR CIEMNO SZARY
8) BRAMY - KOLOR POPIELATY RAL 7039
9) DESKOWANIE Z PANELI PCY DREWNOPODOBNYCH - KOLOR BRAZOWY

10) ELEMENTY INSTALACJI SANITARNEJ: KOMINY, WENTYLATORY, CZERPNIE, WYRZUTNIE

NA RYSUNKACH INSTALACJI SANITARNYCH

ELEWACJA WSCHODNIA

95 MN.P.M.

DACH - OKAPY-CZOtA -BLACHA NA RABEK STOJACY -KOLOR CIEMNO-CZERWONY
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ELEWACJA POLNOCNA

TEMAT:

ROZBIORKA | ODBUDOWA BUDYNKU

MAGAZYNU WYROBOW GOTOWYCH ZAKtADU

PRODUKCJI WOD UZDROWISKA KRYNICA-ZEGIESTOW S.A.
NA DZIALCE NR 1926/9, 1926/11 OBREB NR 0001 Krynica-Zdroj

TRESC:
ELEWACJA POLNOCNA ,POLUDNIOWA

ELEWACJA WSCHODNIA, ZACHODNIA

KB-PROJEKTY KONSTRUKCYJNE
SPOLKA Z O.0.

UL. LOKIETKA 8C/70, 30-010 KRAKOW
e-mail: wiestaw.bereza@oepk.pl

ADRES: AUTORZY: NR UPR.]PODPIS: |[DATA: SKALA:
UL. NOWOTARSKIEGO 9/4, 33-380 KRYNICA ZDROJ mgr inz. arch. Barttomiej Rados 437/2001 MAJ 2022 1:100
INWESTOR: FAZA: PROJEKT  [NR RYSUNKU:
UZDROWISKO KRYNICA-ZEGIESTOW S.A. W a7y
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