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o OPIS TECHNICZNY
1 CZESC OGOLNA
1.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA- ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbidrka i odbudowa budynku magazynu pro-
duktéw gotowych zakfadu produkcji wod Uzdrowiska Krynica-Zegiestéw S.A. na dziatce nr

1926/9, 1926/110breb nr 0001 Krynica-Zdro;.

1.2 INWESTOR

Inwestorem projektowanej inwestycji jest Uzdrowisko Krynica-Zegiestéw S.A. w Krynicy

Zdroju, ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica Zdrgj.

1.3 PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA
a) Umowa na prace projektowe z dnia

1.4 MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA
a) Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia przekazany przez Inwestora

b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkéw tech-
nicznych jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie — aktualny stan

prawny;
c¢) Uzgodniona koncepcja architektoniczna z Inwestorem
d) Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana istniejgcego budynku

2 RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany budynek zalicza sie do kategorii XVIII — obiekty magazynowe: budynki skta-

dowe

3 OPIS ISTNIEJACEGO BUDYNKU (INWENTARYZACJA BUDYNKOW)
3.1 OGOLNY OPIS BUDOWLANY

Istniejgcy budynek magazynowy nalezacy do zaktadu produkceji wod Uzdrowiska Krynica-
Zegiestow jest budynkiem parterowym nie podpiwniczonym kryty dachem dwuspadowym.
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej , sciany murowane fundamenty betonowe

zbrojone, dach o konstrukcji mieszanej stalowo-drewnianej kryty papg na deskowaniu.
Sciany zewnetrzne tynkowane malowane, budynek nieocieplony.

4



Budynek wyposazony w instalacje:

Grzewczg opartg o wewnetrzng instalacje co zaktadu.
Instalacje wodno-kanalizacyjna.

Instalacje elektryczng i stabopradows.

Instalacje wentylacyjna.

3.2 OPIS FUNKCJONALNY

Budynek o funkcji magazynowej. W budynku sktadowane sg produkty zakfadu: wody mine-
ralne o roznym asortymencie opakowane oraz paletowane oczekujgce na wysytke. Dost-
stawa towaru odbywa sie poprzez podziemny tasmocigg pod placem manewrowym oddzie-
lajagcym budynek magazynu od gtéwnego budynku rozlewni lub na wézkach widtowych od
strony placu wewnetrznego. Odbiér towaru nastepuje poprzez pochylnie 0 zmiennej wyso-
kosci od strony potudniowej budynku na samochody dostawcze. Obstuga komunikacyjna
wewnatrz magazynu zapewniona jest poprzez wozki widtowe akumulatorowe.

4 EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU ISTNIEJACEGO

4.1 PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest oceng stanu technicznego budynku zwigzanego z jego od-
budowg i nadbudowsg.

4.2 MATERIALY WYKORZYSTYWANE PRZY OPRACOWANIU OCENY
a) Ogledziny budynku
b) Inwentaryzacja budynku wykonana przez autora projektu
c) Dokumentacja fotograficzna stanu istniejgcego
d) Archiwalia zwigzane z elementami konstrukcji budynku
e) Projekt koncepcyjny odbudowy i nadbudowy

4.3 OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
a) Ocena standardu budynku
Standard budynku nie spetnia aktualnych wymogoéw techniczny, magazyn zageszczony nie
spetniajgcy oczekiwanych parametréw wielkosciowych produkcji
b) Ocena wykonczenia budowlanego
Budynek z uwagi na 60-letni intensywny okres eksploatacji nadaje sie do kompleksowej
przebudowy w zakresie wszystkich. Stan techniczny mozna oceni¢ jako dostateczny, poza
elementami izolacji, tynkow , okfadzin, stolarki, parapetow, oraz wyposazenia jako awa-
ryjny.
c) Ocena stanu instalacji wewnetrznych
Stan instalacji wewnetrznych budynku wymaga wymiany z uwagi na techniczne zuzy-
cie.
Odwodnienie tylne potaci dachu na teren powoduje zamakanie $ciany zewnetrznej bu-
dynku i wymaga natychmiastowej zmiany.

4.4 WNIOSKI | WYTYCZNE DO PROJEKTU ODBUDOWY
Budynek wymaga odbudowy w zakresie:
a) Podniesienia standardu sktadowania oraz odbioru towaréw
b) Wymiany konstrukcji nosnej oraz scian ostonowych
c) Wymiany konstrukcji dachu wraz z pokryciem
d) Wymiany wszystkich wewnetrznych instalacji
e) Wymiany wykonczenia budynku w zakresie wszystkich elementow.
f) Wyposazenie budynku w nowe instalacje

4.5 OCENA KONSTRUKCJI BUDYNKU
Szczego6towa ocena stanu technicznego konstrukcji zawarta jest w opisie technicznym do
projektu — w czesci konstrukcyjnej projektu technicznego.



5 OPIS PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY, PRZEBUDOWY | REMONTU
5.1 OPIS BUDOWLANY

6
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Projektowana odbudowa dotyczy wymiany Scian no$nych ostonowych budynku wraz z kon-
strukcjg nosng stalowg oraz dachu wraz z jego pokryciem. Projektowane $ciany oraz kon-
strukcje nosng nalezy wykonac na istniejgcych fundamentach magazynu.

Budynek zostanie wykonany jako nierozprzestrzeniajgcy ognia.

Szczegotowy opis robot budowlanych w punkcie - Opis techniczny robét budowlano-mon-
tazowych.

UKLAD PRZESTRZENNY | FORMA ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

Forma architektoniczna budynku po odbudowie ulega zmianie. Zachowana zostaje szero-
ko$c¢ elewaciji frontowej i jego ksztalt. Zmienia sie wysokos¢ budynku- zostaje utrzymana
wysokos$¢ istniejgcego budynku starych tazienek mineralnych. Z uwagi na zabytkowy cha-
rakter otoczenia projektuje sie sciany magazynu wytozone ptytkami betonowymiimitujgcymi
oktadzine kamienng budynku rozlewni w kolorze i fakturze imitujgcej pierwowzor. Piyty da-
chowe zaprojektowano z pokryciem z blachy ukfadanej na rgbek stojgcy w kolorze brgzo-
wym zblizonym do koloru dachu rozlewni. Rury i rynny spustowe w kolorze dachu.

PROGRAM UZYTKOWY (FUNKCJONALNY) BUDYNKU:
Budynek petni funkcje magazynu wyrobow gotowych zaktadu — funkcja budynku po odbu-
dowie nie ulega zmianie. Technologie magazynowania i ekspedycji wody wyglagda naste-
pujgco:
Towar z budynku produkcyjnego jest dostarczany podziemnym tasmociggiem do budynku
magazynu dodatkowo zostanie zaprojektowany podziemny przetazowy korytarz z windami
towarowymi (poza zakresem opracowania). W magazynie zaprojektowano uktad regatow
dostosowany do sktadowania paletowego. Pomiedzy regatami zaprojektowano drogi komu-
nikacyjne obstugiwane poprzez wozki akumulatorowe.
Od strony potudniowej zaprojektowano przestrzen dla tadowania wézkéw akumulatorowych
oraz zapewniono dojazd do portow- z rampg zatadunkowg o zmiennej wysokosci.
W czesci potudniowej zaprojektowano zespot pomieszczen socjalnych dla personelu.
Zestawienie pomieszczen i powierzchni na rysunku.

Przewidywana ilos¢ ludzi na poszczegdlnych kondygnacjach bedzie nastepujaca :
parter - 9 0s6b

llos¢ oséb w catym budynku 9
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8.1

8.2

8.3

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

KUBATURA

Kubatura 4808,98m3

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJACYCH
Powierzchnia zabudowy 777Tm2
Powierzchnia catkowita 777m2
Powierzchnia uzytkowa 700m2

Kubatura 3220m3
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PO ODBUDOWIE
Powierzchnia zabudowy 744,5m2
Powierzchnia catkowita 744,5m2
Powierzchnia uzytkowa 661,22m2
Kubatura 5854,79m3

Zestawienie pomieszczen i powierzchni poszczegdlnych pomieszczen kondygnacii po-
dano na rysunkach.
Obliczenia dokonano wg. normy PN-ISO 9836

8.3.1 ZESTAWIENIE ZBIORCZE POWIERZCHNI KONDYGNACJI

PARTER 661,22m2



8.4

RAZEM: 661,22m2

WYSOKOSC, DLUGOSC, SZEROKOSC, SREDNICA
- wysokosé 8,01m

- dlugos¢ 65,64m

- szerokosé 11,10m/ 11,88m

OPINIA GEOTECHNICZNA, INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO

Opis wykonano na podstawie wizji lokalnej oraz na podstawie materiatow archiwalnych zwia-
zanych z posadowieniem obiektéw w najblizszym sgsiedztwie, w tym gtdwnie na podstawie
analizy posadowienia i podtoza gruntowego pod budynkiem Pijalnia Gtéwna Wéd Mineral-
nych oraz zlokalizowanym w sgsiedztwie budynkiem Dolnej Kottowni. Pod wzgledem geo-
morfologicznym dziatka na ktorej zlokalizowana jest budynek Kottowni w Krynicy Zdroju znaj-
duje sie na terenie zbocza gorskiego tzw. Goéry Parkowej, na krawedzi rozlegtej doliny po-
wstatej jako utwor polodowcowy.

Teren jest czeSciowo zabudowany obiektami wolnostojgcymi, a powierzchnia terenu w nie-
znacznym stopniu uksztattowanej sztucznie w wyniku makroniwelacji przeprowadzonej pod-
czas budowy drogi i eksploatacji. Przy obiekcie znajdujg sie skupiska rozrosnietych drzew,
ktore lokalnie mogg doprowadzac¢ do sezonowego przesuszenia podtoza.

Podtoze skalne budujg utwory fliszowe, piaskowcowo — tupkowe. Rumosz badz zwietrzeline
piaskowca i tupka powstate w procesie wietrzenia podtoza skalnego piaskowcowo - tupko-
wego. W miejscu Pijalni, ani w jego najblizszym sasiedztwie nie wystepujg formy morfolo-
giczne Swiadczgce o istnieniu ruchéw mas ziemnych.(osuwisk).W rejonie Krynicy utwory
trzeciorzedowe i gorno — kredowe gtebszego podtoza pokryte sg czwartorzedem wyksztat-
conym w dwojakiej postaci.

Zbocza gor i wzniesien pokryte sg warstwg utworow zwietrzelinowych wyksztatconych w po-
staci glin i rumoszy gliniastych o zmiennej migzszosci, uzaleznionej gtéwnie od kata nachy-
lenia zbocza. Na zboczach stromych jest ona mniejsza i czesto wykazuje tendencje do zsu-
wania sie i tworzenia osuwisk i sptywdw powierzchniowych warstw gruntu. Doliny rzek i po-
tokéw wypetniajg utwory akumulacji rzecznej i rzeczno — lodowcowej, wyksztatcone w postaci
kompleksu otoczakdéw, zwirow, piaskow, namutdéw i pospoétek przykrytych warstwg mad gli-
niastych. Wierzchnig warstwe podfoza gruntowego budujg nasypy niebudowlane. Jest to
mieszanina gliny i okruchow piaskowca znajdujgca sie w stanie matowilgotnym, luznym — nie
nadaje sie do bezposredniego posadowienia fundamentéw. Warstwa ta zalega lokalnie do
gtebokosci 1,7 m ppt w obrebie istniejgcego budynku. Ponizej znajduje sie czwartorzedowy
rumosz gliniasty, stanowigcy bezposrednig podbudowg pod s$cianami fundamentowymi.
Grunt ten w znacznej mierze zbudowany jest z okruchdéw piaskowca oraz lepiszcza w postaci
gliny piaszczystej. Najnizszg stwierdzong warstwg geotechniczng jest zwietrzelina gliniasta.
Strop warstwy znajduje sie na poziomie okoto 4,0 m ppt. Zwietrzeline budujg okruchy pia-
skowca oraz tupka. Materiatem wypetniajgcym jest glina. Wody powierzchniowe w rejonie
opisywanego obiektu reprezentowane sg przez potok, ktory przeptywa w odlegtosci okoto
400 m od obiektu i okoto kilka metrow ponizej. Taka lokalizacja powoduje, ze nie ma on
wptywu na warunki hydrogeologiczne panujgce pod obiektem. Woda gruntowa posiada swo-
bodne Iub lekko napiete zwierciadto i zawarta jest w przepuszczalnych utworach piaszczysto
— zwirowych. Wystepowanie wiekszej ilosci sgczen na styku warstw podtoza skalnego i po-
krywy czwartorzedowej moze spowodowacé lokalnie nawilgocenie gruntu, utrate jego spéjno-
§ci i ruch mas ziemnych po zboczu. Brak informacji na temat agresywnosci wody gruntowe;.
Podtoze gruntowe znajdujgce sie na terenie dziatki nalezy traktowac¢ jako jednorodne, ko-
rzystne do bezposredniego posadowienia obiektu, z wierzchnig warstwa nasypow o grubosci
okoto 1,00 m. Ponizej nasypdw znajdujg sie nosne grunty rodzime, skaliste, nadajgce sie do
posadowienia bezposredniego bez zastrzezen. Sg to grunty stabo przepuszczalne dla wody,
powodujgc wystepowanie wody zastoiskowej tylko w warstwie podskornej

Projektowana odbudowa budynku nie zmienia istniejgcych warunkéw geotechnicznych po-
sadowienia. W miejscu projektowanej inwestycji wystepujg proste warunki gruntowe. Obiekt
zaliczony zostat do drugiej kategorii geotechnicznej. Projektuje sie posadowienie od-
budowy budynku bezposrednio za pomocg istniejacych taw fundamentowych z cze-
sciowym ich poszerzeniem.
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Na zakres prac zostala opracowana dokumentacja geologiczno-inzynierska a rozwia-
zania projektowe uwzgledniajg wytyczne zawarte w tej dokumentacji.

OPIS NIEZBEDNYCH WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU PRZEZ OSOBY Z
NIEPELNOSPRANOSCIA W TYM OSOBY STARSZE.

Budynek magazynowy. Budynek dostepny dla oséb z niepetnosprawnoscig przez brame
gtdbwnag magazynu. Inwestor nie przewiduje zatrudnienia w magazynie osob z niepetnospraw-
noscia.

PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO

W magazynie bedzie sktadowana woda mineralna i lecznicza pakowana na drewnianych pa-
letach o wymiarach 80x120cm. Palety z wodg bedg przywozone wdzkami akumulatorowymi
a wywozone z magazynu przez samochody ciezarowe.

11.1 GOSPODARKA WODNO-SCIEKOWA

Zaopatrzenie w wode z istniejgcego przytgcza z sieci miejskie;.

Woda wykorzystywana jest wylgcznie na cele socjalno-bytowe w czasie uzytkowania
obiektu.

Prace przy rozbudowie, przebudowie i modernizacji oraz uzytkowaniu obiektu nie bedag
stanowity zagrozenia dla wéd powierzchniowych oraz podziemnych.

Wody opadowe z dachu budynku bedg odprowadzone do istniejgcej kanalizacji. Budynek
nie wytwarza sciekow technologicznych.

11.2 EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH

Bedzie wystepowac emisja zapachdéw z wywiewek kanalizacyjnych na dachu budynku w
znikomej ilosci i miejscowym zasiegu rozprzestrzeniania sie.

11.3 RODZAJ I ILOSCI WYTWARZANYCH ODPADOW.

Budynek generuje odpady komunalne usuwane przez miejscowe miejskie przedsiebior-
stwo oczyszczania.

Budynek generuje odpady zwigzane z uszkodzonymi opakowaniami szklanymi oraz z
tworzywa w znikomej ilosci usuwane w ramach uméw z odbiorcg odpadow.

11.4 WLASCIWOSCI AKUSTYCZNE | PROMIENIOWANIE , POLE MAGNETYCZNE | INNE

Budynek nie generuje hatasu oraz promieniowania w tym jonizujgcego, pola magnetycz-
nego i innych zaktocen.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne funkcjonalne i techniczne eliminujg wptyw
obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

11.5 WPLYW BUDYNKU NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN, POWIERZCHNIE, ZIEMII, GLEBE

WODY POWIERZCHNIOWE | PODZIEMNE

Prace przy przebudowie i nadbudowie oraz uzytkowaniu obiektu nie bedg stanowity za-
grozenia dla:

- istniejgcego drzewostanu

- powierzchnie ziemi

- dla wéd powierzchniowych oraz podziemnych.

Wody opadowe z dachu budynku odprowadzone bedg do istniejgcej kanalizacji deszczo-
wej. Budynek nie wytwarza Sciekdéw technologicznych.

Masy ziemne w znikomej ilosci po robotach fundamentowych zostang wywiezione na wy-
sypisko.

12 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Charakterystyka energetyczna w czesci branzowej projektu instalacji sanitarnych.

13 ZASADNICZE ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO,

ZAPEWNIAJACE UZYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z
PRZEZNACZENIEM
Budynek posiada nastepujgce elementy wyposazenia budowlano- instalacyjnego
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13.1

instalacje elektryczng zasilang ze ztgcza zlokalizowanego w budynku z pomiarem energii
zlokalizowanym w budynku na poziomie parteru

instalacje zimnej wody doprowadzong z przytgcza zlokalizowanego w budynku gtéwnym;
instalacje kanalizacji sanitarnej poprowadzong do istniejgcych przytgczy

instalacje C.O. i cieptej wody

instalacje odprowadzenia wéd deszczowych do istniejgcej kanalizacji deszczowej- na ze-
wnatrz budynku

instalacje telefoniczng i teletechniczna, budynek podtgczony do sieci informatycznej za-
ktadu

tranzytowa instalacje gazowa

WPLYW NA INTERESY OSOB TRZECICH
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie naruszy intereséw 0sob trzecich.

14 DANE DOTYCZACE WARUNKOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

Opracowano zgodnie z rozp. MSWIA z dnia 17.09.2021 (Dz. U. z dnia 17.09.2021 poz.
2117), w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpoza-
rowe;.

Powofane w tekscie ,warunki techniczne” oznaczajg Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie /t.j. Dz. U. z dnia 7 czerwca 2019 r. poz. 1065/.

POWIERZCHNIA WEWNETRZNA, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI
Powierzchnia wewnetrzna 663,87m2,

Powierzchnia zabudowy 744,5m2,

Kubatura 5854,79m3

llos¢ kondygnacji nadziemnych 1

llos¢ kondygnaciji podziemnych 0

Wysoko$¢ budynku wysokos¢ 8,01m

CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, PARAMETRY MATERIALOW

NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ ZAGROZENIACH WYNIKAJACYCH Z
PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH

Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynek zakwalifikowano do kategorii PM
o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 1000 MJ/m2.(sktadowane bedg palety z wodg
mineralng gazowang i niegazowang w pojemnikach szklanych oraz z tworzywa sztucz-
nego).

KLASYFIKACJA POZAROWA UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB
UZYTKOWANIA
Budynek niski, PM, budynek magazynowy

KATEGORIA ZAGROZENIA LUDZI, ILOSC OSOB NA KAZDEJ KONDYGNACJI A
TAKZE W POMIESZCZENIACH KTORYCH DRZWI POWINNY SIE OTWIERAC NA
ZEWNATRZ POMIESZCZEN

Nie dotyczy — budynek magazynowy PM

PODZIAL NA STREFY POZAROWE ORAZ STREFY DYMOWE WRAZ Z OKRESLENIEM
SPOSOBU JEGO WYKONANIA
Budynek o jednej strefie pozarowej o wielkosci 663,87m2.

MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO STREF PM

Gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 1000 MJ/m2.

Zatozenia do obliczen:

Powierzchnia sktadowania 633m2

Norma: PN-B-02852 Ochrona przeciwpozarowa. Obliczanie gestosci obcigzenia ognio-
wego oraz wyznaczanie wzglednego czasu trwania pozaru.

Przyjeto ilosci i asortyment opakowan.

1. Drewno - paleta 80x120cm -25kg ilos¢ palet 464szt.
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14.7

14.8

14.9

2. Polietylen - butelki Pet - 0.05kg 504szt./palete ilos¢ palet 2965szt.
3. Polipropylen skrzynki
na butelki szklane - 1.33kg 40szt./palete ilos¢ palet 100szt.
4. Papier -Karton - 0.025 108szt/palete ilos¢ palet 68szt.
Opakowania na wode zgodnie z norma przyjeto 10% obcigzenia ogniowego.
1. 329 MJ/m2
2. 506,7 MJ/m2x10%=50.67MJ/m2
3. 361,39 MJ/m2
4. 4,64MJ/m2x10%=0,46 MJ/m2
Razem: 741,52 MJ/m2 < 1000MJ/m2
Uwaga:
Zmiana uktadu palet, ilosci oraz asortymentu skladowanego towaru wymaga kazdo-
razowo przeliczenia obcigzenia ogniowego, wynik nie moze przekracza¢ obigzenia
1000MJ/m2.

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ | ODPORNOSC OGNIOWA, STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE ORAZ O KLASIE
REAKCJI NA OGIEN ELEMENTOW WYKONCZENIA WNETRZ | WYPOSAZENIA
STALEGO POMIESZCZEN | DROG EWAKUACYJNCYH.
Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynek zakwalifikowano do kategorii PM
o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 1000 MJ/m2.(sktadowane bedg palety z wodg
mineralng gazowang i niegazowang w pojemnikach szklanych oraz z tworzywa sztucznego)
Dla budynku objetego zakresem opracowania, wymagana jest klasa E odpornosci pozaro-
wej i elementy konstrukciji budowlanej zarowno istniejgce jak i projektowane sg zgodne z
wymaganiami okreslonymi w par. 216 Warunkéw Technicznych dla tej klasy, a mianowicie:
a) gtowna konstrukcja nosna -bez wymagan,
b) konstrukcja dachu-bez wymagan, -zastosowano co najmniej R30 (zgodnie z odstep-
stwem)
d) sciany zewnetrzne -bez wymagan,- zastosowano od strony lasu $ciane oddzielenia
pozarowego REI120 (zgodnie z odstepstwem)
e) Sciany wewnetrzne -bez wymagan,
f) przekrycie dachu (stropodach) -bez wymagan, -zastosowano co najmniej RE30
(zgodnie z odstepstwem)
Z uwagi na otrzymane odstepstwo postanowieniem Starostwa Nowosgdeckiego z dnia
17 stycznia 2023 r. sygn.. BUD.6743.3116.2022. zastosowano powyzsze rozwigzanie
zamienne.
ELEMENTY WYKONCZENIA WNETRZ | DROG EWAKUACYJNYCH
Magazyn:
- podtoga — betonowa zywiczna — niepalne A1
- sufity — sufit z ptyt gipsowo-kartonowych, niepalne A2 -s1, d0 ,sufit z ptyt z wetny mineral-
nej na ruszcie metalowym - niepalne A1
Pomieszczenia socjalne:
- podtoga betonowa zywiczna - niepalne A1, wyktadzina PCV-niezapalne Bfl-s1
- 8ciany — tynkowane malowane- niepalne A1
- sufity - tynkowane malowane- niepalne A1, sufit z ptyt gipsowo-kartonowych, niepalne A2
-s1, d0

WYSTEPOWANIE ZAGROZENIA WYBUCHEM, POMIESZCZENIA ZAGROZONE
WYBUCHEM

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia ani przestrzenie zakwalifikowane do zagrozenia
wybuchem.

WARUNKI | STRATEGIA EWAKUACJI LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY
SPOSOB, DANE O PRZEWIDYWANYCH SRODKACH DO EWAKUACJI 0SOB O
OGRANICZONEJ ZDOLNOSCI PORUSZANIA SIE

Dtugosé przejscia dla tego budynku 100m nie zostata przekroczony.

Dtugos¢ dojscia:

- przy dwoch dojsciach - <100

- przy jednym dojsciu - <60
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1410URZADZENIA PRZECIWPOZAROWE ORAZ INNE INSTALACJE | URZADZENIA
SLUZACE BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU, WRAZ Z CHARAKTERYSYKA TYCH
URZADZEN
- oSwietlenie ewakuacyjne i awaryjne drég ewakuacyjnych
- instalacja przeciwpozarowa wodociggowa -hydranty DN33
- gtowny wytgcznik prgdu na wypadek pozaru zainstalowany przy giownym wejsciu
Charakterystyke instalacji okreslono w projektach technicznych branzowych tych instalaciji.

14.11SPOSOB ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWEGO INSTALACJI UZYTKOWYCH
Instalacja elektryczna bedzie wyposazona w gtéwny wytgcznik prgdu na wypadek pozaru
zainstalowany przy gtbwnym wejsciu.

14.12WYPOSAZENIE W GASNICE | INNY SPRZET GASNICZY
Wyposazenie obiektu w gasnice zrealizuje uzytkownik zgodnie z zasadami okreslonymi w
par. 28 i 29 Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
21.04.2006 r ( Dz. U. Nr 80, poz. 563 ) zachowujgc minimalny wskaznik 4,0 kg srodka ga-
$niczego zawartego w gasnicach na kazde 100,00 m? powierzchni zgodnie z otrzymany
odstepstwem postanowieniem Starostwa Nowosadeckiego z dnia 17 stycznia 2023 r. sygn..
BUD.6743.3116.2022. zastosowano powyzsze rozwigzanie zamienne.

14.13USYTUOWANIE Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE,
Budynki zlokalizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WT. Z uwagi na niespetnie-
nie §271 pkt 8 odlegtos¢ budynku od lasu, wymagane 12m (istniejgce zblizenie od 12m do
1,32 na dtugosci 37.23) wystgpiono o odpowiednie odstepstwo.
Uzyskano stosowne odstepstwo postanowieniem Starostwa Nowosadeckiego z dnia 17
stycznia 2023 r. sygn.. BUD.6743.3116.2022.

14.14PRZYGOTOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZYCH, PUNKTY POBORU WODY, NASADY, DZWIGI DLA EKIP
RATOWNICZYCH
W budynku nie wystepuje dzwig dla ekip ratowniczych.
Dojscie dla ekip ratowniczych bezposrednio z placu manewrowego.

15 OPIS ROBOT BUDOWLANYCH

15.1 ZASILANIE BUDYNKU I BILANS MOCY

Zasilanie obiektu energig elektryczng zrealizowane jest poprzez istniejgcg linie kablowg z sgsiedniego bu-
dynku. Projektuje sie wymiane istniejacego WLZ na nowy i wykonanie nowej szafki wytgcznika ppoz oraz
nowych przyciskéw sterujgcych wytacznikiem. Z szafki wytgcznika ppoz zasilanie zostanie doprowadzone
do budynku do rozdzielnicy RG.

Zasilanie budynku projektuje sie za pomocg linii kablowej YKYZo 5x16mm2 prowadzonej na catej dtugos$ci
w rurze ochronnej AROT 110.

Dtugosc¢ linii kablowej ok. 60m.

Dla stanu projektowanego :

Napiecie zasilania 3*400/230V, 50Hz

Moc zainstalowana w obiekcie — 31,94 kW
Moc szczytowa w obiekcie — 12,53 kW
Kategoria zasilanych odbiornikow |l

Uktad sieci w instalacji odbiorczej TN-C-S

. Moc

Lp Odbiory energii Moc zainsta- kz szczytowa
lowana [kW] [KW]
1 | Oswietlenie ogdlne 0,3 1 0,3
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2 | Oswietlenie hala 0,9 0,9
3 | Oswietlenie hala 0,9 0,9
4 | Oswietlenie zewn. 0,4 0,4
5 | Gniazda wtykowe ogdlne 0,4 0,4 0,16
6 |Gniazda wtykowe ogdlne 0,4 0,4 0,16
7 | Gniazda wtykowe ogdlne 0,4 0,4 0,16
8 | Gniazda wtykowe ogdlne 0,4 0,4 0,16
9 |Gniazda wtykowe ogdlne 0,4 0,4 0,16
10 | Gniazda wtykowe ogdlne 0,4 0,4 0,16
11 | Gniazda wtykowe ogdlne 0,4 0,4 0,16
12 | Gniazda wtykowe ogdlne 0,4 0,4 0,16
13 | Gniazda wtykowe ogdlne 0,4 0,4 0,16
14 | Gniazda wtykowe 3f ogdlne 2 0,4 0,8
15 | Gniazda wtykowe 3f ogdlne 2 0,4 0,8
16 | Gniazda wtykowe 3f ogdlne 2 0,4 0,8
17 | Dok zatadunkowy 1 1 0,5 0,5
18 | Dok zatadunkowy 2 1 0,5 0,5
19 |Brama 0,4 0,7 0,28
20 |Centrala monitorowania opraw 0,3 0,9 0,27
21 |tadowarka 1 wdzkow akumulatorowych 4 0,7 2,8
22 | tadowarka 2 wdzkow akumulatorowych 4 0,7 2,8
23 | tadowarka 3 wdzkow akumulatorowych 4 0,7 2,8
24 | Destryfikatory 1,25 0,8 1
25 | Wentylatory dachowe hala 1,05 0,7 0,735
26 |Rrekuperator z nagrzewnicg wstepna 1,34 0,7 0,938
27 | Podgrzewacz wody 1,5 0,7 1,05
28 | Wentylatory nagrzewnic 2,2 0,7 1,54
29 | Kurtyna powietrzna 1,4 0,7 0,98
RAZEM: 31,94 0,71 22,533

15.2 UKLAD POMIAROWY ENERGII ELEKTRYCZNEJ
Nie przewiduje sie zmian w istniejgcym uktadzie pomiarowym.

15.3 WYLACZNIK PPOZ

Catosc¢ instalacji elektrycznej bedzie wytgczana zdalnie przyciskami wytgcznika przeciwpozarowego zloka-
lizowanymi przy wejsciach do budynku.

Przyciski ze stykami zwiernymi witgczone zostang w obwod cewki wytgczajgcej roztgcznik, zainstalowany
w szafce ppoz. Zasilanie wyzwalacza wzrostowego wykona¢ z zabezpieczenia zamontowanego przed wy-
tacznikiem pozarowym.

Przycisk nalezy zamontowa¢ w obudowie z przeszkleniem oraz oznakowac tabliczkg z napisem
,PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU". Lokalizacje przyciskéw pokazano na rzutach. Zasilanie do
przycisku wytgczenia pozarowego nalezy wykonac z przewodow niepalnych typu (N)HXH-FE 180/ E 90
zapewniajgcym podtrzymanie funkcji w czasie pozaru przez czas nie krotszy jak 90 minut. Gtéwne trasy
dla tych kabli prowadzone bedg w korytach E9QO0 lub na certyfikowanych uchwytach.

Przyciski w wykonaniu z sygnalizacjg dozoru i uruchomienia.

15.4 PRZEJSCIA OKABLOWANIA PRZEZ GRANICE STREF POZAROWYCH

W przypadku przejscia okablowaniem przez oddzielenia (granice) stref pozarowych po wykonaniu instalacji
nalezy je zabezpieczy¢ masami plastycznymi (np. Hilti lub rbwnowazne) o odpornosci ogniowej odpowia-
dajgcej odpornosci scian lub stropéw, przez ktére wykonano dane przejscie kablowe (posiadajgce odpo-
wiednie i aktualne certyfikaty i dopuszczenia). Wykonane przejscie powinno posiada¢ tabliczke
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znamionowg. W dokumentacji powykonawczej powinny sie pojawi¢ rysunki ze wskazaniem przejs¢, wyso-
koscig przebicia oraz odpowiednim oznaczeniem.
Przebicie z zewnatrz do pomieszczenia rozdzielnicy gtéwnej nalezy zabezpieczy¢ masg El 120.

15.5 URZADZENIA ROZDZIELCZE
Rozdzielnica gtowna zostata zaprojektowana jako szafowa nascienna z gérnym wyprowadzeniem prze-
woddéw. Aparaty w szafie bedg chronione i ostoniete maskownicami dostosowanymi do typu aparatury.

15.6 INSTALACJA OSWIETLENIA OGOLNEGO

Na Scianach instalacja zostanie wykonana jako podtynkowa przewodami kabelkowymi w izolacji polwini-
towej, ptaskimi na napiecie 750V o przekroju zyly 1,5mm2 na $cianie i przykrytych tynkiem lub ptytami G-
K. Na stropach instalacja natynkowa wykonana przewodami ptaskimi lub okrggtymi YDYp 3x1,5mm2 lub
YDY 4x1,5mm2 uktadana w korytach kablowych.

Osprzet nalezy stosowac¢ odpowiedni do rodzaju i charakteru pomieszczenia. Os$wietlenie pomieszczenh
przewidziano oprawami nastropowymi oraz zwieszanymi ze zrodtami swiatta LED. Oprawy oswietleniowe
produkcji znanego producenta np. EMILOO, LUXIONA lub innego producenta zaproponowanego przez
Wykonawce i uzgodnionego z Architektem i Inwestorem. Zmiana typu opraw wymaga akceptacji Inwestora
i Projektanta oraz ponownego przeprowadzenia obliczen.

Sterowanie oswietleniem za pomocg tacznikéw instalacyjnych. Sterowanie o$wietleniem na hali bedzie sie
odbywac zdalnie z dwdch miejsc poprzez przekazniki w rozdzielnicy.

Przyjeto nastepujgce wartosci sredniego natezenia oswietlenia:

- Lazienki i WC — 150Ix — miejscowo na lustrach — 300Ix
- Pokoje socjalne cata powierzchnia — 200Ix - miejscowo - 300Ix

- Komunikacja —100 — 150Ix

- Hala magazynowa 200Ix (stata obecnos¢ pracownikow),

- Strefa przy dokach natezenie >300Ix (zatadunek i roztadunek towaréw/czytanie etykiet).

Temperatura barwowa zrédet Swiatta 4000-4200K.

Osprzet instalacyjny nalezy montowaé na nastepujgcych wysokosciach, o ile nie opisano na rysunkach:
taczniki - 1,2 nad wykonczong posadzka.
Przewody uktada¢ w przestrzeniach okreslonych przez norme SEP — E-002.

15.7 INSTALACJA OSWIETLENIA AWARYJNEGO

W obiekcie przewidziano awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, umozliwiajgce bezpieczne opuszczenie bu-
dynku w przypadku zaniku napiecia, poprzez samoczynne zatgczenie opraw awaryjnych oraz ewakuacyj-
nych. Lokalizacje opraw oswietlenia ewakuacyjnego przedstawia plan instalacji.

Czas dziatania oSwietlenia ewakuacyjnego przyjeto 1h.

Natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2m mierzone w jej osi przy podtodze nie
moze by¢ nizsze niz 1 Ix, natomiast w miejscach lokalizacji punktéw pierwszej pomocy lub urzadzen stu-
zgcych ochronie przeciwpozarowej natezenie oswietlenia powinno wynosi¢ co najmniej 5 Ix. W obszarze
Srodkowym drogi ewakuacyjnej, ktéry jest nie mniejszy niz potowa szerokosci tej drogi natezenie o$wietle-
nia nie moze sie zmniejszy¢ o wiecej niz 50%. Drogi ewakuacyjne szersze niz 2m moga byc¢ traktowane
jak kilka drég ewakuacyjnych o szerokosci 2m.

Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia na drodze ewakuacyjnej nie moze by¢
wigkszy niz 40:1 (aby wyeliminowa¢ zjawisko ols$nienia przykrego), minimalny czas dziatania oswietlenia
ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych musi wynosi¢ jedng godzine. Oswietlenie na drogach ewaku-
acyjnych musi osiagng¢ wartos¢ 50% zatozonego natezenia o$wietlenia po 5s, a petne natezenie oswie-
tlenia po 60s od momentu zatgczenia, oraz oswietlenie na drogach ewakuacyjnych musi sie zatgczy¢ w
czasie nie dluzszym niz 2s po zaniku opraw oswietlenia podstawowego. W strefie otwartej natezenie oswie-
tlenia nie powinno by¢ mniejsze niz 0,5 Ix na poziomie podtogi, ha niezabudowanym polu czynnym strefy
otwartej, z wyjatkiem wyodrebnionego przez wytgczenie z tej strefy obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m.
Stosunek maksymalnego do minimalnego natezenia o$wietlenia w strefie otwartej nie powinien by¢ wiekszy
niz 40:1.

Zastosowano oprawy oswietlenia ewakuacyjnego wyposazone w zintegrowane moduty awaryjne pracujgce
w trybie na ciemno.
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Na portierni nalezy zabudowac centrale systemu, umozliwiajgcag petny nadzér nad system oswietlenia ewa-
kuacyjnego. )

Oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiada¢ aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Insty-
tut CNBOP. System Centralnej Baterii musi posiadac Krajowy Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytkowych.

Rozmieszczenie opraw wykonano w oparciu o program Dialux (Relux) przy spetnieniu ponizszych przepi-
sOw i norm:

Polska Norma PN-EN 1838:2013 Zastosowanie o$wietlenia. Oswietlenie awaryjne.

Polska Norma PN-EN 12464-1:2004 Swiatio i o$wietlenie - O$wietlenie miejsc pracy.

Czesc¢ 1. Miejsca pracy we wnetrzach.

Polska Norma PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe.

Polska Norma PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 1991 r. Nr 81, poz. 351 z pdzn.
zm.).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 109 z
2010 r.; poz. 719).

Do odbioréw kohcowych budynku i do wgladu dla odbierajgcych obiekt stuzb nalezy przedstawi¢ obliczenia
oSwietlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
W przypadku zmiany typow opraw, nalezy wykonac i przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia.

Dla obiektu zaprojektowano system monitorowania opraw autonomicznych RUBIC UNA. spetniajgcy wy-
mogi normy:

Polska Norma PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Polska Norma PN-EN 62034:2012 Systemy automatycznego testowania awaryjnego oswietlenia ewakua-
cyjnego zasilanego z akumulatoréw.

Zaprojektowano oprawy wyposazone w zintegrowane inwertery o czasie pracy bateryjnej nie mniejszej niz
1h, nadzorowane przez centralke. Centralka umozliwia dowolng konfiguracje catego systemu a dzieki In-
terfejsom BACnet i Modbus a takze stykom bezpotecjatowym komunikacje z systemem BMS budynku. Ze
wzgleddw bezpieczenstwa centralka posiada wbudowany akumulator zapewniajgcy zasilanie witasne cen-
tralki oraz ciggtg komunikacje z modutami awaryjnymi w oprawach. Oprécz funkcji programowania i konfi-
guracji systemu, centralka powinna automatycznie wykonywa¢ wszystkie testy funkcjonalne systemu
zgodne z PN-EN 50-172 a ich wyniki przechowywa¢ w pamieci Nie krécej niz 2 lata. Centralka umozliwia
monitoring maksymalnie 750 opraw awaryjnych z podziatem na 3 karty logiczne. Za pomocg modutéw
podrzednych MPU250-POWER, istnieje mozliwo$¢ rozszerzenia ilosci monitorowanych opraw do 4000.
Magistrala komunikacyjna z oprawami o$wietlenia awaryjnego powinna by¢é wykonana w standardzie
RS485 z zachowaniem topologii liniowej. System oswietlenia awaryjnego umozliwia podziat opraw na grupy
z dowolnie konfigurowanym czasem testowania, czasem $wiecenia i mozliwoscig sciemniania lub wytgcza-
nia. W topologii liniowej maksymalna dtugos¢ magistrali komunikacyjnej wynosi do 1200m dla kazdego z
dwdch wyjs¢ na kazdej karcie logicznej systemu. Przy zastosowaniu repeater R485 lub modutu podrzed-
nego MPU-250, istnieje mozliwos¢ wydtuzenie linii bgdz wprowadzenie rozgatezien.

Oprawy dedykowane do wspotpracy z systemem RUBIC UNA wyposazone sg w ztgcze komunikacyjne,
energooszczedng fadowarke procesorowg oraz unikalny adres pozwalajgcy na szybkag konfiguracje sys-
temu oraz utatwiajgcy i przys$pieszajgcy montaz oraz pdzniejszg konserwacje systemu lub jego rozbudowe.
Oprawy awaryjne wyposazone sg w akumulatory nowej generacji LiFePO4

o przedtuzonej trwatosci i projektowanej zywotnosci wynoszgcej 10 lat. Stosowane akumulatory muszg by¢
pozbawione pierwiastkow szkodliwych dla sSrodowiska i zdrowia cztowieka jak kadm (Cd) lub nikiel (Ni). Ze
wzgledéw bezpieczenstwa obiektu oraz kosztéw pdzniejszej eksploatacji nie dopuszcza

sie stosowania systemu oraz opraw awaryjnych o gorszych parametrach.

Centrala systemu oswietlenia awaryjnego musi posiadac aktualny Certyfikat Statosci Wiasciwosci Uzytko-
wych oraz Swiadectwo Dopuszczenia wydany przez Instytut CNBOP.

Oprawy oswietlenia awaryjnego muszg posiada¢ aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Insty-
tut CNBOP.

Wiasciwosci systemu:
Monitorowanie, zarzgdzanie i nadzér nad maksymalnie 4000 opraw awaryjnych

Automatyczne testy funkcyjne A i B, zgodnie z normg PN-EN 50172
Zapis i przechowywanie dziennika zdarzen przez minimum 2 lata
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Monitorowanie i zapisywanie parametréw jak data i godzina zaniku zasilania, jego powrdt, a takze catej
sekwencji zatgczenia i wytgczenia zasilania opraw réwniez podczas pracy bateryjnej systemu.

Magistrala komunikacyjna w standardzie RS485

Unikalne adresy opraw z mozliwoscig dodatkowego opisu w centrali.

Komunikacja dwustronna beznapieciowa z BMS budynku (4 sygnaty wyjsciowe i 4 sygnaty wejsciowe)
Komunikacja jednostronna napieciowa z BMS budynku (2 sygnaty wejsciowe)

Zdalna kontrola przez Ethernet i strone WWW oraz dedykowane oprogramowanie wizualizacyjne

Podziat opraw na 15 grup (oprawy kierunkowe, oswietlenie nocne, dozorowe, programowalne zatgczanie
za pomocg timera itp.)

Mozliwos¢ ustawienia dla kazdej oprawy awaryjnej poziomu strumienia swietinego zaréwno w awaryjnym
jak i sieciowym trybie pracy. (ptynna regulacja od 100% do 0% strumienia)

Whbudowane timery pozwalajgce na ustawienie zwioki (np. 15 min) wylgczenia o$w. awaryjnego

Oprawy oswietlenia awaryjnego wyposazone w akumulatory o przedtuzonej trwatosci LiFePO4

Mozliwos¢ blokady pracy awaryjnej oprawy oswietleniowej lub systemu — tryb serwisowy

Mozliwos¢ sterowania oprawami oswietlenia Dynamicznego i wspotpracy z systemem sygnalizacji pozaro-
wej FAS.

Zabezpieczenie oprogramowania przed nieautoryzowanym dostepem

Sygnalizacja stanéw pracy za pomocg wyswietlacza

15.8 INSTALACJA SILY | GNIAZD WTYKOWYCH
Gniazda ogoélnego przeznaczenia 230 V
Nalezy stosowac przewody miedziane jedno lub wielozytowe w izolacji PVC typu YDYZo. Na dachu YKYZzo.
Kable nalezy ukfada¢ na projektowanych trasach kablowych.
Mocowanie kabli wewnagtrz budynku do tras kablowych wykona¢ wytgcznie za pomocg biatych opasek ka-
blowych, na zewnatrz budynku nalezy uzy¢ czarnych opasek kablowych odpornych na promieniowanie UV.
Izolacja kabli uktadanych na zewnatrz budynku powinna byé odporna na promieniowanie UV.
Przekroje przewodow nie mogg by¢é mniejsze niz 2,5mm? dla obwodoéw sitowych i gniazd wtykowych.
Minimalne napiecie znamionowe izolacji powinno wynosic:

e 300/500V dla obwoddw o napigciu mniejszym od 50V,

e 450/750V dla obwodow sitowych i oswietleniowych,

e 1000V dla kabli;
Kolor przewoddw powinny byé jak nastepuje

e Fazy - czarny, szary, brgzowy,

¢ Neutralny — jasnoniebieski,

o PE - Zotto-zielony

Gniazda ogdlne na hali magazynowej na wysokosci 1,4m.

Instalacje sity zaprojektowano jako podtynkowe lub na korytkach kablowych. Przewiduje sie wykonanie:

- Zasilanie dokéw zatadunkowych

- Zasilanie tadowarek akumulatorowych wozkéw widtowych

- Zasilanie wentylacji (destryfikatory, nagrzewnice, wentylatory dachowe, rekuperator)

- Zasilanie bramy

Dla zasilania powyzszych instalacji zostaty przewidziane oddzielne zabezpieczenia zabudowane w roz-
dzielnicy gtéwnej lub tablicach rozdzielczych. Praca wentylatorow ciggta. Sterowanie i regulacja wydajnosci
za pomocg zasilaczy regulowanych transformatorowych. Przy kazdym urzgdzeniu nalezy zabudowac wy-
tacznik serwisowy. Zasilacze oraz wytgczniki sg w zakresie instalacji elektrycznych.

15.9 INSTALACJE POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W budynku nalezy wykonaé potgczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe. W poszczegodlnych pomiesz-
czeniach zostang wykonane gtéwne szyny uziemiajgce, ktére bedg potgczone z uziemieniem.
Do gtéwnej szyny uziemiajgcej przytaczyc:

Uziom otokowy obiektu,

Szyne PE rozdzielnicy,

Czesci przewodzace konstrukgji budynku,

Instalacje wodociggowa wykonang z przewodow metalowych,

Metalowe elementy instalacji kanalizacyjnej, klimatyzacyjnej,

Instalacje ogrzewczg wodng wykonang z przewodow metalowych,

Metalowe elementy instalacji gazowej (o ile wystepuje),

Metalowe elementy przewoddw i wktadéw kominowych,

Metalowe elementy przewodéw i urzgdzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
Metalowe elementy obudowy urzgdzen instalacji telekomunikacyjnej,
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e Stalowe korytka i drabinki kablowe instalacji elektrycznej,

e Lokalne szyny uziemiajgce,

o Metalowe regaty magazynowe,
Potgczenia wyréwnawcze gtowne nalezy wykona¢ przewodami miedzianymi LgYzo 1x25mm? w izolagji
zé6ttozielone;.
Lokalne potgczenia wyréwnawcze nalezy wykonaé przewodem LgYzo (DYZzo) 6mm? i przytgczy¢ do naj-
blizszych, lokalnych szyn uziemiajgcych.

15.10INSTALACJA PRZECIWPRZEPIECIOWA
W ramach opracowania przewiduje sie zamontowanie na poziomie rozdzielnicy gtdwnej ochronnikow kat.
B + C (typu 1+2).

15.11 OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM
Jako zabezpieczenie przed porazeniem prgdem elektrycznym nalezy stosowaé samoczynne wytaczenie
zasilania. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonac w uktadzie TN-S, stosujgc jako zabezpieczenie obwodow
elektrycznych wytgczniki nadmiarowo-prgdowe i wytgczniki réznicowoprgdowe.
Wszystkie obwody majg by¢ wykonane przewodami 5-cio zytowymi dla obwodow sitowych i 3-zytowymi dla
pozostatych z wyrdzniong zytg PE i N, nie liczgc dodatkowych zyt wynikajgcych z przyjetego sposobu ste-
rowania oprawami oswietleniowymi.
Instalacje w budynku zaprojektowano w ukfadzie TN-S. Ochrone przed dotykiem bezposrednim (podsta-
wowa) projektuje sie poprzez:

e izolowanie czesci czynnych,

o wytgczniki roznicowo prgdowe o pradzie zadziatania 30mA.
Ochrone przed dotykiem posrednim (dodatkowa) projektuje sie poprzez:

e zastosowanie samoczynnego wytgczenia zasilania,

e urzadzenia Il klasy ochronno$ci,

e potgczenia wyrébwnawcze.
Instalacje elektryczne wykonane bedg w uktadzie z rozdzielonym przewodem neutralnym ,N” i ochronnym
,PE”. Przewodu ochronnego ,PE” nie wolno przerywac¢ bezpiecznikiem ani tgcznikiem — musi zachowac
ciggto$¢ w catej instalacji. Przewdd ten musi by¢ wyrézniony zétto-zielonym kolorem izolacji, zas przewdd
neutralny kolorem niebieskim.

15.12INSTALACJA ODGROMOWA

Przewiduje sie wykonanie instalacji odgromowej zgodnie z aktualnymi normami i przepisami.

Instalacje odgromowa nalezy wykonac stosujac jako zwody poziome drut stalowy fi 8mm uzupetnione o
maszty wolnostojgce.

Nalezy wykonaé pomiary instalacji odgromowej. Przewody odprowadzajgce potgczone sg z uziomem po-
przez ztgcza kontrolne ZK umieszczone na elewacji w skrzynkach kontrolno-pomiarowych.

15.13INSTALACJA UZIOMU

Projektuje sie nowy uziom otokowy. Uktadajgc nowy uziom, nalezy utozy¢ go w odlegtosci min. 1m od
Sciany budynku (lub wszelkich zsypow, studni) na gtebokosci min. 0,7 m. Wykona¢ go bednarkg FeZn 30x4
mm.

Elementy uzioméw muszg by¢ spawane, miejsce spawania zabezpieczyé masa bitumiczng.

Przewody stuzgce do potgczenia uziomu otokowego z gtbwna szyng powinny by¢ wprowadzone do wnetrza
pomieszczenia.

Was od uziomu do instalacji potaczen wyréwnawczych nalezy tgczy¢é w sposéb nierozigczalny (bez zaci-
skéw kontrolnych).

15.14UWAGI KONCOWE

Obowigzki wykonawcy.

Instalacje nalezy wykonaé zgodnie z polskimi przepisami oraz normami. Przyjety przez wykonawce projekt,
rysunki zwigzane z projektem w Zzadnym stopniu nie zmniejszajg jego odpowiedzialnosci za zgodno$¢ wy-
konanych robot z obowigzujgcymi przepisami i normami. Wszystkie materiaty nalezy przedstawi¢ do ak-
ceptacji w formie kart zatwierdzen materiatu.

Wszystkie urzgdzenia, ktére posiadajg dostep do sieci nalezy zaadresowaé wedtug wytycznych admini-
stratora. Hasta dostepowe do tych urzgdzen nalezy uzgodni¢ z administratorem.

Wszystkie prace instalacyjne nalezy wykonywac zgodnie z obecnie obowigzujgcymi przepisami i normami
branzowymi, przy zachowaniu zasad bhp oraz wymagan ppoz. Przyjety przez wykonawce projekt, rysunki
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zwigzane z projektem w zadnym stopniu nie zmniejszajg jego odpowiedzialnosci za zgodnos¢ wykonanych

robo6t z obowigzujgcymi przepisami i normami.

W realizowaniu obiektu nalezy uwzglednia¢ zapisy Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia

12.04.2002 w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.

U. nr 75, poz. 690 wraz z pozniejszymi zmianami).

Instalacje elektryczne winny by¢ utozone zgodnie z odpowiednimi arkuszami normy PN-HD 60364 ,Insta-

lacje elektryczne w obiektach budowlanych”, Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych (Dz. U. nr

92, poz. 460, z dnia 03.11.1992) i szczegdétowymi normami i wytycznymi branzowymi oraz Rozporzadze-

niem Ministra Zdrowia (Dz. U. nr 30, poz. 377 z dnia 28.02.2000).

Instalacje elektryczne i niskopradowe zostaly zaprojektowane w oparciu o nastepujgce przepisy i normy,

m.in.:

I. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,

II. Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych,

[Il. Warunki techniczne wykonania i odbioru robo6t elektrycznych,

IV. Polskie Normy, w tym:

e PN-EN 1838 ,Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”,

PN-HD 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,

PN-EN 12464-1 ,Swiatto i o$wietlenie miejsc pracy’,

PN-HD 60364-7-705:2007 ,Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-705: Wymagania

dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Gospodarstwa rolnicze i ogrodnicze”

o PN-HD 60364—4—482 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobor srodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Ochrona prze-
ciwpozarowa”,

e PN-HD 60364—4—41 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa”,

o PN-IEC 60364-5-523 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposa-
zenia elektrycznego. Obcigzalnosci prgdowe ditugotrwate przewodow”,

e PN-HD 60364—4—43 ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed pragdem przetezeniowym?”,

o PN-HD 60364-5-56 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposaze-
nia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa”,

o PN-HD 60364-5-54:2007 ,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Cze$¢ 5 - 54: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochron-
nych.”

o PN-HD 60364-4-443: ,Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub
taczeniowymi.”

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z 21 kwietnia 2006 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow.

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (DZ.U. DZ 2000 r., Nr 106, poz 1126 z p6zn. zm.)
o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. W sprawie warunkow technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 690 z p6zn. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r. zmienia-
jace rozporzgdzenie w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicz-
nego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyro-
béw do uzytkowania.

15.15Instalacja okablowania strukturalnego

15.15.1 Podstawa opracowania
Podstawg opracowania sa:
» Zalecenia Inwestora;
» Projekt architektoniczno—budowlany budynku;
* Wytyczne branzowe;
* Uzgodnienia miedzybranzowe;
* Obowigzujgce Normy i przepisy.

15.15.2 Przedmiot opracowania
Przedmiotem ponizszego opracowania jest projekt instalacji okablowania strukturalnego
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dla pomieszczenh objetych opracowaniem.

15.15.3 Normy
Podstawg do opracowania zagadnieh zwigzanych z okablowaniem strukturalnym sg normy okablo-

wania strukturalnego. W szczegdlnosci uwzgledniono normy miedzynarodowe oraz europejskie
wraz z normami referencyjnymi dotyczgcymi instalacji i pomiaréw sieci:

Normy dotyczgce okablowania strukturalnego:

ISO/IEC 11801-1:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodow i kabli komunikacyj-
nych neutralnych pod wzgledem aplikacji - Czes¢ 1: Wymagania ogdine.

ISO/IEC 11801-2:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewoddw i kabli komunikacyj-
nych neutralnych pod wzgledem aplikacji - Cze$é 2: Srodowisko biurowe.

ISO/IEC 11801-3:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewoddw i kabli komunikacyj-
nych neutralnych pod wzgledem zastosowania - Cze$¢ 3: Srodowisko przemystowe.

ISO/IEC 11801-4:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodéw i kabli komunikacyj-
nych neutralnych pod wzgledem zastosowania - Czes¢ 4: Budynki mieszkalne.

ISO/IEC 11801-5:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewodoéw telekomunikacyjnych
neutralnych pod wzgledem aplikacji - Czes¢ 5: Centra przetwarzania danych.

ISO/IEC 11801-6:2017 Technologie informatyczne - Systemy przewoddw i kabli komunikacyj-
nych neutralnych pod wzgledem aplikacji - Czes¢ 6: Rozproszone systemy budynkowe.

EN 50173-1: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne.

EN 50173-2: 2018 Technika Informatyczna - Systemy okablowania strukturalnego - Czes¢ 2:
Pomieszczenia biurowe.

EN 50173-3:2018 Technika informatyczna - Kable telekomunikacyjne neutralne pod wzgledem
aplikacji - Czes¢ 3: Budynki przemystowe.

EN 50173-4:2018 Technologie informatyczne - Systemy przewoddw i kabli komunikacyjnych
neutralnych pod wzgledem aplikacji - Cze$c¢ 4: Mieszkania.

EN 50173-5: 2018 Technika informatyczna -Systemy okablowania strukturalnego - Cze$¢ 5:
Centra danych.

EN 50173-6:2018 Technologie informatyczne - Kable telekomunikacyjne neutralne pod wzgle-
dem aplikacji - Czes¢ 6: Budynkowe systemy rozproszone.

Normy referencyjne - w zakresie instalacji i pomiarow:

EN 50174-1:2018 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 1 - Specyfikacja i
zapewnienie jakosci.

EN 50174-2:2009/A2:2014 Technika informatyczna - Instalacja okablowania -Cze$¢ 2 - Plano-
wanie i wykonawstwo instalacji wewnatrz budynkéw.

EN 50174-3:2013 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Cze$¢ 3: Planowanie i wy-
konawstwo instalacji na zewnatrz budynkéw

EN 50346:2007/A1:2007/A2:2009+2010 Technika informatyczna - Instalacja okablowania - Ba-
danie zainstalowanego okablowania

EN 61935-1:2009 Wymagania dotyczgce sprawdzania symetrycznych i wspétosiowych kablo-
wych linii telekomunikacyjnych -- Czes¢ 1: Okablowanie z symetrycznych kabli telekomunikacyj-
nych zgodne z serig norm EN 50173

ISO/IEC 14763-3:2014 Technika informatyczna - Implementacja i obstuga okablowania w zabu-
dowaniach uzytkowych - Czes¢ 3: Testowanie okablowania Swiattowodowego

15.15.4 Podstawowe zatozenia do projektu okablowania strukturalnego

Wszystkie produkty wchodzgce w sktad systemu okablowania strukturalnego muszg pochodzi¢
z oferty jednego producenta;

Uzyte elementy z oferty producenta winny by¢ oznaczone logo tego samego producenta;
Producent okablowania strukturalnego musi udzieli¢ min. 25 lat gwarancji na oferowany system
zabezpieczajgc Uzytkownika przed nieprawidtowym dziataniem poszczegdlnych komponentow i
problemami instalacyjnymi;

Producent okablowania strukturalnego musi legitymowac sie waznym certyfikatem systemu za-
rzgdzania 1SO9001:2008 od minimum 10 lat co gwarantuje Uzytkownikowi wtasciwg obstuge
procesow sprzedazowych i utrzymaniowych;

Produkty tworzace tor transmisyjny muszg posiadac¢ wiasciwe certyfikaty stwierdzajgce ich
zgodnos¢ z normami referencyjnymi;

Producent musi objg¢ kluczowe produkty wchodzgce w sktad toru transmisyjnego tj. moduty
przytgczeniowe oraz kabel, programem weryfikacyjnym potwierdzajgcym ich wydajnos¢ w

18



sposob ciggty (np. GHMT Premium Verification Program) co gwarantuje Uzytkownikowi deklaro-
wang jakos¢ dla catosci oferty a nie tylko prébek dostarczanym do testéw przez producenta;
Zakfada sie, iz Srodowisko pracy okablowania bedzie srodowiskiem tagodnym tj. okreslonym
jako M111C1E1 wg. skali MICE zgodnie z EN 50173-1 : 2012;

Podsystem okablowania poziomego zostanie zrealizowany na bazie systemu nieekranowa-
nego o wydajnosci klasa EA/ kat.6A zgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.2.2: 2011 oraz EN 50173-1 :
2012

Poszczegolne punkty dystrybucyjne zostaty zaprojektowane zgodnie z ISO/IEC 11801 Ed.2.2:
2011. Dystrybutor Budynkowy okreslono jako GPD;

GPD oparto na szafie dystrybucyjnej 19”, 45U o wymiarach 600x1000mm;

Zastosowany system okablowania strukturalnego musi charakteryzowac sie najwyzszg ela-
stycznoscig niezbedng dla ewentualnych rozbudéw sieci w czasie uzytkowania oraz walorami
uzytkowymi pozwalajgcymi na bezproblemowsg i bezpieczng obstuge systemu przez uzytkow-
nika

15.15.5 Zalozenia szczegotowe

Projektowane gniazda okablowania strukturalnego nalezy przytagczy¢ do odpowiednich wejs¢ na
patchpanelach w szafce RACK zaprojektowanej w pomieszczeniu socjalnym.

Projektuje sie

- 12 gniazd okablowania strukturalnego dla urzgdzen

15.15.6 Miedziane kable instalacyjne
Pofgczenia szkieletowe miedziane po skretce 4 parowej dedykowane sg do obstugi transmisji da-
nych i opierajg sie na nieekranowanym kablu 4P o wydajnosci kategorii 6A.
Szczegoétowe wymagania dla kabla zawiera tabela 1.

Kategoria Kat.6a
Zgodno$¢ ze stan- ISO/IEC 11801 2nd ed.; EN 50173-1
dardami IEC 61156-5 2nd ed.; EN 50288-10-1
Klasyfikacja og- LSZH
niowa IEC 60332-1;

IEC 60754-2;

IEC 61034

Ekranowanie U/UTP
Klasa separacji
wg EN50174-2 B
Czestotliwos¢ 0.5

trans. [GHz]

Tabela 1. Wymagane parametry kabla skretkowego 4P.

15.15.7 Moduly przylgczeniowe
Moduly przytgczeniowe stanowig jeden z kluczowych elementéw okablowania strukturalnego ma-
jace bezposredni wptyw na wydajnos¢ tgczy. W zwigzku z powyzszym muszg spetnia¢ szereg wy-
magan gwarantujgcych zachowanie zatozen projektowych:

W ramach catego systemu okablowania strukturalnego dopuszcza sie stosowanie jednego ro-
dzaju modutu we wszystkich zastosowanych platformach;

Kategoria zastosowanego miedzianego modutu przytgczeniowego zgodnie z zatozeniami pro-
jektowymi musi spetnia¢ wymagania dla Kat.6A co stanowi podstawe do uzyskania wydajnosci
toru transmisyjnego Klasy EA wg. IEC 11801 ed.2.2., EN50173-1, TIA/EIA 568C. Wydajnos¢ ta
jest wystarczajgca do obstugi aplikacji LAN do 10GBase-T

Sposob terminacji zyt kabla w module musi by¢ wykonany za pomocg technologii IDC, jako po-
wszechnie uznang za najbardziej niezawodng metode terminacyjna.

Dla zachowania elastycznosci systemu, moduty muszg jednoczesnie mie¢ mozliwosc¢ terminaciji
zyt typu drut jak i linka w nastepujgcych rozpietosciach srednic:

AWG 22- 26 AWG dla drutu

AWG 22/7 — 26/7 AWG dla linki

Moduty muszg obstugiwa¢ mozliwie szerokg game kabli, stad niezbedne jest zapewnienie ob-
stugi kabli o Srednicy zyly wraz z powtokg az do min 1.5 mm

Konstrukcja modutu musi umozliwia¢ obstuge kabli o srednicy zewnetrznej do 10mm.
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Metoda terminacji kabla instalacyjnego w module musi gwarantowac¢ niezaleznosc¢ jakosci uzy-
skanego kontaktu od stanu i jakosci samego narzedzia terminujgcego.

Moduty musza pozwala¢ na terminacje kabla w sekwencji TIA/EIA 568A lub B

Moduly muszg zapewnia¢ ochrone strefy kontaktu poprzez przytwierdzenie kabla instalacyjnego
do obudowy modutu.

Moduly muszg obstugiwac¢ technologie PoE oraz PoE+ (Power Over Ethernet)

Zyly kabla instalacyjnego muszg byé w obrebie kontaktu IDC unieruchomione co zapobiega ob-
ruszaniu kontaktu. Ma to szczegdlne znaczenie w przypadku zastosowania PoE

Moduty zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszg zapewnia¢ minimum 20 krotng reterminacje. Wy-
magane jest przedstawienie stosownego raportu z testéw.

Moduty zgodnie z ISO 11801 ed.2.2. muszg zapewnia¢ minimum 1000 cykli potgczeniowych.
Wymagane jest przedstawienie stosownego raportu z testéw.

Dla zagwarantowania wiasciwych parametrow transmisji piny modutéw muszg by¢ pokryte war-
stwg ztota o grubosci min 0,7 pm.

Modut musi prezentowac takie marginesy wydajnosciowe aby umozliwiat skrocenie minimalne;j
dtugosci tgcza statego z 15m wymaganych przez standardy referencyjne do 2m. Pozwala to
uzyskac oszczednosci zuzycia kabla instalacyjnego oraz miejsca na rezerwe kabla. Skrécenie
tego dystansu musi by¢ gwarantowane przez producenta

15.15.8 Miedziane kable krosowe

Miedziane kable krosowe majg za zadanie potgczy¢ sprzet sieciowy z panelami krosowymi lub
gniazdami abonenckimi. Kategoria kabli potgczeniowych musi by¢ adekwatna do kategorii kabla
instalacyjnego uzytego do budowy danego tgcza. W zwigzku z powyzszym dopuszcza sig kable
spetniajgce nastepujgce wymagania:

Kable krosowe Kat.6A muszg by¢ testowane zgodnie z IEC 61935-2.

Kable muszg prezentowa¢ marginesy pracy dla zapewnienia poprawnosci obstugi wszystkich
aplikacji transmisji danych réwniez tych, ktére zostang opracowane w przysztosci.

Kable krosowe, w dowolnym momencie eksploatacji muszg posiada¢ mozliwos¢ doposazenia
ich w elementy umozliwiajgce kodowanie kolorem oraz mechaniczne zabezpieczenia przeciwko
nieautoryzowanemu wpieciu i wypieciu ztgcza kabla z portu.

Kable krosowe w dowolnym momencie eksploatacji muszg posiada¢ mozliwos¢ doposazenia
ich w elementy umozliwiajgce aktywne monitorowanie stanu potgczen w czasie rzeczywistym.

Podstawowe parametry kabli krosowych zawiera ponizsza tabela:

Kategoria Kat.6a

Zakres czestotliwosci

w ktoérym badano ka- Do 500

ble [MHz]

Rodzaj powtoki LSZH
IEC 60332-1;

Klasyfikacja ogniowa IEC 60754-2;

IEC 61034

Ekranowanie U/UTP

Max g kabla [mm] 6.0

Srednica przewodu AWG 26/7

Tabela 2. Wymagane parametry kabla krosowego.

15.15.9 Panele krosowe do obstugi transmisji danych

Panel musi zajmowa¢ 1U miejsca w szafie 19”

Konstrukcja panela musi gwarantowa¢ mozliwo$¢ jego obstugi od przodu co wydatnie uspraw-
nia jego obstuge w sytuacji ograniczonego dostepu do szafy z innych stron

Panel musi posiada¢ duze, wymienialne pola opisowe pozwalajgce na etykietowanie potgczen.
Dodatkowo kazdy port musi by¢ ponumerowany

Obudowa panela musi by¢ w kolorze czarnym/szarym
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15.15.10 Wymagania dla switcha dostepowego

a) Obstuga protokotéw i mechanizméw: IGMP snooping, DHCP snooping, MAC address notifica-
tion, Dynamic ARP Inspection, port security, CDP, VTP, SNMP Trap, ip-source-guard, multicast

b) Interface sieciowe:

a. 1. 24 x 10/100/1000Mbps RJ-45

b. 2. 4 x 1 Gigabit Ethernet SFP

c) Wydajnos¢ przetgczania: min. 108Gbps,

d) Obstuga minimum 128 aktywnych VLANow

e) Wielkos¢ tabeli adresow MAC: min. 16.000

f) Protokoty zarzgdzajgce: Telnet, RMON 2, RMON 1, SNMP 1, SNMP 3, SNMP 2¢, TFTP, SSH
(ssl support)

g) Ze wzgledu na obecng infrastrukture Inwestora, urzadzenie musi akceptowac plik konfigura-
cyjny Cisco 10S

h) Obstugiwane standardy: IEEE 802.1ab, IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1s,
IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ah, IEEE
802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z

i) obstuga IPv6 Neighbor Discovery Inspection

j) Pamie¢ DRAM: min. 512 MB

k) Oferowany model urzgdzenia NIE moze by¢ wycofany z produkcji lub sprzedazy (End of Life
(EOL) lub End of Support (EOS)) w momencie jego dostawy

[) Urzadzenie objete ograniczong wieczystg gwarancja (5 lat po ogtoszeniu EolL ), potwierdzong
przez producenta sprzetu.

m) Urzadzenie z legalnego, polskiego kanatu dystrybucji — wymagane potwierdzenie producenta
sprzetu.

15.15.11 Wymagania dla switcha dostepowego PoE (CCTV)

a) Interface sieciowe:

1. 24 RJ-45 autosensing 10/100/1000 PoE+ ports; Media Type: Auto-MDIX; Duplex: 10BASE-
T/100BASE-TX: half or full; 1000BASE-T: full only

2. 4 fixed Gigabit Ethernet SFP ports

b) Wydajnos¢ przetgczania: 104Gbps

c) Montaz w szafie rack 19”, wysokos¢ 1U

d) Obstugiwane standardy: (IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u Type 100BASE-TX, IEEE
802.3ab Type 1000BASE-T, IEEE 802.3at PoE+)

e) Pamie¢ DRAM: min. 256 MB

f) Oferowany model urzgdzenia NIE moze by¢ wycofany z produkcji lub sprzedazy (End of Life
(EOL) lub End of Support (EOS)) w momencie jego dostawy

g) Urzadzenie objete ograniczong wieczystg gwarancjg (5 lat po ogtoszeniu EoL), potwierdzong
przez producenta sprzetu.

h) Urzadzenie z legalnego, polskiego kanatu dystrybucji — wymagane potwierdzenie producenta
sprzetu.

i) Urzadzenie referencyjne Aruba HP 2530-48g PoE+ Switch (J9772A)

j) Dodatkowo wymaga sie dostawy 4 wktadek minigbic 1Gbit/s LC single-mode zgodne z produ-
centem powyzszego switcha

k) switche HP Aruba sg stosowane w sieci monitoringu MS i wymagana jest petna zgodnos¢

15.15.12 Administracja i etykietowanie

Wszystkie kable powinny byé oznaczone numerycznie, w sposob trwaly, tak od strony gniazda, jak i
od strony szafy montazowej zgodnie ze schematem przedstawionym na planach instalacyjnych. Te
same oznaczenia nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty na gniazdach sygnatowych w punktach przyts-
czeniowych uzytkownikow oraz na panelach.

Na patchpanelach kazdy port powinien by¢ opisany numerem gniazda.

Powykonawczo nalezy sporzgdzi¢ dokumentacje instalacji kablowej zawierajgcej trasy kablowe i roz-
mieszczenie punktoéw przytgczeniowych w pomieszczeniach zgodnie ze stanem rzeczywistym. Do
dokumentaciji nalezy dotgczy¢ raporty z pomiaréw toréow sygnatowych.

Tresci opisow ustali¢ z Inspektorem Nadzoru i Administratorem Sieci.

15.15.13 Wymagania gwarancyjne

Catos¢ rozwigzania ma by¢ objeta jednolitg, spéjng 25-letnig gwarancjg systemowg producenta,
obejmujgcy catg czesé transmisyjng wraz z kablami krosowymi i innymi elementami dodatkowymi.
Gwarancja ma by¢ udzielona przez producenta bezposrednio klientowi koncowemu.
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Gwarancja systemowa musi obejmowac:

» gwarancje produktowg (Producent zagwarantuje, ze jesli w jego produktach podczas dostawy,
instalacji bgdz 25-letniego czasu eksploatacji wykryte zostang wady lub usterki fabryczne, to
produkty te zostang naprawione bgadz wymienione)

» gwarancje parametrow tgcza/kanatu (Producent zagwarantuje, ze tgcze state bgdz kanat
transmisyjny zbudowany z jego komponentow przez okres 25 lat bedzie charakteryzowat sie
parametrami transmisyjnymi przewyzszajgcymi wymogi stawiane przez norme ISO/IEC11801
2nd edition:2002 dla klasy EA)

» wieczystg gwarancje aplikacji (Producent zagwarantuje, ze jego system okablowania przez
okres ,zycia” zainstalowanej sieci bedg pracowaty dowolne aplikacje (wspofczesne i stworzone
w przyszitosci), ktére zaprojektowane byly (lub bedg) dla systeméw okablowania klasy EA (w
rozumieniu normy ISO/IEC 11801 ed.2.2)).

Wymagana gwarancja ma by¢ bezptatng ustugg serwisowa oferowang Uzytkownikowi koricowemu
(Inwestorowi) przez producenta okablowania. Ma obejmowaé swoim zakresem cato$¢ systemu oka-
blowania od Gtéwnego Punktu Dystrybucyjnego do gniazda Uzytkownika, w tym réwniez okablowa-
nie szkieletowe i poziome. W celu uzyskania tego rodzaju gwaranc;ji caty system musi by¢ zainsta-
lowany przez firme instalacyjng posiadajgcg status Partnera uprawniajgcy do wystgpienia do produ-
centa o udzielenie gwarancji systemowej. Powyzsze musi by¢ udokumentowane stosownym certyfi-
katem producenta. Dopuszczane s3 certyfikaty wydane w jezyku innym niz polski.

Wykonawca okablowania strukturalnego winien wykazac¢ sie udokumentowang, kompleksowa reali-

zacjg projektéw z zakresu IT - Data i Voice tzn. dostawg sprzetu aktywnego z konfiguracjg, wraz z

budowg infrastruktury pasywnej.

15.15.14 Odbiory

Warunkiem koniecznym dla odbioru koricowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji

systemowej producenta potwierdzajgcej weryfikacje wszystkich zainstalowanych toréw na zgodnos¢

parametréw z wymaganiami norm Klasy EA /Kategorii 6A zgodnie z normami referencyjnymi ujetymi

niniejszym opracowaniu.

W celu odbioru instalacji okablowania strukturalnego nalezy spetni¢ nastepujgce

warunki:

1) Instalacja musi by¢ wykonana zgodnie z wytycznymi producenta okablowania strukturalnego
oraz wytycznymi norm referencyjnych.

2) Pomiary sieci nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta okablowania strukturalnego
oraz norm referencyjnych.

Mierniki uzyte w procesie pomiarowym muszg uzyskac¢ aprobate producenta systemu okablowania.

3) Wykonanie dokumentacji powykonawczej

Dokumentacja powykonawcza musi zosta¢ wykonana i przekazana Inwestorowi. Musi ona zawie-

rac:

Raporty z pomiaréw dynamicznych okablowania,

Rzeczywiste trasy prowadzenia kabli transmisyjnych poziomych

Oznaczenia poszczegolnych szaf, gniazd, kabli i portéw w panelach krosowych

Lokalizacje przebi¢ przez sciany i podtogi.

Raporty pomiarowe wszystkich torow transmisyjnych nalezy zawrze¢ w dokumentacji powyko-

nawczej i przekazac inwestorowi przy odbiorze inwestycji. Drugg kopie pomiaréw (dokumentacji

powykonawczej) nalezy przekaza¢ producentowi okablowania w celu udzielenia inwestorowi

(Uzytkownikowi koncowemu) bezptatnej gwarancji.

15.16 System telewizji dozorowej (CCTV)

15.16.1 Opis systemu

Projektuje sie nowe kamery zgodnie z rysunkiem.

Uwaga: do hermetycznej puszki w poblizu kazdej z kamer zewnetrznych nalezy doprowadzi¢ dodat-
kowy przewod UTP.

Do generowania sygnatu wizyjnego wykorzystane zostang kamery IP koputkowe wewnetrzne oraz
kamery zewnetrzne. Zastosowane kamery powinny byé w petni kompatybilne z systemem rejestraciji.
Lokalizacja kamer zostata przedstawiona na rzutach budynku.

Nalezy zapewni¢ 30 dniowg rejestracje obrazéw ze wszystkich kamer w max. dostepnej rozdzielczo-
$ci kamery, 2 kl/s. Podczas detekcji ruchu obrazy z kamer nalezy rejestrowac w tej samej rozdziel-
czosci 20 kl/s. Do obliczen nalezy przyja¢ 12h detekgcji ruchu na dobe dla kazdej kamery. Nalezy
dostarczy¢ serwer rejestrujgcy umozliwiajgcy zabudowe min. 12 szt. dyskow twardych.
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15.16.2 Wymagania dla kamer koputkowych wewnetrznych:

Kamera ze zmienng ogniskowg 2.7-13.5mm

Sensor: CMOS 1/2.77;

Rozdzielczo$é: min. 1920x1080;

Minimalne oswietlenie: Color: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON), B/W: 0 Lux with IR
Kompresja wideo:

Main stream: H.265/H.264/H.264+/H.265+

Sub-stream: H.265/H.264/MJPEG

Third stream: H.265/H.264

Fourth stream: H.265/H.264/MJPEG

Oswietlacz podczerwieni: 850 nm IR LEDs, zasieg do 40m;

Obstuga kart: microSD, micro SDHC, micro SDXC;

Zasilanie: 12 VDC * 25%, 0.9 A, max. 10.8 W, & 5.5 mm coaxial power plug
PoE 802.3af, Class 3, 36 Vto 57 V, 0.36 A to 0.23 A, max. 12.9 W

+ 1P67,1K10

» Urzadzenie referencyjne kamera Hikvision DS-2CD3756G2-1ZS

e ¢ OO0 OO ©® © ¢ o o

15.16.3 Wymagania minimalne dotyczace parametrow kamery stalopozycyjnej zewnetrzne;.

* Przetwornik CMOS ze skanowaniem progresywnym 1/2.7"

* Obiektyw 2.8-8mm, F1.3

» Kat patrzenia w poziomie min. 1060-38°

» Kat patrzenia w pionie min. 780-290

» Obraz min 5 MP: 25/30 fps (50/60 Hz)

* WDR (Wide Dynamic Range ) — szeroki zakres tonalny

* Color: 0.13 lux, at 50 IRE F1.3, B/W: 0.03 lux, at 50 IRE F1.3

» Kompresja H.264/H.265/MJPEG

» Wbudowane diody LED podczerwieni o dtugosci fali 850 nm. min. zasieg do 40 m.
» Obudowa IP66/IP67 o wytrzymatosci IK10

* Bez PVC

» Warunki pracy w temperaturze min. -40°C do 60°C

* 5-letnia gwarancja

« Zasilanie Power over Ethernet IEEE 802.3af/802.3at typ 1 klasa 3

* Mozliwos$¢ zainstalowania analityki bezposrednio w kamerze typu: Wirtualna linia,
Wirtualne ogrodzenie

* Mozliwosé zainstalowania analityki réznych producentéw

» Mozliwos¢ utworzenia regut zwigzanych z 1/0

* Obstuga protokotu SNMP v1/v2c/v3

* Urzadzenie referencyjne kamera Axis P1467-LE lub rownowazna

15.16.4 Okablowanie systemu

Do poditgczenia kamer z przetgcznikiem sieciowym nalezy wykorzysta¢ kabel skretkowy U/UTP
kat.6A. Okablowanie z kamer powinno by¢ rozszyte na patchpanelu. Adresacje IP wszystkich kamer
oraz hasta nalezy uzgodni¢ z administratorem.

Proces uruchomienia systemu ma by¢ skonsultowany z administratorem sieci.

mgr inz. Barttomiej Karabin
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