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LEGENDA OPRAW AWARYJNYCH

UWAGI:
1. Należy zweryfikować typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego 
sufitu. Jeżeli to konieczne zmienić oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.
2. Obliczenia natężenia wykonano zgodnie z aktualną norma PN-EN 1838. 
3. Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposażone w układ grzejny z termostatem HTR-25.
4. Dokładną lokalizację wraz z odpowiednimi piktogramami należy ustalić na podstawie 
operatu p.poż. dla całego obiektu (nie jest ujęty w niniejszym opracowaniu).
5. Należy zweryfikować możliwość montażu opraw kierunkowych w pomieszczeniach 
wysokich. W przypadku braku takiej możliwości należy zastosować naklejki fluorescencyjne.
6. W legendzie zastosowano następujące oznaczenia: (         - oprawa dwustronna,        - 
oprawa jednostronna).
7. Oprawy awaryjne wyposażone są w akumulatory nowej generacji LiFePO4 o przedłużonej 
trwałości i projektowanej żywotności wynoszącej 10 lat. 
8. Stosowane akumulatory muszą być pozbawione pierwiastków szkodliwych dla środowiska 
i zdrowia człowieka jak kadm (Cd) lub nikiel (Ni). Ze względów bezpieczeństwa obiektu oraz 
kosztów późniejszej eksploatacji nie dopuszcza się stosowania systemu oraz opraw awaryjnych o 
gorszych parametrach.
9. Centrala systemu oświetlenia awaryjnego musi posiadać aktualny Certyfikat Stałości 
Właściwości Użytkowych wydany przez Instytut CNBOP.
10. Oprawy oświetlenia awaryjnego muszą posiadać aktualne Świadectwa Dopuszczenia 
wydane przez Instytut CNBOP.
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IP40RU SA naścienny/nastropowyY5 ARROW N
Y5

PLACE S1 50W 7000lm /840 DALI /SuperDyfuzyjny /antracyt 7016 strukt /IP65

Łącznik instalacyjny 1-biegunowy, 230V, 10A, p/t

Łącznik instalacyjny 2-biegunowy, 230V, 10A, p/t

Przycisk instalacyjny 1-biegunowy chwilowy, 230V, 10A, p/t

Czujnik ruchu sufitowy   230V

ŁACZNIKI OŚWIETLENIOWE

LIGHT STEP ECO NT 300x300 15W 1800lm /840 DALI /Dyfuzyjny /biała 9003ds /IP44

BASE S (KRONOS-S-3F) 95W 14700lm /840 DALI /Szyba /szara 7035ds /85° IP65
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PROJEKT
TECHNICZNY

UL. ŁOKIETKA 8C/70, 30-010 KRAKÓW

(WYKONAWCZY)UZDROWISKO KRYNICA-ŻEGIESTÓW S.A. W

33-380 KRYNICA ZDRÓJ
KRYNICY ZDROJU, UL. NOWOTARSKIEGO 9/4

UL. NOWOTARSKIEGO 9/4, 33-380 KRYNICA ZDRÓJ

BUDYNKU MAGAZYNU WYROBÓW GOTOWYCH 
ZAKŁADU PRODUKCJI WÓD UZDROWISKA

1926/11, OBRĘB NR 0001 KRYNICA ZDRÓJ 
KRYNICA-ŻEGIESTÓW S.A.

ROZBIÓRKA Z ODBUDOWĄ 

NA DZIAŁCE NR 1926/6, 
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RZUT PARTERU
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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