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1.2

13

1.4

2
2.1

OPIS TECHNICZNY

CZESC OGOLNA
PRZEDMIOT OPRACOWANIA - ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO
Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest rozbiérka i odbudowa budynku magazynu produk-
tow gotowych zaktadu produkcji wod Uzdrowiska Krynica-Zegiestéw S.A. na dziatce nr 1926/9,
1926/11 obreb nr 0001 Krynica-Zdroj.

INWESTOR _
Inwestorem projektowanej inwestycji jest Uzdrowisko Krynica-Zegiestow S.A. w Krynicy Zdroju,
ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica Zdrd;.

PODSTAWA FORMALNA OPRACOWANIA
a) Umowa na prace projektowe

MATERIALY WYJSCIOWE DO PROJEKTOWANIA
a) Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia przekazany przez Inwestora
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie warunkow technicz-
nych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — aktualny stan prawny;
¢) Uzgodniona koncepcja architektoniczna z Inwestorem
d) Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana istniejgcego budynku

PROJEKT ZAGOZPODAROWANIA DZIALKI
OKRESLENIE ISTNIEJACEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

2.1.1 STAN FORMALNO-PRAWNY

Teren na kitorym zlokalizowany jest obudowywany budynek jest czescig dziatki nr 1926/9 i
1926/11, obreb nr 0001 Krynica-Zdroj, symbol B i Ba. Dziatka nalezy do inwestora Uzdrowisko
Krynica-Zegiestéw S.A. w Krynicy Zdroju, ul. Nowotarskiego 9/4, 33-380 Krynica Zdrdj i jest za-
budowana kompleksem budynkoéw rozlewni wéd mineralnych. Przedmiotowa dziatka znajduje
sie przy ul. Henryka Ebersa w Krynicy-Zdrdg;.

Teren inwestycji jest objety ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Uzdrowisko Krynica — Zdréj (OBSZAR 1 — ZDROJ)”.- Uchwata nr XXV11.165.2012 Rady Miej-
skiej w Krynicy — Zdroju z dnia 27.06.2012.

2.1.2 OPIS ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Teren inwestycji stanowi obszar wydzielony z dziatki 1926/9 i 1926/11 o nieregularnym ksztat-
cie zaznaczonym na rysunku zagospodarowania. Teren dziatki wznosi sie tagodnie w kierunku
potnocnym, a czes$¢ wschodnia jest podnézem Gory Parkowej w ktérej zbocze wkomponowany
jest magazyn.

Budynek magazynu jest budynkiem niepodpiwniczonym, jednokondygnacyjnym, przykrytym da-
chem dwuspadowym. Obiekt usytuowany jest w osi pétnoc-potudnie, po wschodniej stronie w
stosunku do gtéwnej drogi wewnetrznej Zaktadu.

Budynek potozony w kompleksie budynkow na ktory sktadaja sie:

- Budynek Magazynu wody -projektowana rozbidrka i odbudowa.

- Budynek Produkcyjny zaktadu

- Budynek Starych tazienek Mineralnych

- Budynek tazienki Borowinowe

- Budynek Stara Elektrownia

- Budynek Biurowo-administracyjny zaktadu

- Budynki gospodarcze i zbiornikow wody

- Budynek Pijalni Gtéwnej poza scistym terenem Zaktadu od strony pétnocne.

Od strony zachodniej od budynku znajduje sie plac manewrowy zakfadu oraz dwukondygnacyjny
budynek produkcyjny zaktadu. Od strony wschodniej budynku znajduje sie skarpa terenowa do
granicy z terenem lesnym. Powyzej skarpy zlokalizowano parterowy budynek gospodarczy za-
ktadu. Od strony pétnocnej znajduje budynek gospodarczy ze zbiornikami wody.
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2.1.3

214

2.1.5

2.1.6

2.2

2.3

Od strony potudniowej droga wewnetrzna zaktadu oraz budynek biurowy zaktadu. Od strony po-
ludniowo-wschodniej istniejgcy budynek starej elektrowni-kottowni (nieuzytkowany).
Budynek zachowuje odlegtos¢ od budynkow sgsiednich:
od strony zachodniej - budynek Produkcyjny Zaktadu - 8.75m
- budynek Starych tazienek Mineralnych — 11.58m
- budynek tazienki Borowinowe — 22.72m
od strony wschodniej - budynek gospodarczy zaktadu - 5.85m
od strony potnocnej - budynek gospodarczy zaktadu (zbiorniki) - 8.39m
od strony potudniowej - budynek stara elektrownia (nieuzytkowany) — 22.78m
- budynek biurowy zaktadu — 33.20m

ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
Dziatka w obrebie granic uzbrojona, do budynku doprowadzone przytgcza: wodne, energetyczne,
grzewcze.

INFRASTRUKTURA SANITARNA
- PRZYLACZE WODOCIAGOWE
Zaopatrzenie w wode realizowane jest na podstawie umowy z miejscowym dostawca. Pobor
wody dla potrzeb rozbudowywanego obiektu odbywac sie bedzie poprzez istniejgce przytgcze w
ramach istniejgcych rezerw.
- PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ i DESZCZOWEJ
Scieki sanitarne sg odprowadzone do miejskiej sieci kanalizacyjnej sanitarnej poprzez istnie-
jace przytacze kanalizacji sanitarne;.
Wody deszczowe z dachu budynku sg na teren zaktadu i poprzez kratki drogowe do miejskiej
sieci kanalizacyjnej deszczowej poprzez istniejgce przytgcze kanalizacji deszczowe).
Projektowana odbudowa miesci sie w istniejacym bilansie odprowadzonych wéd opadowych do
kanalizacji deszczowej i sanitarne.
- PRZYLACZE GAZOWE
Przytgcz gazowy doprowadzony do $ciany zewnetrznej budynku i zakonczony zaworem gtéw-
nym w szafce na elewacji od strony wschodniej do pozaostawienia.

INFRASTRUKTURA ELEKTRYCZNA

Zasilanie inwestycji, a takze miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzgdzen elektroenergetycznych
oraz miejsce dostarczenia energii elektrycznej zgodnie z istniejgcg umowg przytgczeniowq.
Projektowana odbudowa nie zwigksza zapotrzebowania na energie elektryczng i moze by¢ za-
silana w ramach istniejgcych rezerw.

INFRASTRUKTURA TELETECHNICZNA

Przytaczenie obiektu do sieci telekomunikacyjnej istniejgce jest zrealizowane istniejgcym przy-
taczem od budynku gtéwnego zaktadu.

OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zaprojektowano odbudowe budynku magazynu. Dodatkowo zaprojektowano pomieszczenia so-
cjalne i sanitarne dla personelu zlokalizowane od strony potudniowej oraz czes¢ budynku stuzgca
do odbierania towaru wyposazone w podnosniki systemowe z kieszeniami przetadunkowymi. W
ramach odbudowy zaprojektowano wymiane scian ostonowych oraz konstrukcji nosnej budynku,
zaprojektowano dach magazynu o kalenicy na nowej wysokosci w istniejgcym obrysie budynku.

OGOLNY OPIS PROJEKTOWANEGO BUDYNKU

Budynek wykonany bedzie w konstrukcji stalowych ram, sciany ostonowe murowane i z paneli
izolacyjnych metalowych, fundamenty betonowe zbrojone, dach o konstrukcji stalowej kryty me-
talowymi panelami izolacyjnymi.

Forma architektoniczna budynku po odbudowie ulega zmianie. Zachowana zostaje szerokos¢
elewacji frontowej i jego ksztait. Zmienia sie wysokos¢ budynku- zostaje utrzymana wysokos¢
istniejgcego budynku Starych tazienek Mineralnych. Z uwagi na zabytkowy charakter otoczenia
projektuje sie sciany magazynu wytozone ptytkami betonowymi imitujgcymi oktadzine kamienng
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2.4

2.5

2.6

budynku rozlewni w kolorze i fakturze imitujgcej pierwowzér. Ptyty dachowe zaprojektowano z
pokryciem z blachy uktadanej na rgbek stojgcy w kolorze brgzowym zblizonym do koloru dachu
rozlewni. Rury i rynny spustowe w kolorze dachu.

Budynek wykonany bedzie w konstrukcji stalowych ram, Sciany ostonowe murowane i z paneli
izolacyjnych metalowych, fundamenty betonowe zbrojone, dach o konstrukcji stalowej kryty me-
talowymi panelami izolacyjnymi.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO
KUBATURA

Kubatura 4808,98m3
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI ISTNIEJACYCH

Powierzchnia zabudowy 777m2

Powierzchnia catkowita 777m2

Powierzchnia uzytkowa 700m2

Kubatura 3220m3
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI PO ODBUDOWIE

Powierzchnia zabudowy 744,5m2

Powierzchnia catkowita 744,5m2

Powierzchnia uzytkowa 661,22m2

Kubatura 5854,79m3

llos¢ kondygnacji nadziemnych 1

llos¢ kondygnacji podziemnych 0

WYSOKOSC, DLUGOSC, SZEROKOSC
- wysokosc¢ 8,01lm

- dlugosé 65,64m

- szerokos$¢ 11,10m/ 11,88m

UKLAD KOMUNIKACYJNY i SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Istniejgcy uktad komunikacyjny zapewnia dostep budynku od strony potudniowej do drogi gmin-
nej-publicznej, dziatka o nr 1931, ul. Henryka Ebersa oraz poprzez wewnetrzng ulice/plac ma-
newrowy zaktadu znajdujgcy sie na dziatce nr 1926/9 przedmiotowego zamierzenia budowla-
nego.

UKSZTALTOWANIE TERENU | UKLAD ZIELENI
Uksztattowanie terenu nie ulega zmianie. Na terenie objetym opracowaniem wystepuje zielen
niska-trawniki.

ZESTAWIENIE - BILANS TERENU ( W ZAKRESIE OPRACOWANIA)

Powierzchnia w zakresie OPraCoOWaNI@ .........coovvviiieiiiiieeeeeee e 3577 m?
Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku..............cccooo 777 m?
Powierzchnia zabudowy po odbudowie ... 744,5 m?
Powierzchnia zabudowy fragmentu budynku do rozbidrki ...........c.cccccieeiiiiininiinn, 32,5m?
Powierzchnia drog, parkingow, placow, chodnikOw .............ccoooeiiii, 1813,7 m?
POWIEIZCNNIA ZIBIBNI .....vveeiie ettt sree e e anee e 986 m?
Wysokos¢ budynku po odbudowie ... 8,01 m (579,69 m n.p.m.)
Wysokos$¢ budynku przed odbudowg ...........coooeveeiiiiiiiiiiie, 4.40 m (576,15 m n.p.m.)
Kubatura po odbUdOWIE ..........cooiiiiiiie e 5854,79m3
Poziom zerowy BUudynKu ... 571,68 mn.p. m

INFORMACJE | DANE

Zgodnos¢ z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Uzdrowisko Krynica —
Zdréj (OBSZAR 1 —ZDROJ)".

Teren inwestycji jest objety ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Uzdrowisko Krynica — Zdréj (OBSZAR 1 — ZDROJ)”.- Uchwata nr XXV11.165.2012 Rady Miej-
skiej w Krynicy — Zdroju z dnia 27.06.2012.
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4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

45.1

45.2

45.3

Inwestycja lezy na 1.Uz.4 poza obszarem historycznego uktadu urbanistycznego miasta Kry-
nica-Zdréj wpisanego do rejestru zabytkéw ,A”-278/M na ktérym obowigzujg nastepujgce za-
sady zagospodarowania terenu dotyczgce zamierzenia inwestycyjnego:

3) Dopuszcza sie przeznaczenie czesci terenu na cele rozlewni wod leczniczych, do czasu jej
przeniesienia poza obszar ochrony uzdrowiskowej ,A”

5)Uporzgdkowanie terenu poprzez likwidacje terenu sktadowania, zagospodarowanie terenéw
zielenig urzgdzong oraz ochrone drzewostanu i realizacje doj$¢ pieszych.

7)Dopuszcza sie przebudowe, odbudowe i nadbudowe budynku istniejgcej rozlewni woéd mi-
neralnych na nastepujgcych zasadach:

a) czes¢ nadbudowana nie moze by¢ wyzsza od istniejgcej bryty budynku Starych tazienek Mi-
neralnych czyli nie moze przekroczy¢ wysokosci kalenicy dachu na ryzalitach bocznych oraz
dominowac¢ formg architektoniczng i kolorystyka

c) stosowanie dachéw dwuspadowych, jednospadowych lub wielopotaciowych o kacie nachyle-
nia gtbwnych potaci pomiedzy 15° a 35°

d) zakaz stosowania lukarn oraz pokry¢ dachu z blachy dachéwkowej trapezowej, materiatow o
blyszczgcych powtokach oraz kolorystyce razgcej intensywnym kolorem.

OGRANICZENIA LUB ZAKAZY W ZABUDOWIE | ZAGOPODAROWANIU
Obszar na ktérym zlokalizowano budynek 1.UZ.4 lezy poza obszarem historycznego uktadu
urbanistycznego miasta Krynica-Zdrdj wpisanego do rejestru zabytkow ,A”-278/M.

INFORMACJA O WPISIE BUDYNKU DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA
OCHRONIE KONSERWATORSKIEJ

Teren na ktérym znajduje sie projektowana inwestycja nie jest wpisany do rejestru oraz ewidenciji
zabytkow i nie podlega ochronie konserwatorskiej.

WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ
Teren inwestycji znajduje sie w obszarze i terenie gérniczym. Zakres odbudowy i przebudowy
nie powoduje oddziatywania na teren i obszar gorniczy.

INFORMACJA O ISTNIEJACYCH | PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA
SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA UZYTKOWNIKOW
Projektowana inwestycja oraz stan istniejgcy zabudowy nie generuje powyzszych zagrozen.

DANE DOTYCZACE OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ, DROGI POZAROWE ORAZ
PRZECIWPOZAROWE ZAOPATRZENIE W WODE

POWIERZCHNIA ZABUDOWY, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI

Powierzchnia wewnetrzna 663,87m2,
Powierzchnia zabudowy 744,5m2,
Kubatura 5854,79m3
llos¢ kondygnacji nadziemnych 1

llo$¢ kondygnacji podziemnych 0
Wysoko$¢ budynku wysokosé 8.01m

KLASYFIKACJA POZAROWA
Budynek niski, PM, budynek magazynowy

KLASA ODPORNOSCI POZAROWEJ | ODPORNOSC OGNIOWA, STOPIEN
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ SCIANY ZEWNETRZNE | DACHY

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek zakwalifikowano do kategorii PM o
gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 1000 MJ/m2.(sktadowane bedg palety z wodg mine-
ralng gazowang i niegazowang w pojemnikach szklanych oraz z tworzywa sztucznego)
Dla budynku objetego zakresem opracowania, wymagana jest klasa E odporno$ci pozarowej i
elementy konstrukcji budowlanej zaréwno istniejgce jak i projektowane sg zgodne z wymaga-
niami okreslonymi w par. 216 Warunkoéw Technicznych dla tej klasy, a mianowicie :
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4.5.6

4.6
4.6.1

4.6.2

4.6.3

4.6.4

4.6.5

a) gtéwna konstrukcja nosna -bez wymagan,

b) konstrukcja dachu-bez wymagan, -zastosowano co najmniej R30 (zgodnie z odstepstwem)
d) $ciany zewnetrzne -bez wymagan,- zastosowano od strony lasu $Sciane oddzielenia pozaro-
wego REI120 (zgodnie z odstepstwem)

e) $ciany wewnetrzne -bez wymagan,

f) przekrycie dachu (stropodach) -bez wymagan, -zastosowano co najmniej RE30 (zgodnie z
odstepstwem)

Z uwagi na otrzymane odstepstwo postanowieniem Starostwa Nowosgdeckiego z dnia 17
stycznia 2023 r. sygn.. BUD.6743.3116.2022. zastosowano powyzsze rozwigzanie zamienne.

WYSTEPOWANIE ZAGROZENIA WYBUCHEM, STREFY ZAGROZENIA WYBUCHEM W
PRZESTRZENI ZEWNETRZNEJ

W obiekcie nie wystepujg pomieszczenia ani przestrzenie zakwalifikowane do zagrozenia wy-
buchem.

DROGI POZAROWE DOJSCIA DLA EKIP RATOWNICZYCH

Budynek niski o powierzchni wewnetrznej 700m2<1000m2 nie ma wymogu doprowadzenia
drogi pozarowej.

ZAOPATRZENIE W WODE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Zapotrzebowanie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru, wedtug stanu istniejgcego, za-
pewniajg hydrant zewnetrzny Dn80 na sieci miejskiej spetniajace wymogi RMSWiA.

- Najblizszy hydrant zewnetrznyDn80 znajduje sie w odlegtosci okoto 27 m od budynku od strony
zachodnie;j.

INNE NIEZBEDNE DANE
PRZEDSIEWZIECIA ZNACZACO ODDZIALYWUJACE NA SRODOWISKO
Projektowana inwestycja nie zalicza sie do katalogu w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia
10 wrzesnia 2019 w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
(Dz. U. nr 213) w zwigzku z powyzszym nie zachodzi konieczno$¢ uzyskiwania decyzji o srodo-
wiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestyciji.

OBOWIAZUJACE USTALENIA PLANOW OCHRONY USTANOWIONYCH DLA PARKOW
NARODOWYCH, REZERWATOW PRZYRODY | PARKOW KRAJOBRAZOWYCH

Teren planowanej inwestycji nie jest potozony na obszarze ochrony dla parkéw narodowych,
rezerwatow przyrody i parkow krajobrazowych. Jest potozony na terenie Potudniowo Matopol-
skiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.

OKRES | UWARUNKOWANIA REALIZACJI INWESTYCJI
Przewiduje sie 12 miesieczny okres realizacji inwestycji.

WPLYW NA INTERESY OSOB TRZECICH
Realizacja przedmiotowej inwestycji nie naruszy intereséw osob trzecich.

SPOSOB ZAGOSPODAROWANIA MAS ZIEMNYCH
Masy ziemne z wykopdw zostang wykorzystane do mikroniwelacji terenu, nadwyzka zostanie

wywieziona na wysypisko.

5 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

5.1
5.1.1

ANALIZA ODDZIALYWANIA OBIEKTU KUBATUROWEGO
USYTUOWANIE OBIEKTOW NA DZIALCE — §12 1 §18-23 WT:
Projektowana odbudowa:
— od zachodniej granicy dziafki (terenu) >4m
— od potudniowej granicy dziatki (terenu)(>4m
— od podtnocnej granicy dziatki (terenu)>4m
— od wschodniej granicy dziatki (terenu)>4m
20



512

a)

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

5.1.7

5.1.8

Projektowana odbudowa usytuowana zostata zgodnie z wymaganiami § 12 ust. 1 WT, co
nie powoduje, ze wzgledu na odlegtosci budynku od granic, ograniczenia w zagospodaro-
waniu dzialek sgsiednich, a w slad za tym, objecia sgsiednich dzialek budowlanych obsza-
rem oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budow-
lane.

Projektowana odbudowa nie zmienia istniejagcego obszaru oddziatywania.

NATURALNE OSWIETLENIE-PRZESLANIANIE - §13.1 WT:

Odlegtosé projektowanego budynku od obiektdw z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt
ludzi na dziatkach sgsiednich umozliwia naturalne o$wietlenie tych pomieszczen (§ 13 WT), gdyz:
sgsiednie dziatki od strony wschodniej sg dziatkami niezabudowanymi tereny lesne

dziatki od strony zachodniej potudniowej i pétnocne;j - istniejgca zabudowa

Projektowana odbudowa nie powoduje przestaniania pomieszczen przeznaczonych na po-
byt ludzi w istniejgcych badz projektowanych sasiednich budynkach co nie powoduje, ob-
jecia sasiednich dziatek budowlanych obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt 20
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

MIEJSCA GROMADZENIA ODPADOW STALYCH §23.1 WT

Na przedmiotowym terenie nie projektuje sie nowych miejsc na gromadzenie odpaddéw statych,
odpady bedag skladowane na terenie zaktadu w istniejgcych miejscach co nie powoduje, ze
wzgledu na odlegtosci tych miejsc od granic oraz okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na
pobyt ludzi, ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich, a w slad za tym, objecia sa-
siednich dziatek budowlanych obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

USYTUOWANIE STUDNI §31 WT

Na przedmiotowym terenie oraz w jego sgsiedztwie nie znajdujg sie studnie oraz nie przewiduje
sie ich lokalizacji (woda dostarczana jest z wodociggu miejskiego), co nie powoduje, ze wzgledu
na odlegtosci, ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich i objecia sgsiednich dziatek
budowlanych obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.

ZBIORNIKI BEODPLYWOWE NA NIECZYSTOSCI CIEKLE §36 WT

Na przedmiotowym terenie oraz w jego sgsiedztwie nie znajdujg sie zbiorniki bezodptywowe na
nieczystosci ciekte oraz nie przewiduje sie ich lokalizacji (Scieki odprowadzane sg do kanalizac;ji
miejskiej) co nie powoduje, ze wzgledu na odlegtosci, ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek
sgsiednich i objecia sgsiednich dziatek budowlanych obszarem oddziatywania w rozumieniu art.
3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

ZIELEN | URZADZENIA REKREACYJNE §40 WT

Na przedmiotowym terenie nie przewiduje sie lokalizowania placu zabaw dla dzieci co nie po-
woduje, ze wzgledu na odlegtosci, ograniczenia w zagospodarowaniu dziatek sgsiednich i obje-
cia sgsiednich dziatek budowlanych obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

OSWIETLENIE | NASLONECZNIENIE §60 WT

Ze wzgledu na odlegtosci projektowana odbudowa nie ogranicza nastonecznienia pomieszczen
przeznaczonych na pobyt ludzi w budynkach na dziatkach sgsiednich, w zwigzku z czym nie po-
woduje objecia tych dziatek obszarem oddziatywania w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane.

USYTUOWANIE BUDYNKOW Z UWAGI NA BEZP. POZAROWE §271-273, 213 WT
Projektowana odbudowa spetnia wymagania § 271-273 WT w odniesieniu do istniejgcej i poten-
cjalnej zabudowy na dziatkach sgsiednich nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu dziatek
sgsiednich w pasie i odlegto$ciach w/w przepiséw, w zwigzku z czym nie powoduje objecia tych
dziatek obszarem oddziatywania. w rozumieniu art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

Z uwagi na niespetnienie §271 pkt 8 odlegtos¢ budynku od lasu, wymagane 12m (istniejgce zbli-
zenie od 12m do 1,32m na dtugosci 37,23m) wystgpiono o odpowiednie odstepstwo.

Dzialka leSna od strony wschodniej: dzialki nr 1926/11 nr 2274/4 o symbolu LsIV
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5.1.9

5.1.10

Szczegélowe uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa:

Istniejgcy dziatajgcy magazyn jest usytuowany na dziatce niezgodnie z obowigzujgcymi prze-
pisami w zakresie jego odlegtosci od strony wschodniej od konturu lasu. W zwigzku z plano-
wang jego odbudowg nalezy doprowadzi¢ stan budynku do zgodnosci z przepisami tech-
niczno-budowlanymi w tym warunkamitechnicznymi w szczegélnosci §271 ust. 8. Nie istnieje
mozliwo$¢ innej lokalizacji budynku z uwagi na przyjeta jego odbudowe w tym samym miej-
scu, stgd koniecznos¢ uzyskania odstepstwa. Ze wzgledu na usytuowanie budynku i budyn-
kéw sagsiednich uzyskanie odstepstwa dotyczacego odlegtosci od granicy lasu jest jedyng
mozliwoscig realizacji inwestycji, budynku nie mozna przesungc¢, budynek ze wzgledu na za-
pisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Uzdrowisko Krynica — Zdroj
(OBSZAR 1 — ZDROJ)” mozna jedynie odbudowaé na istniejgcych fundamentach.

Budynek po odbudowie pozostaje obiektem wolnostojgcym, odlegtoéci od istniejgcej zabu-
dowy zostaje zachowana, a realizacja przedmiotowej inwestycji nie ma negatywnego wptywu
na sgsiednie nieruchomosci oraz pozostaty obszar.

Propozycje rozwigzan zamiennych:

Z uwagi na przeznaczenie i sposob uzytkowania budynek zakwalifikowano do kategorii PM o
gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 1000 MJ/m2. (skladowane beda palety z wodg mineralng
gazowang i niegazowang w pojemnikach szklanych oraz z tworzywa sztucznego) ryzyko wysta-
pienia pozaru okreslono jako niewielkie.

W zwigzku z niezgodnym z §271 ust. 8. warunkow technicznych usytuowaniem budynku zapro-
jektowano jako rozwigzanie zamienne wykonac od strony lasu na catej dtugosci magazynu:

a) wykonaniu od strony granicy lasu na catej dlugosci magazynu sciane oddzielenia prze-
ciwpozarowego majgca klase podpornosci ogniowej REI120,
b) zapewnieniu konstrukcji dachu klasy odpornoéci ogniowej co najmniej R 30,

c) zapewnieniu pokryciu dachu klasy odpornosci ogniowej co najmniej RE 30,

d) zwiekszeniu do 4 kg ilosci sSrodka gasniczego zawartego w gasnicach przypadajgcej na kazde
100 m2 powierzchni strefy pozarowej budynku.

Szczegdbtowa analiza zostata zamieszczona w ekspertyzie z zakresu ochrony przeciwpozarowej
wykonanej przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

Uzyskano stosowne odstepstwo postanowieniem Starostwa Nowosgdeckiego z dnia 17 stycznia
2023 r. sygn.. BUD.6743.3116.2022.

ANALIZA UWARUNKOWAN WYNIKAJACA Z PRZESLANEK LOKALNYCH DOTYCZACYCH
MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Przedmiotowy teren lezy na obszarze 1.UZ.4 poza obszarem historycznego ukfadu urbanistycz-
nego miasta Krynica-Zdréj wpisanego do rejestru zabytkéw ,A”-278/M.

ANALIZA UWARUNKOWAN WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW OCHRONY SRODOWISKA
Inwestycja nie zalicza sie ani do przedsiewzie¢ moggacych zawsze znaczaco, ani potencjalnie
znaczgco oddziatywac na srodowisko — nie wyznacza sie stref ochronnych wykraczajgcych poza
granice dziatki objetej inwestycjg .

Przepisy techniczno — budowlane oraz pozostate przepisy odrebne, ktérych unormowania mogg
mie¢ wptyw na obszar oddziatywania obiektu, wraz okresleniem stopnia wptywu, przedstawiono
W ponizszej tabeli:

Lp. Przepisy Wptyw na obszar oddziatywania
1. | Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Zakres projektu nie doprowadzi do ogra-
budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 | niczenia sgsiednich terendw w zakresie
z p6zn. zmianami) zapewnienia im wskazanych w art. 5 ust.
1 wymagan ogolnych —
Ustawa nie wptywa na wielkos¢ obszaru
oddziatywania
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Rozporzgdzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego
1996 r. w sprawie warunkoéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ skrzy-
zowania linii kolejowych z drogami pu-
blicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
33, poz. 144 z pdzn. zmianami)

Zakres projektu nie jest zwigzany z reali-
zacjg linii kolejowej ani nie ograniczy
mozliwosci realizaciji linii kolejowej na
dziatkach sgsiednich — Rozporzgdzenie
nie wptywa na wielkos¢ obszaru oddziaty-
wania

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 10 wrze-
$nia 1998 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac¢
budowle kolejowe i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 151, poz. 987)

Zakres projektu nie wptynie na budowle
kolejowe znajdujgce sie w sgsiedztwie in-
westycji.

Rozporzadzenie nie wplywa na wielkosé
obszaru oddziatywania

Rozporzadzenie Ministra Obrony Naro-
dowej

z dnia 2 sierpnia 1996 r. w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny od-
powiadac¢ obiekty budowlane nie be-
dace budynkami, stuzgce obronnosci
panstwa i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
103, poz. 477 z pdzn. zmianami)

Zakres projektu nie znajduje sie w sa-
siedztwie obiektéw budowlanych, nie be-
dacych budynkami, stuzgcych obronnosci
panstwa — Rozporzgdzenie nie wptywa na
wielkos¢ obszaru oddziatywania

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z
dnia 20 kwietnia 2007 r. w sprawie wa-
runkow technicznych, jakim powinny od-
powiada¢ budowle hydrotechniczne i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2007 r., Nr 86,
poz. 579

Zakres projektu nie jest zwigzany z reali-
zacjg obiektéw gospodarki wodnej ani nie
ograniczy mozliwosci realizacji obiektéw
budowlanych gospodarki wodnej na dziat-
kach sgsiednich — Rozporzadzenie nie
wptywa na wielkos¢ obszaru oddziatywa-
nia

Rozporzadzenie Ministra Rolnictwa i
Gospodarki Zywnos$ciowej z dnia 7 paz-
dziernika 1997 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowia-
da¢ budowle rolnicze i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2014 ., poz. 81)

Zakres projektu nie jest zwigzany z reali-
zacjg budowli rolniczej ani nie ograniczy
mozliwos$ci realizacji budowli rolniczej na
dziatkach sgsiednich — Rozporzgdzenie
nie wptywa na wielkos¢ obszaru oddziaty-
wania

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 1 czerwca
1998 r. w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiadaé¢ mor-
skie budowle hydrotechniczne i ich usy-
tuowanie (Dz. U. Nr 101, poz. 645)

Projekt nie lezy na obszarze morskim —
Rozporzadzenie nie wplywa na wielkosé
obszaru oddziatywania

Ustawa z dnia 3 lipca 2002 r. Prawo lot-
nicze (Dz. U. Nr 130, poz. 1112 z pdézn.
zmianami)

Zakres projektu nie jest zwigzany z reali-
zacjg przeszkdd lotniczych ani nie polega
na budowie lub rozbudowie obiektéw bu-
dowlanych, ktore moga stanowi¢ zrodto
zerowania ptakow lub hodowania ptakow
mogagcych stanowic zagrozenie dla ruchu
lotniczego — Ustawa nie wptywa na wiel-
kos¢ obszaru oddziatywania

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 31 sierpnia
1998 r. w sprawie przepiséw techniczno

Zakres projektu nie jest zwigzany z reali-
zacjg elementdéw lotnisk cywilnych — Roz-
porzadzenie nie wptywa na wielkos¢ ob-

szaru oddziatywania
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- budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz.
U. Nr 130, poz. 895 z pdzn. zmianami)

10. | Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Zakres projektu nie jest zwigzany z reali-
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca zacjg drogi publicznej — Rozporzadzenie
1999 r. w sprawie warunkéw technicz- | nie wptywa na wielkos¢ obszaru oddziaty-
nych, jakim powinny odpowiada¢ drogi | wania
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr
43, poz. 430)

11. | Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Zakres projektu nie jest zwigzany z reali-
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja zacjg drogowych obiektow inzynierskich —
2000 r. w sprawie warunkéw technicz- Rozporzadzenie nie wplywa na wielkosé
nych, jakim powinny odpowiada¢ dro- obszaru oddziatywania
gowe obiekty inzynierskie i ich usytuow-
anie (Dz. U. Nr 63, poz. 735)

12. | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z | Zakres projektu nie jest zwigzany z reali-
dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie wa- | zacjg bazy/stacji paliw, rurociggdéw dale-
runkow technicznych, jakim powinny od- | kosieznych bgdz inwestycji sgsiadujgcej z
powiadac¢ bazy i stacje paliw ptynnych, | ww. obiektami -
rurociggi przesytowe dalekosiezne stu- | Rozporzadzenie nie wptywa na wielko$¢
zgce do transportu ropy naftowej i pro- | obszaru oddziatywania
duktéw naftowy ch i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1853)

13. | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z | Zakres projektu nie jest zwigzany z reali-
dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie wa- | zacjg inwestycji polegajgcej na budowie
runkow technicznych, jakim powinny od- sieci gazowej bgdz realizacjg inwestycji
powiadaé sieci gazowe (Dz. U. z 2013 | sasiadujgcej z ww. obiektem budowlanym
r., poz. 640) — Rozporzadzenie nie wptywa na wielkos¢

obszaru oddziatywania

14. | Rozporzgdzenie Ministra Obrony Naro- | Zakres projektu nie jest zwigzany z reali-
dowej z dnia 4 pazdziernika 2001 r. w zacjg budowy strzelnicy garnizonowej
sprawie warunkow technicznych, jakim | badz inwestycji sgsiadujgcej z ww. obiek-
powinny odpowiadac¢ strzelnice garnizo- | tem — Rozporzadzenie nie wptywa na
nowe oraz ich usytuowanie (Dz. U. Nr wielkos¢ obszaru oddziatywania
132, poz. 1479 z pdzn. zmianami)

15. | Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury | Zakres projektu nie jest zwigzany z reali-
Z dnia 16 stycznia 2002 r. w sprawie zacjg autostrady ptatnej bgdz inwestycji
przepisow techniczno - budowlanych sgsiadujgcej z ww. obiektem — Rozporza-
dotyczacych autostrad ptatnych (Dz. U. | dzenie nie wptywa na wielko$¢ obszaru
Nr 12, poz. 116 z p6zn. zmianami) oddziatywania

16. | Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o Zakres projektu nie jest zwigzany z bu-
cmentarzach i chowaniu zmartych (tekst | dowg cmentarza badz inwestycji sgsiadu-
jedn. Dz. U. 2011 nr 118 poz. 687 z jacej z cmentarzem — Ustawa nie wptywa
pdzn. zmianami) na wielko$¢ obszaru oddziatywania

17. | Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Zakres projektu nie jest zwigzany z bu-

Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w
sprawie okreslenia, jakie tereny pod
wzgledem sanitarnym sg odpowiednie
na cmentarze (Dz. U. Nr 52, poz. 315)
wydane na podstawie art. 5 ust. 3

dowag cmentarza bgdz inwestycji sgsiadu-
jacej z cmentarzem . Miejscowy plan za-
gospodarowania przestrzennego nie prze-
widuje mozliwo$ci budowy cmentarza w
sgsiedztwie przedmiotowej dziatki —
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ustawy o cmentarzach i chowaniu zmar-
tych

Ustawa nie wptywa na wielkos¢ obszaru
oddziatywania

18. | Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o dro- | Zakres projektu nie jest zwigzany z reali-
gach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. | zacjg inwestycji zwigzanej z drogami pu-
460) blicznymi bgdz inwestycji sgsiadujgcej z
ww. obiektem — Ustawa nie wplywa na
wielkos¢ obszaru oddziatywania
19. | Ustawa z dnia 7 maja 1999 r. o ochronie | Zakres projektu nie znajduje sie na tere-
terenéw bytych hitlerowskich obozéw nie bytego hitlerowskiego obozu zagtady
zagtady (Dz. U. Nr 41, poz. 412 z pdzn. | — Ustawa nie wptywa na wielko$é ob-
zmianami) szaru oddziatywania
20. | Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Zakres projektu nie jest zwigzany z reali-
Prawo atomowe (tekst jedn. Dz. U. z zacjg inwestycji zwigzanej z dziatalnoscig
2004 r. Nr 161, poz. 1689 z p6zn. zmia- | w zakresie pokojowego wykorzystywania
nami) energii atomowej zwigzang z rzeczywi-
stym i potencjalnym narazeniem na pro-
mieniowanie jonizujgce od sztucznych
zrédet promieniotwdrczych, materiatéw jg-
drowych, urzgdzeh wytwarzajgcych pro-
mieniowanie jonizujgce, odpadow promie-
niotworczych i wypalonego paliwa jgdro-
wego —
Ustawa nie wptywa na wielko$¢ ob-
szaru oddziatywania
21. | Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z | Przedmiotowy teren nie znajduje sie w
dnia 30 grudnia 2002 r. w sprawie poblizy obiektow jadrowych ani realizacja
szczegotowych zasad tworzenia ob- zakresu projektu nie polega na realizacji
szaru ograniczonego uzytkowania wokot | obiektu jgdrowego — Rozporzadzenie nie
obiektu jadrowego ze wskazaniem ogra- | wptywa na wielko$é obszaru oddziatywa-
niczen w jego uzytkowaniu (Dz. U. Nr nia
241, poz. 2094) wydane na
podstawie art. 38 ust. 2 ustawy
Prawo atomowe
22. | Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Zakres projektu nie jest zwigzany z reali-
Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr zacjg inwestycji zaliczajgcej sie do inwe-
62, poz. 627 z pézn. zmianami) stycji mogacych znaczgco lub potencjal-
nie znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko
— Ustawa nie wptywa na wielkos¢ obszaru
oddziatywania
23. | Rozporzgdzenie Rady Ministrow z 9 li- | Zakres projektu nie jest zwigzany z reali-

stopada 2010 r. w sprawie przedsie-
wzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac
na srodowisko (Dz. U. z2010 r. Nr 213,
poz. 1397 z pézn. zmianami)

zacjg inwestycji zaliczajgcej sie do inwe-
stycji mogacych znaczaco lub potencjal-
nie znaczgco oddziatywac na srodowisko
— Rozporzadzenie nie wptywa na wielkos¢
obszaru oddziatywania
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24. | Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra | Zakres projektu nie dotyczy terendéw wy-
Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w mienionych w Rozporzadzeniu — Zatgcz-
sprawie dopuszczalnych pozioméw ha- | nik nie wptywa na wielko$é obszaru od-
tasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr | dzjatywania
120, poz.826 z pézn. zmianami)

25. | Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Zakres projektu nie ma zwigzku z produk-
Pracz i Polityki Spotecznej z dnia 9 lipca | c¢jg, transportem wewngtrzzaktadowym
2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i hi- | oraz obrotem materiatéw wybuchowych,
gieny pracy przy produkcji, transporcie | w tym pirotechnicznych — Rozporzadzenie
wewnatrzzakladowym oraz obrocie ma- | nie wptywa na wielko$¢ obszaru oddziaty-
teriatdbw wybuchowych, w tym wyrobow | wania
pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr
163, poz. 1577 z pdzn. zmianami)

26. | Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 od- | Zakres projektu nie ma zwigzku z budow-
padach (Dz. U. z 2013 ., poz. 21 nictwem mieszkalnym badz zaktadem

produkcji zywnosci, mogacymi potencjal-
nie znajdowac sie w zbyt matej odlegtosci
od pdl, na ktérych sg uzywane jako nawoz
komunalne osady sciekowe — Ustawa nie
wptywa na wielkos¢ obszaru oddziatywa-
nia

27. | Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z | Zakres projektu nie jest zwigzany z reali-
dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warun- | zacjg nowych pomieszczeh przeznaczo-
kow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowa- | nych na pobyt ludzi w sgsiedztwie urza-
dzaniu sciekéw do wad lub do ziemi dzen i instalacji zwigzanych z przygotowy-
oraz w sprawie substancji szczegdlnie | waniem i magazynowaniem $ciekow uzy-
szkodliwych dla srodowiska wodnego wanych jako nawdz w rolnictwie, a takze
(Dz. U. z 2006 r. Nr 137, poz. 984) gruntéw, na ktérych sg one wykorzysty-

wane — Rozporzgdzenie nie wptywa na
obszar oddziatywania

28. | Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z | Zakres projektu nie znajduje sie w poblizu
dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie skta- | skladowisk odpaddéw — Rozporzgdzenie
dowisk odpadow (Dz. U. z 2013 r., poz. | nie wptywa na wielkos$¢ obszaru oddziaty-
523) wania

29. | Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z | Zakres projektu nie jest zwigzany z reali-
dnia 24 marca 2003 r. w sprawie szcze- | zacjg skltadowiska odpaddéw w rozumieniu
gotowych wymagan dotyczacych lokali- | ustawy o odpadach — Rozporzgdzenie nie
zacji, budowy, eksploatacji i zamkniecia, | wptywa na wielkos¢ obszaru oddziatywa-
jakim powinny odpowiada¢ poszcze- nia
golne typy sktadowisk odpadoéw (Dz. U.

Nr 61, poz. 549) wydane na podstawie
art. 50 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach - ustawa obowigzu-
jaca do dnia 23 stycznia 2013 r.
30. | Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Zakres projektu nie jest zwigzany z reali-

wodne (Dz. U. z 2015 r., poz. 469)

zacjg inwestycji potozonej na terenie
ochrony bezposredniej lub posredniej uje-
cia wody — Ustawa nie wptywa na wiel-
ko$¢ obszaru oddziatywania
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31. | Rozporzgdzenie Ministra Spraw We- Zakres projektu nie znajduje sie w bliskiej

wnetrznych i Administracji z dnia 7 odlegtosci od stogow, brogow i stert oraz
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony silnikdw spalinowych — Rozporzgdzenie
przeciwpozarowej budynkow, innych nie wplywa na wielko$é obszaru oddziaty-

obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. | \wania
z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z pozn. zmia-
nami)

32. | Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o trans- | Zakres projektu nie jest zwigzany z reali-
porcie kolejowym (Dz. U. z 2013 r., poz. | zacjg linii kolejowej— Ustawa nie wptywa

1594, z pdzn. zm.) na wielko$¢ obszaru oddziatywania

33. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury | Zakres projektu sgsiaduje z linig kolejowg
z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wy- | — Rozporzgdzenie nie wptywa na wielkos¢
magan w zakresie odlegtosci i warun- obszaru oddziatywania- odlegtosci zgodne
kéw dopuszczajgcych usytuowanie Z warunkami rozporzadzenia.

drzew i krzewow, elementow ochrony
akustycznej i wykonywania robét ziem-
nych w sgsiedztwie linii kolejowej, a
takze sposobu urzgdzania i utrzymywa-
nia zaston odsniezanych oraz paséw
przeciwpozarowych (Dz. U. z 2014 r.,

poz. 1227)

34. | Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. 0 ochro- | Zakres projektu nie obejmuje obszaru za-
nie zabytkéw i opiece nad zabytkami bytkowego — Ustawa nie wptywa na wiel-
(Dz. U. z 2014 r., poz. 1446) kos$¢ obszaru oddziatywania

35. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury | Zgodnie z par. 21 ust. 2 Rozporzgdzenia,
Z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bez- strefe niebezpieczng, w ktorej istnieje za-

pieczenstwa i higieny pracy podczas grozenie spadania z wysokosci przedmio-
wykonywania robét budowlanych (Dz. téw, nalezy ogrodzi¢ balustradami na
U. 2003 r. Nr 47, poz. 401) czas wykonywania robo6t budowlanych.

Strefa, w swoim najmniejszym wymiarze
liniowym, nie moze wynosi¢ mniej niz 6 m
— Rozporzadzenie wptywa na wielkosc
obszaru oddziatywania

36. | Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. 0 Zakres projektu nie jest zwigzany z reali-
szczegolnych zasadach przygotowania i | zacjg inwestycji w zakresie drég publicz-
realizacji inwestycji w zakresie drég pu- | nych — Ustawa nie wptywa na wielkos¢
blicznych (Dz. U. 2013.687 ze zm.) obszaru oddziatywania

37. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i | Uwarunkowania wskazano w opisie.
Rozwoju z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usy-
tuowanie (tekst jednolity Dz.U. 2019
poz. 1065 z pdz. zmian.)

WNIOSEK:
WOBEC POWYZSZEGO OBSZAREM ODDZIALYWANIA PROJEKTOWANEJ ROZBUDOWY BUDYNKU
OBJETY BEDZIE TEREN INWESTYCJI NA CZESCI DZIALEK 1926/9 i 1926/11 OBREB 0001 KRYNICA-ZDROJ
W ROZUMIENIU ART. 3 PKT 20 USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994 R. PRAWO BUDOWLANE (z pézniejszymi
Zmianami).

6 OPIS WEWNETRZNYCH INSTALACJI GAZOWYCH NA ZEWNATRZ BUDYNKU

6.1 OPIS OGOLNY

Przytacz gazu zostat doprowadzony do $ciany zewnetrznej istniejgcego budynku i zakonczony

zaworem gtdbwnym w szafce na elewacji od strony wschodniej. Istniejgca instalacja gazowa nie

obstuguje przedmiotowego budynku, jest prowadzona tranzytem po przegrodach na zewnagtrz budynku
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(po elewacji wschodniej, dachu oraz elewacji zachodniej), a nastepnie przeprowadzona w gruncie do
kolejnego budynku, na elewacji ktérego zostat zlokalizowany punkt pomiarowy oraz zawér aktywnego
odciecia gazu typu MAG.

W zwigzku z planowanymi pracami — na czas rozbiorki obiektu oraz jego ponownego wzniesienia, dla
zapewnienia ciggtosci poboru gazu przewidziano zabezpieczenie istniejgcej instalacji, wykonanie by-
passu na czas prowadzenia prac oraz budowe nowej instalacji tranzytowej po wzniesieniu konstrukcji
obiektu.

6.2 INSTALACJA GAZU

W zwigzku z wykonaniem tymczasowego by-passu instalacji gazowej przewiduje sie nastepujgca ko-
lejnosc¢ prac:

- budowa instalacji gazu w poziomie fundamentu istniejgcego budynku — montaz rury ochronnej,
budowa by-passu z rur stalowych dn80, odcinkowe wprowadzanie rur przewodowych do rury ochron-
nej przy uzyciu ptéz montazowych

- wyprowadzenie instalacji gazu po istniejgcych $cianach w poblize punktéw potgczeniowych
(zawor gtowny/ szafka odcinajgca)

- wykonanie prob szczelnoéci oraz cisnieniowej wykonanego odcinka gazociggu

- odciecie doptywu gazu do obiektu, potgczenie z instalacjg tymczasowg, uruchomienie instala-
Cji; odciecie gazu oraz ponowne uruchomienie instalacji dla obiektu moze zosta¢ wykonane jedynie
przez Zaktad Gazowniczy na pisemne zlecenie Inwestora z wczesniejszym powiadomieniem i ustale-
niem terminu

- prace rozbiérkowe obiektu nalezy przeprowadzi¢ ze szczegdlna ostroznoscig w rejonie instala-
cji gazowej; w miejscu lokalizacji szafki na zawor gtéwny nalezy pozostawi¢ fragment muru, do kté-
rego szafka jest przymocowana

- po wzniesieniu nowej konstrukcji budynku wykonanie nowej instalacji gazu po elementach
konstrukcyjnych budynku; proby szczelnosci i cisnieniowe nowej instalacii

- odciecie doptywu gazu do obiektu, potgczenie z instalacjg nowg, uruchomienie instalacji; od-
ciecie gazu oraz ponowne uruchomienie instalacji dla obiektu moze zosta¢ wykonane jedynie przez
Zaktad Gazowniczy na pisemne zlecenie Inwestora z wczesniejszym powiadomieniem i ustaleniem
terminu

- przekazanie o uzytkowania Inwestorowi

Nalezy zastosowac rure ochronng stalowg DN150, ktdérg na obu koncach nalezy zabezpieczy¢ man-
szetami typu N firmy Integra. Wprowadzenie rurociggu przewodowego do rury ochronnej wykonac¢
przy uzyciu ptdz nie zawierajgcych elementéw metalowych firmy Integra.

Instalacje gazu w budynku nalezy wykona¢ z rur stalowych bez szwu wg PN-EN 10208-1:2000. Rury
stalowe fgczy¢ przez spawanie elektryczne. Temperatura otoczenia nie powinna by¢ nizsza niz -5°C.
Nie wolno naprawia¢ wad spawania przez mtotkowanie, pokrywanie nastepng warstwa lub wtapianie
ptomieniem. Nieprawidtowo wykonang spoine nalezy wycig¢ i wykona¢ od nowa. Na wstawke nalezy
uzy¢ tego samego materiatu, z ktérego wykonany jest element stalowy. Kontrola robot spawalniczych
powinna obejmowac:

— kontrole kwalifikacji spawaczy,

— sprawdzanie jakosci rur, jakosci montazu i ztgczy spawanych,

— systematyczng kontrole zgodnosci wykonania robét z instrukcjg spawania,

— sprawdzenie jakosci spoin metodami nieniszczgcymi.
Zigcze prawidtowo wykonane powinno mie¢ gtadka, lekko wypukta powierzchnie bez widocznych
wad. Powierzchniowe wady (karby), jezeli sg ptytsze niz 0,6 mm, mogag by¢ usunigete przez szlifowa-
nie.
Instalacje gazowag w budynku prowadzi¢ przy scianach i pod stropem.
Przed rozpoczeciem prob szczelnosci wykonuje sie przedmuchiwanie gazociggu. Przedmuchiwanie
ma na celu usuniecie z przewodow zanieczyszczen pozostatych z okresu budowy, rdza, czesci elek-
trod, woda, itp. Powietrze nalezy podawac ze zbiornika utworzonego z przylegtego odcinka rurociggu.
stosunek dtugosci przewodu przylegtego do przedmuchiwanego powinien wynosi¢ przynajmniej 2:1.
Cisnienie powietrza w zbiorniku powinno wynosi¢ 0,6 [MPa] dla rurociggéw stalowych.
Przed rozpoczeciem prob konieczne jest wykonanie nastepujgcych czynnosci kontrolnych:
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— sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewodow gazowych i rur spalinowych

— kontroli usytuowania poszczegolnych elementéw instalacji,

— stwierdzenie zgodnosci wykonania z zatwierdzonym projektem,

— sprawdzenie jakosci uzytych materiatéw i prawidtowosci wykonania robét montazowych,

— jakosci wykonania potgczen skrecanych lub spawanych.
Instalacje gazowg poddac prébie szczelnosci przy cisnieniu 0,5 bar (0,05 MPa) stosujgc powietrze
jako czynnik prébny. Instalacje mozna uznac za szczelng, jezeli w czasie 30 minut od wyréwnania sie
temperatury powietrza wewnatrz i na zewnatrz przewodu nie bedzie spadku cisnienia. Pomiar cisnie-
nia przeprowadzi¢ przy uzyciu manometru tarczowego o zakresie 0+1 bar, posiadajgcego aktualny
atest i legalizacje. W przypadku nieszczelnosci nalezy nieszczelne elementy instalacji wymienic
wzglednie rozmontowac, a przewody i ztgcza wykonac¢ na nowo. Jezeli kilkakrotnie wykonana proba
da wynik ujemny, instalacje nalezy zdyskwalifikowac i zgda¢ wykonania nowe;.
Instalacja powinna by¢ napetniona gazem w ciggu 6 miesiecy od daty wykonania préby szczelnosci.
Po tym terminie prébe nalezy przeprowadzi¢ na nowo.
Po wykonaniu préby szczelnoéci rurociggi nalezy zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez oczyszczenie
Z rdzy szczotkg druciang i odrdzewiaczem fosforowym, a nastepnie dwukrotne pomalowanie farbg
antykorozyjng i emalig ftalowg ogodlnego przeznaczenia w kolorze zottym.
Rurociggow gazowych nie wolno izolowaé¢.
Uwaga: Instalacja prowadzona w poziomie fundamentéw w rurze ochronnej jest instalacjg tymcza-
sowag zrealizowana jedynie dla umozliwienia wzniesienia obiektu.
Prace zwigzane z instalacja gazu mogg wykonywac jedynie osoby do tego uprawnione.
Prace prowadzone w rejonie instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ pod nadzorem i ze szczegdlna
ostroznoscia.
Szczegobtowe rozwigzania w projekcie technicznym.

mgr inz. arch. Barttomiej Rados
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