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KLAUZULA WYKONAWCZA:

AUTORZY DOKUMENTACJI DOtOZYLI STARAN W ZAKRESIE JEJ KOMPLETNOSCI | SPOJNOSCI,
NIE ZWALNIA TO JEDNA ADRESATOW DOKUMENTACII OD ABSOLUTNEJ WYMAGALNOSCI
ROZPATRYWANIA DOKUMENTACII WSZYSTKICH BRANZ | WSZYSTKICH ELEMENTOW
DOKUMENTACJI RAZEM. WSZELKIE NIEZGODNOSCI NALEZY ZGtASZAC PROJEKTANTOWI.
NIEDOPUSZCZALNA JEST SWOBODA INTERPRETACYJNA WYNIKAJACA Z ZAUWAZONYCH
NIESCISLOSCI.

NIE WOLNO BRAC WYMIAROW ZE SKALI, OBOWIAZUJA WYMIARY PODANE. W PRZYPADKU
NIEZGODNOSCI POMIEDZY STANEM NA BUDOWIE, A RYSUNKAMI LUB POMIEDZY

POSZCZEGOLNYMI RYSUNKAMI NALEZY SKONSULTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM | INSPEKTOREM
NADZORU.

KAZDA Z ROBOT WINNA SPEENIAC WYMAGANIE STAWIANE W AKTUALNYCH NORMACH |

PRZEPISACH DOTYCZACYCH DANEGO ZAKRESU ROBOT, W PRZYPADKU WATPLIWOSCI
OBOWIAZUJA PRZEPISY NAJOSTRZEJSZE.
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TEMAT:ROZBIORKA | ODBUDOWA BUDYNKU TRESC: _
MAGAZYNU WYROBOW GOTOWYCH ZAKLADU 2 KB _U_NOLM__MMVH_A_A%MwOHWC_AO<LZm
PR ODuKCI woD &Noon_m_ﬁ _U_NN_mX_NO,_ AA UL. LOKIETKA 8C/70, 30-010 KRAKOW
KRYNICA-ZEGIESTOW S.A. . £ » OU-
NA DZIALCE NR 1926/9, 1926/11 OBREB NR 0001 Krynica-Zdroj PRZEKROJ CC e-mail: wiestaw.bereza@oepk.pl
ADRES: AUTORZY: NR UPR.;|PODPIS: [DATA: SKALA:
UL. NOWOTARSKIEGO 9/4, 33-380 KRYNICA ZDROJ mgr inz. arch. Bartlomiej Rados 437/2001 MAJ 2022 1:100
INWESTOR: FAZA: PROJEKT NR RYSUNKU:
UZDROWISKO KRYNICA-ZEGIESTOW S.A. W oA a7y
KRYNICY-ZDROJU, UL. NOWOTARSKIEGO 9/4 SPRAWDZAJACY: BRANZA:
33-380 KRYNICA ZDROJ mgr inz. arch. Wojciech Rados 217/75Kt -|ARCHITEKTURA




