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MAGAZYN

BETON C30/37
CHUDY BETON  C8/10
STAL ZBR. B500SP

STAL 3355

UWAGI:

1. WSZYSTKIE WYMIARY | WIELKOSCI ZWERYFIKOWAC NA BUDOWIE.

2. WSZYSTKIE ZMIANY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

3. RYSUNEK NALEZY CZYTAC WRAZ ZE SPECYFIKACJA, RYSUNKAMI
ARCHITEKTONICZNYMI | BRANZOWYMI.

4. HIERARCHIA DOKUMENTACJI:

1)PROJEKT ARCHITEKTONICZNY,
2)PROJEKT KONSTRUKCJI,
3)PROJEKTY INSTALACJI.

5. WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST DOKLADNIE ZAPOZNAC SIE Z
PROJEKTEM | WARUNKAMI ISTNIEJACYMI NA PLACU BUDOWY
ORAZ SPRAWDZIC WYMIARY NA BUDOWIE - INFORMACJE O
ROZBIEZNOSCIACH PRZEKAZAC NADZOROWI AUTORSKIEMU

6. WSZYSTKIE ROBOTY MAJA BYC WYKONANE ZGODNIE Z
WYMAGANIAMI OKRESLONYMI PRZEZ PRAWO BUDOWLANE |
WSZELKIE UWARUNKOWANIA PRAWNE | TECHNICZNE
DOTYCZACE SZTUKI BUDOWLANEJ

7. WSZELKIE ZASTOSOWANE ROZWIAZANIA | MATERIALY WINNY
MIEC WYMAGANE CERTYFIKATY | APROBATY DOPUSZCZAJACE
DO STOSOWANIA W BUDOWNICTWIE, W TYM ITB | STRAZY
POZARNEJ

8. USZCZEGOLOWIONY WYBOR KOLORYSTYKI, DOBOR
MATERIALOW, WYPOSAZENIA OBIEKTU ORAZ ZASTOSOWANEJ
TECHNOLOGII ZOSTANIE POTWIERDZONY LUB DOKONANY PO
KONSULTACJI Z ARCHITEKTEM | INWESTOREM NA ETAPIE
REALIZACJI

9. WSZYSTKIE ZMIANY UZGODNIC Z PROJEKTANTEM.

10. WSZYSTKIE ELEMENTY STALOWE ZABEZPIECZYC ANTYKOROZYJNIE |
PRZECIWPOZAROWO DO R30.

11.PRZED WYKONANIEM KONSTRUKCJI STALOWEJ WSZYSTKIE
WYMIARY NALEZY ZWERYFIKOWAC Z RZECZYWISTYM UKtADEM
ISTNIEJACYCH ELEMENTOW.

12.POLACZENIA BLACH | PROFILI WYKONAC JAKO SPAWANE.
SPOINY PACHWINOWE WYKONYWAC NA CALYM OBWODIZIE, O
GRUBOSCI 0.7 T, GDZIE T OZINACZA GRUBOSC CIENSZEGO
ELEMENTU SPAWANEGO.

13.SPOINY CZOtOWE WYKONYWAC NA CALYM OBWODIZIE, O
GRUBOSCIT, GDZIET OINACZA GRUBOSC CIENSZEGO
ELEMENTU SPAWANEGO.

14.ELEMENTY NALEZY MOCOWAC DO FUNDAMENTOW PRZY
POMOCY KOTEW WKLEJANYCH NP. FISCHER FIS V - FIS A M24 8.8.
LUB ROWNOWAZNYCH.

15.ELEMENTY NALEZY MOCOWAC DO $CIAN PRZY POMOCY KOTEW
WKLEJANYCH NP. FISCHER FIS V - FIS A M20 8.8. LUB
ROWNOWAZNYCH.

16.ELEMENTY MONTAZOWE NALEZY tACZYC PRZY POMOCY $RUB
M20 KLASY 8.8.

17. WSZELKIE PRACE WINNY ZOSTAC WYKONANE ZGODNIE Z
ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANE.

18.PROWADZENIE INSTALACJI ORAZ PRZEBICIA NALEZY WYKONAC
W OPARCIU O PROJEKTY BRANZOWE. DOPUSZCZA SIE
WYKONANIE PRZEJSC INSTALACYJNYCH WG RYS. BRANZ
INSTALACYJNYCH POTWIERDZONYCH PODPISEM PROJEKTANTA
BRANZY KONSTRUKCYJINEJ.

19. OINACZENIE POZYCJI ELEMENTOW ZBROJENIOWYCH
POKAZANO NA RYSUNKACH SZALUNKOWYCH PLYT
POSZCZEGOLNYCH KONDYGNACJI.

20.WSZYSTKIE WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH, O ILE NIE
OINACZONO INACZEJ.

21.PRZEDSTAWIONE NA RYSUNKACH KOTY WYSOKOSCIOWE
ODNOSZA SIE DO STANU SUROWEGO KONSTRUKCJI, O ILE NIE
OINACZONO INACZEJ.

22.DOPUSZCZA SIE WYKONYWANIE PRZEBIC O MAKSYMALNEJ
SREDNICY @200 MM, JAKO WIERCONYCH W WYKONANYCH
ELEMENTACH ZELBETOWYCH.

23.0OTULENIE PRETOW: FUNDAMENTY (G 3,0CM; D 5,0CM), SCHODY
ZEWNETRZNE (G 3CM; D 3,0CM), KONSTRUKCJA DOKOW (G
3CM; D 3,0CM)

24.WARSTWY IZOLACY JNE ZGODNIE Z PROJEKTEM
ARCHITEKTONICZNYM.

POZIOM 0 BUDOWY= 571,68 m n.p.m.

INWESTYCJA:
ROZBIORKA BUDYNKU MAGAZYNU WYROBOW
GOTOWYCH ZAKtADU PRODUKCJI WOD

UZDROWISKA KRYNICA-ZEGIESTOW S.A. ORAZ
JEGO ODBUDOWA W KRYNICY ZDROJU

o

Elementy

Nr . .
preta Srednica

Nazwa llos¢

Dfugos¢

(m)

llos¢ pretow

Dfugos¢ catkowita
preta (m)

w
elemencie

A—IIIN

# 10

Symbol (cm)

INWESTOR: _ ]
UZDROWISKO KRYNICA-ZEGIESTOW S.A. W

KRYNICY-ZDROJU
UL. NOWOTARSKIEGO 9/4, 33-380 KRYNICA

IDROJ

3,88

26

104

403,52

BIURO PROJEKTOW:

KB - PROJEKTY KONSTRUKCYJNE Spétka z o.0.
ul. tokietka 8C/70 30-010 Krakdéw

tel: +48 12 4310449

e-mail: wieslaw.bereza@oepk.pl

2,82

40

160

451,20

2,30

24

96

220,80

7 16

2,10

12

48

100,80

PROJEKTANT:

drinz. Wiestaw Bereza
upr. nr ewid. 146/2001

59 10

6,43

51,44

Dfugos¢ wg srednic (m)

221

51

956

SPRAWDZAJACY:

dr inz. Stanistaw Karczmarczyk
upr. nr ewid. 224/69

Masa 1 m preta (kg/m)

0,40

0,62

1,58

WSPOLPRACA:
mgr inz. Jakub Rzepa

Masa tqczna wg srednic (kq)

87,22

31,74

1509,72

Masa tqczna wg gatunku stali (kg)

1628,68

Ogdtem (kg)

1628,68

TYTUL RYSUNKU: L. . .
Stopa F2a- geometria i zbrojenie
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Przedmiotowy projekt jest chroniony prawem autorskim zgodnie
z ustawq z dnia 4 luty 1994 roku. Powielanie, zwielekrotnienie
egzemplarzy, odsprzedaz lub jakiekolwiek inne wprowadzenie do
obrotu, udostepnianie osobom trzecim, a takze opracowanie
w formie projektu wykonawczego bez zgody autora jest wzbronione.
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