
DETAL MOCOWANIA GAMBIONÓW
TEMAT: 

ADRES:

INWESTOR:

TREŚĆ:

AUTORZY:

mgr inż. arch. Wojciech Rados

mgr inż. arch. Bartłomiej Rados

SPRAWDZAJĄCY:
33-380 KRYNICA ZDRÓJ

KRYNICA-ŻEGIESTÓW S.A.
PRODUKCJI WÓD UZDROWISKA 
MAGAZYNU WYROBÓW GOTOWYCH ZAKŁADU

ROZBIORKA I ODBUDOWA BUDYNKU

KRYNICY-ZDROJU, UL. NOWOTARSKIEGO 9/4
UZDROWISKO KRYNICA-ŻEGIESTÓW S.A. W 

UL. NOWOTARSKIEGO 9/4, 33-380 KRYNICA ZDRÓJ

NA DZIAŁCE NR 1926/9, 1926/11 OBRĘB NR 0001 Krynica-Zdrój

D1

KONSTRUKCYJNE

BRANŻA:
217/75Kt

NR UPR.:

437/2001
FAZA:

DATA:PODPIS:
MAJ 2022

SKALA:

NR RYSUNKU:

WYKONAWCZY
TECHNICZNY

PROJEKT

ARCHITEKTURA

e-mail: wiesław.bereza@oepk.pl
UL. ŁOKIETKA 8C/70, 30-010 KRAKÓW

SPÓŁKA Z O.O.
KB-PROJEKTY

1:20

GAMBION W OPARCIU O KOSZE ZGRZEWANE SZER.20CM 

WYSOKOŚĆ I WIELKOŚĆ KOSZY ORAZ PARAMETRY TECHNICZNE
PRZEZ WYBRANEGO DOSTAWCĘ GAMBIONÓW

GAMBION SAMONOŚNY  MOCOWAĆ KOSZE DO ŚCIANY
POPRZEZ SYSTEMOWE ŁĄCZNIKI DO PŁYT WARSTWOWYCH

UWAGA:

W ILOŚCI 4 SZT NA 1M2
STOSOWAĆ ŁĄCZNIKI STABIZACYJNE  STALI NIERDZEWNEJ

Z DRUTU  GRUBOŚCI 5MM - PIONOWE

DRUT Z POWŁOKĄ ZNAL MIN. 350G/M2

ORAZ STĘŻENIA POPRZECZNE 

POZIOME  PRĘTY Z KSZTAŁOWNIKA -PŁASKOWNIKA 8X30

ZOSTANIE DOBRANA


